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Introducao

Empresa

O nome da empresa é Goncoscar.

A nossa empresa oferece hospedagem de paginas web ou armazenamento de dados. Nos
nos especializamos ha 4 anos.

Datos empresa

Dominio: goncoscar.lan
Nome Servidor: montero

Ip Servidor: 10.21.21.1

Ip Ubuntu: 10.21.21.7/16
Ip Windows 7: 10.21.21.8/16
Ip Windows 8: 10.21.21.9/16
Ip Windows Server 10.21.21.5/16
Nome Servidor: PC21

Nome Ubuntu: PC1

Nome Windows 7: PC2
Nome Windows 8: PC3

Departamentos:

- Administradores de rede
Gonzalo Vazquez
Oscar Montero
- Técnicos:
- Técnicos de software
Cristina Fernandez
- Técnicos de hardware
Marcos Vence
- Anunciantes
Ruben Crespo



Instalacao

Instalacao Zentyal

- Inserir a imagem zentyal iso.

‘ {23 ServerZenytal - Settings ? X

@‘ General Storage

System Storage Devices Attributes

: — | T
@ Displ @ Controller: IDE @ E Name: |IDE
isplay

| ServerZenytal. vdi Type: |PIIX4 3
@ Storage @ zentyal-5.0-development-amdé. .. Use Host IO Cache

i}i Audio

@ MNetwaork

@ Serial Ports

( ; USB

|j Shared Folders

lﬁ User Interface

S
Cancel

-Ativamos a maquina virtual

ﬂ ServerZenytal [Running] - Oracle VM VirtualBox = O X

File Machine View Input Devices Help

B @ g g2 @ {3 (9 [¥) cTRL DERECHA




-Escolhemos o idioma da maquina

O TP R AT O T R R T PR T L PO T RN P AT

L:] ServerZenytal [Running] - Oracle VM VirtualBox

File

Machine View Input Devices Help

Language

Amharic
Arahic
Asturianu
Benapyckas
BrArapcku
Bengali
Tibetan
Bosanski
Catald
Cestina
Dansk
Deutsch
Dzongkha
E & ANLKD
English
Esperanto
Espafiol
Eesti
Euskara
s
Suomi

Francais
Gaeilge
Galego
Gujarati
iy
Hindi
Hrwatski
Magyar
Bahasa Indonesia
Islenska
Italiano
B
Jobegue
kasak
khmer
I 5D
EF=304
Kurdi
Lao
Lietuviskai
Latwiski

F5 J 1
B @ G P @ M i {3 (9 (3] cTRL DERECHA

Tamil

7 evaKa
Thai
Tagalog
Tlrkce
Uyghur
YKpalHCoeKa
Tiéng ¥ist
HYSZ R A
HI (2R

MakeaoHCKK
Malayalam
Marathi

Burmese

Nepali
Nederlands

Norsk bokmal
Norsk nynorsk
Punjabi (Gurmukhi}
Polski

Portugués do Brasil

PyCCKUn
Samegillii
2 a2

Slovencina
Slovenscina
Shoip
CRMCKN
Swenska
Fb = 0

-Escolhemos o idioma de instalagao

Language:

Galician
German

Greek

Hebrew
Hungarian
Icelandic
Indonesian
Irish

Italian
Japanese
Kazakh

Karean
kurdish
Latvian
Lithuanian
Macedonian
Morthern Sami
Norwegian Bokmaal
Noruwegian Mynorsk
Persian
Folish

Fo

r uguesé (Brazil)

<Go Back>

[11] Select a language

Choose the language to be used for the installation process. The selected language will
also be the default language for the installed suystem.

Galego

Deutsch

E& AN LKD

n o

Magyar

Islenska

Bahasa Indonesia
Gaeilge

Italiana

B
KazaK

Eh=

Kurdi
Latviski
Lietuviskai
MarkeaoHEKKW
Samegillii
Norsk hokmdl
Horsk nynorsk
o

Folski

Portugues do Brasil




-Escolhemos o layout do teclado.

L) ServerZenytal [Running] - Oracle VM VirtualBox — [m] X

File Machine View Input Devices Help

[!] Configure o teclado f

A disposicdo dos teclados varia por pals, com alguns palses a terem varias disposicoes
comuns. For favor escolha o pals de origem para o teclado deste computador.

Pals de origem para o teclado:

Latvian
Lithuanian
Macedonian

Maltese

Maori

Moldavian
Mongolian
Montenegrin
Nepali

Norweg ian

Persian

Polish

Fortuguese
Portuguese (Brazil)
Romanian

Russian

Serhian

Sinhala (phonetic)
Slowvak

5lowvenian

Spanish

Spanish (Latin American)
Swahili (Kenua)

¢Yoltar atras>

B @ b 6@ ] M {3 & (3] cTRL DERECHA

-Configuramos a rede manualmente

[11] Configurar a rede |

A partir dagui pode escolher tentar de novo a auto-configuracdo por DHCP da rede (pode
funcionar se o servidor de DHCP demorou muito tempo a responder) ou configurar
manualmente a rede. Alguns servidores de DHCP necessitam gue o cliente envie um nome de
maguina DHCP, por isso pode tentar novamente & auto-configuracdo da rede por DHCP com um
hostname fornecido por si.

MEtodo de configuracdo de rede:

Tentar de novo a auto-configuracdo da rede
Tentar de nowvo a auto-configuracdo da rede com um hostname DHCP
C anualment

Mo configurar agora a rede

<Yoltar atras>




-Colocamos o ip que queremos
(na imaxe aparece o ip 10.21.9.1 mas produz um erro pelo que usaremos o ip 10.21.21.1)

[1!] Configurar a rede |

0 endereco IF & Onico ao seu computador e pode ser:

# guatro nimeros separados por paontos (IPwd);
#* hlocos de caracteres em hexadecimal separados por dois pontos (IPVE).

Pode opcionalmente acrescentar uma mascara de rede CIDR (tal como ''/24').
Se nao sahe 0 gue deve utilizar agul, consulte o seu administrador de rede.

Enderego IP:

<Moltar atras: <Cont inuar:

-Escolhemos a mascara de rede que queremos.
Descartamos a proposta inicial da mascara de rede e inserimos uma mascara de 16 bits

[11] Configurar a rede |
A mascara de rede & utilizada para determinar guais os computadores gue s3o locals na sua
rede. Consultie o administrador da rede no caso de nao saber o gue utilizar. A mascara de
rede deve ser introduzida como guatro numeros separados por pontos.

Mascara de rede:

<Moltar atras: <Continuar:




-Configuramos o Gateway

Cambiamos o ip por 10.21.21.1 porque o inicial da erro.

[11] Configurar & rede |

0 gateway & um endereco IP {guatro nomeros separados por pontos) gue indica o router
gateway, também conhecido como router. Todo o trafego gue wval para fora da sua LAN (por
exemplo, para a Internet) & enviado através deste router. Em raras circunsténclas, pode
nao possuir um router, nesse caso, este campo deve ser deixado em branco. Caso nao saiba
a resposta apropriada para esta pergunta, consulte o administrador da sua rede.

Gateway:

<voltar atras: <Cont inuars

-Colocamos o nome do nosso utilizador

[11] Definir utilizadores & palavras-passe |

Escolha um nome de utilizador para a nova conta. O primeiro nome & uma escolha razodvel.
0 nome de utilizador deve comecar com uma letra mindscula, gue pode ser seguida de
gualguer combinacao de ndmeros e mais letras mindsculas.

Nome de utilizador para a sua conta:

<Yoltar atras» <Cont inuars>




-Vamos configurar o reldgio da nossa maquina

[!1 Configurar o relogio |

Based on your present physical location, your time zone is EuropesMadrid.
If thiz is not correct, you may select from a full list of time zones instead.
Iz this time zone correct?

<voltar atras:

-Escolhemos particionamento manual

[11] Particionar discos

Se escolher o particionamento guiado para um disco inteiro, de seguida ser-1lhe-a
perguntado gual o disco gue dewve ser utilizado.

Metodo de particionamento:

Guiado - utilizar o disco inteiro
Guiado - utilizar o disco inteiro e instalar LYM

Guiado - utilizar o disco inteiro e instalar LYM Encriﬁtadn

<oltar atras:




-Selecionamos o disco que queremos particionar

[11] Particionar discos |

Isto & uma visao geral das partices actualmente configuradas e pontos de montagem.
Escolha uma particlo para modificar as suas definicies (sistema de ficheiros, ponto de
montagem, etc.), um espaco livre para criar particdes, ou um dispositivo para inicializar
2 sua tabela de particoes.

Particionamento guiado
Configurar wolumes iSCSI

SC5I1 (0,0,0) (sda) - 112.8 GB ATA YBOX HARDDISK

Anular as alteracoes efectuadas nas particoes
Terminar o particionamento & escrever as alteracoes no disco

<voltar atras»

-Criamos uma nova tabela de particao

[11] Particionar discos |
Yocé escolheu um dispositivo inteiro para particionar. Se proceder com a criac@o de uma
nova tabela de particoes no dispositivo, entao todas as particoes actuais serao
remavidas.

Mote gue poderd voltar atrds nesta operacdo posteriormente se assim o desejar.

Criar uma nova tabela de particles vazia neste dispositivo?

<Yoltar atras>




-Uma vez finalizadas as parti¢cdes, terminamos.

[!11] Particionar discos |

Isto & uma visdo geral das particles actualmente configuradas e pontos de montagem.
Ezcolha uma particdo para modificar as suas definicles (sistema de ficheiros, ponto de
montagem, etc.), um espaco livre para criar particies, ou um dispositivo para inicializar
a sua tabela de particdes.

Particionamento gulado

Configurar RAID por soffware
Configurar o Gestor de Volumes Logicos
Configurar wolumes encriptados
Configurar wolumes 15CSI

SCSI1 (0,0,0) (sda) - 112.8 GB ATA YBOX HARDDISK
primaria  12.0 GB f extd i
arimaria 2.0 GE i
prislog 38.8 GB ESFACO LIVREE

Anular as alteragies efectuadas nas particdes
Terminar o particionamento e escrever as alteractes no disco

<Moltar atrass

-Confirmamos a escrita das particoes.

[11] Farticionar discos

Se continuar, as alteracdes listadas abaixo serdo escritas nos discos. Caso contrario,
podera fazer mals alteracoes manualmente.

Az tabelas de particoes dos seguintes dispositivos foram modificadas:
SCSI1 (0,0,0) i(sda)

A seguintes particdes irdo ser formatadas:
particao #1 de SCSI1 (0,0,0) (sda) como extd
particdo #2 de SCSI1 (0,0,0) (sda) como swap

Escrever as alteracdes nos discos?




- Instalamos o grub

] f!i Instalar o GRUB no disco Pigldu I

Parece gue esta nova instalag@o & o Onico sistema operativo neste computador. S5e assim
for, entao deve ser seguro instalar o gestor de arrangue GRUE no master boot record do
seu primeiro disco rigido.

fviso: Se o instalador falhou a deteccdo de outro sistema operativo gue esteja presente
no seu computador, modificar o master boot record wail deixar esse sistema operativo
temporariamente ndo inicifdwvel, embora o GRUB possa ser posteriormente configurado
manualmente para o iniciar.

Instalar o gestor de arrangue GRUB no master boot record?

N | <Yoltar atras: <M30>

- E depois disso instalamos o zentyal perfeitamente

itilizador@montero:™




Instalagcao Windows7

Inserir a imagem iso windows 7

ARy GYEEEN

General

Sistemna

Pantalla

Almacenamiento

Audio

Red

Puertos serie

UsB

Carpetas compartidas

Interfaz de usuario

Almacenamiento

Dispositivos de almacenamiento

4 Controlador: SATA

-8

Q ez windows_7_enterprise_n..

windows 7_.vdi

A A [En
oy o [ 2

Afributos

Unidad aptica:

Puerto SATA 1

[] co/ovo vive
Conectable en caliente

Informacion

Tipo:
Tamario:
Ubicacion:
Conectado a:

Ativamos a maquina virtual e escolhemos o portugués.

Imagen
2,58 GB
R \Software\SOWindows_7es_win .

k]

Windows 7

% Instalar Windows

Idioma que va a instalar g

Sl E L EO L ER RO LI ERER) Fopariol (Espafia, internacional)

Teclado o método de entrada: Espaficl

Especifique el idioma y las preferencias adicionales y después haga clicen Sig

Copynght € 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos




- Clique em instalar agora

Lea los términos de licencia

TERMINOS DE LICENCIA DEL SOFTWARE DE MICROSOFT

SERVICE PACK 1 PARA WINDOWS 7 ENTERPRISE N

El uso que haga de este software estd sometido a los términos y condiciones de su contrato
de licencia por velumen. No podra usar este software si no es cliente de licencia por
volumen o si no ha adquiride una licencia para el software de acuerdo con los términos del
contrate de licencia por volumen.

EULAID:Win7SPL_RM.0_EN_VL_es-es

[V ifcepto los términes de licencia

— 000000000000 |
1 Recopilar informacion 2 Instalar Windows

- Aceitamos os termos e seguinte.

% Instalar Windows ]

-
Windows 7

Instalar ahora ‘P

i

Qué debe saber antes de instalar Windows

Reparar el equipo

Copynght € 2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.




Selecionamos a instalagéo personalizada

:Qué tipo de instalacion desea?

Actualizacion

. Actualice a una version mas reciente de Windows y conserve los archivos, las
configuraciones y los programas. La opcién de actualizacién sélo estd disponible al
ejecutar una versién existente de Windows, Es recomendable que haga una copia de
seguridad de los archivos antes de continuar.

Persanalizada (avanzada)

Instale una nueva copia de Windows, Esta opcign no conserva ningun archive,
cenfiguracién ni programa. La opcién para realizar cambios en los discos y las
particicnes estd disponible al iniciar el equipe con el disco de instalacién. Es
recomendable que haga una copia de seguridad de los archivos antes de continuar.

Ayudarme a decidir

Esperamos

Instalando Windows...

Esta es toda |z informacidn que se necesita en este momento, El equipo se reiniciara varias veces
durante Iz instalacién,

G Copiando archives de Windows
Expandiendo archivos de Windows (0%)
Instalando caracteristicas
Instalando actualizaciones

Completando instalacion




- Colocamos o nome do utilizador e do computador.

l\.:,,a’l o4 Instalar Windows

Establezca una contrasefia para su cuenta

La creacién de una contrasefia es una precaucion de seguridad inteligente que ayuda a proteger
la cuenta del usuario ante usuarios no deseados, Asegurese de no olvidar la contrasefia o de
guardarla en un lugar segura,

Escriba una contraseria (recomendada):
[ 11111l

WYuelva a escribir la contrasena:

Escriba un indicio de contrasefa (requerida):
abcl23)

Elija una palabra o frase que le ayude a recordar la contrasefia,
5i la olvidara, Windows le mostrara el indicio de contraszefia.

Siguiente

- Colocamos a palavra-passe.

Q o4 Instalar Windows

f’ Windows'/ Enterprise N

Elija un nombre de usuario para su cuenta y dé un nombre a su equipe para distinguirlo en la red.

Escriba un nombre de usuaric (por gjemplo, Juan):
usuario

Escriba un nombre de equipo:
pC2

'@' Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos,




- Selecionamos se queremos que ele seja atualizado automaticamente.

@ w4 Instalar Windows

Ayude a proteger el equipo y a mejorar Windows automaticamente

g

Mas informacion acerca de cada opcidn

Usar la configuracion recomendada

Instale actualizaciones importantes y recomendadas, ayude a mejorar la seguridad al
explorar Internet, busque soluciones a problemas en linea y ayude a Microsoft a mejorar

Windows.

Instalar sdlo las actualizaciones importantes

Instale solo actualizaciones de seguridad y otras actualizaciones importantes de
Windows,

Preguntarme mas tarde
Si no decide ahora, el equipo podria exponerse a amenazas de seguridad,

Cierto tipo de informacion se envia a Microsoft si se usa la configuracién recomendada o si se
instala alguna actualizacién. La informacidon enviada no se usara para identificar al usuario ni para
ponerse en contacto con €l Para desactivar esta configuracion mas adelante, busque 'Desactivar

configuracién recomendada’ en Ayuda y soporte técnico, Lea |a declaracion de privacidad.

- Definimos o fuso horario

Zona horaria:

@ 4 Instalar Windows

Revise la configuracion de hora y fecha

[(UTC-US:E}U] Brasilia

Fecha:

4

25 26
1 2
8 9

15 16

2 B

29 30

lu ma mi

27

3
10
17
24
31

ju

enero de 2018

Wi

=a

28 29 30

a4

5

]

11 12 13

18 [19] 20
25 %6 27

1

2

3

[¥] Ajustar el reloj automdticamente al horario de verano

3




- Ejatemos o Windows 7 instalado

—

o gy 1042
O e |
[ {1} () (¥] CTRL DERECHA

FleLT =

- Configuramos o Ip

Propredades Frotocos de Tntemet verson S TTCP i - i — -
Configuracian avanzada
General
| Configuracion de 1P | DNS | Wi |

Puede hacer que la configuracion IF se asigne automaticamente sila

red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, debera DrEcrionss de sevidor NS o orden de tisas J—
consultar con el administrador de red cudl es la configuracion IP | &
apropiada. =
() Obtener una direcddn IP automaticamente | *
(@) Usar la siguiente direccidn IP: [ Agregar... ] [ it ] [ Quitar ]
Direccién IP: w.21.21. 8 Las siguientes tres configuraciones se aplican a todas las conexiones con
4 B TCP/IP habilitado. Para la resoludion de nombres no cualificados:
Mascara de subred: 255,255 .255. O . ; e ’ !
(@) Anexar sufijos DNS principales y espedificos para conexiones
Puerta de enlace predeterminada: 1 {1 e ey I o

Anexar sufijos primarios del sufijo DNS principal
() Anexar estos sufijos DNS (en este orden):

Obtener |a direccén del servidor DNS automaticamente | i il
(@) Usar las siguientes direcdones de servidor DNS: P
Servidor DNS preferido: FE - — - &4
Servidor DNS alternativo: o« = = (CisRegn---)) (b Tl || e )
Sufijo DNS para esta conexion: goncoscar.lan
[T validar configuracién al salir [ Opciones avanzadas. .. ] Registrar en DNS las direcciones de esta conexidn

[ Usar el sufijo DNS de esta conexidn para el registro en DNS

[ Aceptar || cancelar |

Aceptar I[ Cancelar




Instalacdo Ubuntu
- Inserir a imagem iso de ubuntu

B L e L Lrrp e

@ General | Almacenamiento
Sistermna Dispositivos de almacenamiento - Atributos
p i ™ Controlador: IDE Unidad éptica: |IDE secundario maestra + | (&)
antalla : I
@ ubuntu-16.04-desktop-amde4.i... [] co/ovo vive
FNacEhaTicnlo tﬁ Controlador: SATA Informacidn -
; Tipo: I

W U 16.04. 1 Desktop 64 bits-disk. .. il
Tamario: 1,33 GB

Red Ubicaddn: R:\Software SO INUY \Ubuntu-1..

Conectado a:  —

Puertos serie
UsB

Carpetas compartidas

LR GYEEE

Interfaz de usuario

- Ativamos a maquina virtual e escolhemos o portugués.

Instalar (as superuser)

Bem-vindo

wangw
!-In.ratski =
islenska
Italiano
Kurdi
Latviski
Lietuviskai
Magyar
Nederlands | —
Norsk bokmal

Norsk nynorsk

polski Teste o Ubuntu Instalar o Ubuntu

Portugués do Brasil Pode experimentar o Ubunktu sem efetuar qualquer alteracao no seu computador, através deste CD.
Romana

samegillii Ou se estiver pronto, pode instalar ja o Ubuntu lado a lado com (ou para substituir) o seu sistema operativo
Shqip atual. Fazer isto € um processo bastante rapido.

Slovencina




- Continuamos

Instalar (as superuser)

A preparar para instalar o Ubuntu

Isto poupa tempo depois da instalacao.

Instala software de terceiros para graficos e Wi-Fi, Flash, MP3 e outros
This software is subject to license terms included with its documentation. Some is proprietary.

O plugin Fluendo MP3 inclui tecnologia de descodificagao de dudio MPEG Layer-3, licenciada por Fraunhofer IIS e Technicolor SA.

Sair Retroceder Continuar I

- Clique em instalar

Instalar (as superuser)

x Tipo de instalacao

Este computador nao tem qualquer sistema operativo. O que pretende fazer?

© Apagar disco einstalar Ubuntu
Aviso: Isto ira apagar todos os seus programas, documentos, fotografias, musica, e outros ficheiros em todos os sistemas operativos.

(") Encriptar a nova instalagao do Ubuntu para maior sequranca.
Vocé ira escolher uma chave de seguranca no proximo passo.

| utilize o LVM com a nova instalagao do Ubuntu.
Isto ird preparar a Gestao de Volumes Logicos. Permite fazer imagens do disco e facilitar o redimensionamento de partigdes.

Mais uma coisa
Vocé pode criar ou ajustar particdes manualmente ou escolher particdes multiplas para o Ubuntu.

Sair Retroceder Instalar agora




- Selecionamos o idioma

Instalar (as superuser)

Qual é a sua localizacao?

|' Lisbon| |

Retroceder | Continuar |

Selecionamos a disposicao do teclado

Instalar (as superuser)

Disposicao do teclado

Escolha a disposicao do seu teclado

[RETC e

Moldavian

: Portuguese - Esperanto (Portugal, Nativo)
Mongolian | !
; Portuguese - Portuguese (Macintosh)
Montenegrin | :
Nepali Portuguese - Portuguese (Macintosh, Sun dead keys)
et |Portuguese - Portuguese (Macintosh, eliminate dead keys)
Bereian Portuguese - Portuguese (Nativo for US keyboards)
Polish :Purtuguese— Portuguese (Nativo)
[t gumes R e b sl e
| Portuguese (Brazil) | IPurl:uguese—P::rl:uguese(ellmlnal:e dead keys)

| Escreva aqui para testar o seu teclado

| Detetar a disposicao do teclado |

| Retroceder || Continuar |




- Pomos o nome de usuéario e palavra-passe.

Quem é?

O seu nome: | Usuario o
O nome do seu computador: | pc1 )
O nome gue este computador utiliza para comunicar com outros computadores.
Escolha um nome de utilizador: | usuario | o
Escolha uma palavra-passe: | 9900000 | Palavra-passe boa
Confirme a sua palavra-passe: | .......| o

) Iniciar a sessao automaticamente
© Pedir a minha palavra-passe para iniciar sessao

"] Encriptar a minha Pasta Pessoal

Retroceder Continuar

- Esperamos

Instalar (as superuser)

Bem-vindo(a) ao Ubuntu

Rapido e cheio de novas caracteristicas, a
nova versao do Ubuntu faz com que a
utilizacao do computador seja mais simples
do que nunca. Eis algumas coisas
interessantes para descobrir...

er completamente lvm2 (amdé4)

- E jatemos o ubuntu instalado

Instalacdo completa

é Ainstalacao esta concluida. Necessita de reiniciar o computador para poder utilizar o seu novo Sistema Operativo.

Reiniciar agora




- Configuramos o IP

: Editando Conexion cableada 1

Nome da conexién: | Conexién cableada 1 |

Xeral Cableada Seguridade802.1x DCB ConfiguraciénIPv4 Configuracion IPv6

Método: | Manual - |
Enderezos
Enderezo Mascara de rede Pasarela Engadir
10.21.21[7 1 ' :
l 10.21.217 Eliminar
Servidores DNS: | 10.21.21.1 |
Dominios de busca: | goncoscar.lan |
ID do cliente DHCP:
[] Para completar a conexion requirir un enderezo IPv4
Camifnos...

Cancelar || Gardar




Instalacao Windows8
- Inserir a imagem iso windows 8

R YVIIMAIYE D W e A e . o

B‘ General Almacenamiento
Sictema Dispositivos de almacenamiento Atributos
. | & controlador: SATA ' Unidad dptica: |Puerto SATA 1 D)
; Pantalla
| @ windows 8.vdi [ co/ovD vive
| Almacenamiento | : e Conectable en calients
| @ es windows_8_enterprise_n...
[ : Informacidn
p il Tipo: Imagen
!@ Red Tamafio: 3,11 GB
i Ubicaddn: R:\Software\sO\Windows_8%es_win...
@ Puertos serie Conectado a: -
i
t.§> UsB
=
:E Carpetas compartidas
IE' Interfaz de usuario
i
- Ativamos a maquina virtual e escolhemos o portugués.
ta Programa de instalacion de Windows =

|dioma que va a instalar: ||

Rl EOERRNELELER Fopafiol (Espafia, internacional) -
Teclado o método de entrada: Espafiol -

Especifique el idioma y las preferencias adicionales y después haga clic en "Siguiente” para continuar.

orporation. Tod = derechos reservados. T E
F *




- Aceitamos os termos e seguinte.

Términos de licencia

El uso de este software queda sujeto a los términos y condiciones del contrato de licencia
segln el cual lo adquirid. Si usted es un cliente de licencias por volumen, el uso de este
software queda sujeto a su contrato de licencias por volumen. Mo podra utilizar este

software si no ha adquirido de forma valida una licencia para el software de Microsoft o sus
distribuidores licenciados.

EULAID:Win_RM_1_PEN_V_es-es

v Acepto los términos de licencia

;Que tipo de instalacion quieres?

Actualizacidn: instalar Windows y conservar archivos, configuraciones y
aplicaciones

Los archivos, las configuraciones y las aplicaciones se migran a Windows con esta opcidn. Esta
opcion solo esta disponible si el equipo ya estd ejecutando una version compatible de Windows.

Personalizada: instalar solo Windows (avanzado)

Los archivos, las configuraciones y las aplicaciones no se migran a Windows con esta opcién, 5i
quieres hacer cambios en las particiones y las unidades, inicia el equipo con el disco de
instalacién. Te recomendamos que hagas una copia de seguridad de tus archivos antes de
continuar.

Ayuda para decidir




- Atribuir as particdes

bg[}énde quieres instalar Windows?

|Nombre | Tarnaric total | Espacio disp... | Tipo

.~ - Espacio sin asignar en la unidad 0 25.0GB 25.0 GB

+4 Actualizar Opcicnes de unidad (avanz.)

i:"'.' Cargar controclador

Instalando Windows

Tu equipo se reiniciara varias veces, Esto puede tardar un poco.

’f Copiando archivos de Windows
Preparando archivos para instalacién
Instalando caracterizticas
Instalando actualizaciones
Acabando




Uma vez completada a instalacdo, escrevemos o nome do pc.

Personalizar

Elige el color que te guste y ponle a tu PC el nombre que quieras. Después podras personalizar mas.

- - -
Podras cambiar el nombre del equipo mas adelante en el Panel de control.

Nombre de PC

Selecionamos personalizar

Configuracion

Configuracién rapida

Puedes personalizar las siguientes configuraciones o elegir la configuracion rapida. Si eliges la configuracion rapida,
el equipo enviara ocasionalmente informacion a Microsoft y:

Instalara automaticamente las actualizaciones importantes y recomendadas.

Ayudara a proteger el equipo de archivos y sitios web no seguros.

Activard Do Mot Track en Internet Explorer.

Enviara informacién para ayudar a mejorar el software, los servicios y los servicios de localizacion de Microsoft.
Buscara soluciones a problemas en linea.

Permitira a las aplicaciones proporcionarte contenido personalizado segun tu ubicacion, nombre e imagen de
cuenta.

Activar el uso compartido y la conexion a dispositivos en esta red.

Usar la configuracion rapida | | Personalizar




- Inicie sessdo sem uma conta da Microsoft

Iniciar sesion en el equipo

Usa tu direccién de correo electrénico favorita como cuenta Microsoft para iniciar sesién en Windows. No te
enviaremos correo no deseado.

bi-’eccic’-n de correo electr

Cuando inicies sesion en Windows con una cuenta Microsoft puedes:
+ Descargar aplicaciones de la Tienda Windows.
= (Obtener tu contenido en linea en las aplicaciones de Microscft autométicamente.

= Sincronizar la configuracién en linea para que tus equipos sean similares, por ejemplo, el historial del explorador,
la imagen de la cuenta y el color.

- Pomos o nome do utilizador e palavra-passe.

Iniciar sesion en el equipo

Si quieres una contrasefia, elige algo que te resulte facil de recordar, pero que sea dificil de adivinar para los demas.

Mombre de usuario Usuario

Volver a escribir la
contrasefia

Indicio de contrasefia abcl 23.|




- Ejatemos o windows instalado

- Configuramos o IP

General

Puede hacer que la configuracidn IP se asigne automaticamente sila
red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberd
consultar con el administrador de red cudl es la configuracidn IP
apropiada.

() Obtener una direccién IP automaticamente
(@) Usar |a siguiente direccién IP:

Direccién IP: W2l 21 0B
Mascara de subred: 255 .255.255. 0
Puerta de enlace predeterminada: ol By ) [ 3

() Obtener la direccién del servidor DNS automaticaments

(@) Usar |as siguientes direcciones de servidor DNS:
Servidor DNS preferido: 1,21 .21 .1

Servidor DNS alternativo:

H

[ validar configuracién al salir | Opdiones avanzadas... |

Windows 8 Enterprise N
Build 9200

GalD

A D ) A = [l o £ AR )

| Configuracidn de 1P | DNS | wins |

Direcciones de servidor DNS, por orden de uso:

10.21.21.1

Lt | [ et | [ oo |

Las siguientes tres configuraciones se aplican a todas las conexiones con
TCP/IP habilitado. Para la resclucidn de nombres no cualificados:
(®) Anexar sufijos DNS prindpales y especificos para conexiones
Anexar sufijos primarios del sufijo DNS principal
() Anexar estos sufijos DNS (en este orden):

Agregar... Editar. .. Quitar

sufijo DNS para esta conexidn: | goncoscar.lan |

Reagistrar en DNS |as direcciones de esta conexidn
[Jusar el sufijo DNS de esta conexidn para &l registro en DNS




Configuragcédo Zentyal

Configuracado da rede e nome

Adicionamos a segunda placa de rede e configuramo-la o ip, mascara, etc.

puto lo enp@s3 enpO=8

iface lo inet loopback

iface enp0s3 inet dhcp

iface enpOsB inet static
address 10.21.21.1
netmask 255.255.0.0
broadcast 10.21. 255255

Mudamos o nome da maquina alterando os arquivos hosts e hostname.

localhost . localdomain localhost
PCZ1.=sanclemente. local PCZ21

ft The following lines are desirable for IPub capable hosts
o localhost ipb-localhost ipb-—loopback

ffoZ::1 ipb-allnodes

froZ::2 ipb-allrouters

GNU nano 2.5.3 - . File: ~etc/hostname

EHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



Entramos na interface grafica de configuracéo através do navegador colocando o ip € a

porta 8443 que € o que traz por padrédo Zentyal.

Zentyal - Escolha os pa

[CRY YN 1 155://10.21.21.1:8443/Software/EBox}

X

&«

» Seleccdo de pacotes Instalacdo Configuracdo inicial

Escolha os pacotes Zentyal que faltam instalar

Funcoes do servidor

Iﬂ,l:l Domain Controller and File Sharing

Mail and Groupware

o |
@ DNS Server

Additional services

DHCP Server

o
% Firewall

‘Aﬁ Antivirus O Certification Authority %% HTTP Proxy
S sabber B vl piter g;%

Guardar alteragdes

Instalamos e testamos o ssh. Para instala-lo, usamos o pacote open-ssh.

ler as listas de pacotes... Pronto
A construir arvore de dependéncias

ler a informacao de estado... Fronto
The following additional packages will be installed:

openssh-client openssh-sftp-seruver
[Pacotes sugeridos:

ssh-askpass libpam—ssh keychain monkeysphere rssh molly-guard
[Facotes recomendados:

xauth ncurses—term ssh-import-id
[Serao actualizados os seguintes pacotes:

openssh-client openssh-server openssh-sftp-server
[3 pacotes actualizados, 0 pacotes novos instalados, 0 a remover
E necessario obter 963 kB de arquivos.

pos esta operacao, serd libertado 11,3 kB de espaco em disco.
Dese ja continuar? [S-nl 3
Obter:1 http:- -pt.archive.ubuntu.comsubuntu xenial-updates- main
PpZ—4ubuntuz .4 [38,7 kBl
Obter:2 http: -pt.archive.ubuntu.com subuntu xenial-updates-/main
tbuntuZz.4 [335 kBI
Obter:3 http:. - pt.archive.ubuntu.comsubuntu xenial-updates/main
thuntuz .4 [589 kB1
Obtidos 963 kB em 31s (30,4 kBrs)
pré—configurar os pacotes. ..

ler a base de dados ... 96518 ficheiros e directorios actualm

(A

e 90 nao actualizados.
andb4 openssh-sftp-server amdbd4 1:7.
andb4 openssh-server amdbd 1:7.2p2-4

and64 openssh-client amdb4 1:7.2p2-4

ente instalados.)

preparar para desempacotar ...-sopenssh-sfip-server_1x3a7.2pZ2-4ubuntuZ.4_andb4.deb ...
descompactar openssh-sftp-server (1:7.Zp2-4ubuntuZ.4) sobre (1:7.2p2-4ubuntuz.Zz)
preparar para desempacotar ...-copenssh-server_1+3a?.Z2pZ-4ubuntuZ.4_andb4.deb ...
descompactar openssh-server (1:7.Z2pZ-4ubuntuZ.4) sobre (1:7.Z2pZ2-4ubuntuZ.zZ)
preparar para desempacotar ...-copenssh-client_1x3a7.Z2pZ—4ubuntuz.4_andb4.deb ...
descompactar openssh-client (1:7.2p2-4ubuntuz.4) sobre (1:7.Z2pZ2-4ubuntuZ.z)
processar ’triggers’ para man-db (2.7.5-1) ...

processar ‘triggers’ para systemd (229-4ubuntuzl)

processar triggers’ para ureadahead (0.100.0-19)

instalar openssh-client (1:7.2p2-4ubuntu.4)

instalar openssh-sftp-server (1:7.ZpZ2-4ubuntuZ.4) ...

instalar openssh-server (1:7.2p2—4ubuntu.4)

Iroot@montero: shonesutil izador#t




Na interface de configuragao, instalamos os pacotes firewall e Network Configuration.

Ver em modo basico

Instalagdo Actualizar o Apagar

| Q|

B - Seleccionar
Componente Ultima versdo ™

Antivirus 5.0.2 ()]
Certification Authority 5.0 =
DHCP Server 5.0 O
DNS Server 5.0.3 ¥
Domain Controller and File Sharing 5.0.10 v
Firewall 5.0.1 #
HTTP Proxy 5.0.2 =)
Jabber 5.0 =
Mail 5.0.7 O
Mail Filter 5.0.1 =
NTP Service 5.0 =
Metwark Configuration 5.0.9 [+
VPN 5.0.1 =
web Mail 5.0.3 =

F INSTALAGAOD (¥ LISTA DE ACTUALIZAGOES

Clicamos em terminar.

A instalar pacotes x|

0 The packages installation has finished successfully. The
administration interface may become unresponsive for a few seconds.
Flease wait patiently until the system has been fully configured.

CONCLUIDD




Configuramos a nossa rede em rede— interfaces.

[ £3 Zentyal - Interfaces de r= X

&« C | A No es seguro | bitps://10.21.21.1:8443/Network/Ifaces

Painel de
informacdes

Module Status

Sistema <

Gateways

DNS

Objectos
Servigos

Rotas estdticas

Ferramentas

L}

Registo

Gestdo de
software

Interfaces de rede

iz

Nome

‘ enp0s3 ‘

Método

‘ DHCP v

¥ Externa (WAN)
Marque esta caixa se esta a usar a Zentyal como uma gateway e este interface estd ligado ao seu router internet

CHANGE

e

/ %4 Zentyal - Interfaces de r= X

< (&} | A No es seguro | btps://10.21.21.1:8443/Network/Ifaces?iface=enp0s8

Painel de
informacoes

gg Module Status
ﬁ Sistema <
%r"l Rede v

Gateways

DNS

Objectos
Servicos

Rotas estaticas

Ferramentas

Registo

Gestdo de
software

w

{) zentyal Development Edition

Interfaces de rede

s

Nome

‘ enp0ss ‘

Método

‘ Estatico v

[ Externa (WAN)
Marque esta caixa se estd a usar a Zentyal como uma gateway e este interface estd ligado ao seu router internet

Endereco IP Mascara de rede

‘ 10.21.211

CHANGE

H 255.255.0.0 ¥




Ativar os pacotes rede e firewall.

€3 Zentyal - Configuragio ¢ X

< C | A Noesseguro | bps://10.21.21.1:8443/ServiceModule/StatusView B ¥

@ o Configuracao do estado do médulo

informacoes

T

! ]

-*- Sistema < l:ll:l( e ’

= \,I.’-‘.-.l Firewall Rede "

I;II'_'I Rede 3 ki

= @ DNS

= Reqisto

g Registo

Gestdo de

software
Network Time Protocol

Utilizadores e
Computadores

L(

;!,E!: Domain Controller and File Sharing

33
m
-

Y os nossos clientes ja tém acesso a Internet e se conectam ao servidor

uadmin@PC1i:~5 ping 8.8.8.8

PING 8.8.8.8 (8.8. 56(84) bytes of data.

64 bytes from 8.8.8.8: icmp seg=1 ttl=49 time=23.7 ms

64 bytes from 8.8.8.8: icmp seqg=2 ttl=49 time=22.1 ms

64 bytes from 8.8.8.8: icmp seqg=3 ttl=492 time=21.0 ms

S

--- 8.8.8.8 ping statistics ---

3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms
rtt min/avg/max/mdev = 21.057/22.336/23.756/1.113 ms
uadmin@PC1:~5 ping 10.21.21.1

PING 10.21.21.1 (16.21.21.1) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 10.21.21.1: icmp seg=1 ttl=64 time=1.29 ms

64 bytes from 10.21.21.1: icmp _seqg=2 ttl=64 time=1.28 ms

64 bytes from 10.21.21.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.08 ms

i

--- 18.21.21.1 ping statistics ---

3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.080/1.218/1.295/0.106 ms
uadmin@rci:~$ Jj




B ChWindows\system32\omd.exe
C:sxUserssusuariorping 8.8.83.8

ping a §.8.8.8 con 32 bytes de datos:

desde byte=z=32 tiempo=23m=z TTL=4%
desde B: hytes=32 tiempo=2ims TTL=4%
desde bytes=32 tiempo=21im=z TTL=4%
desde bytez=32 tiempo=28mz TTL=4%

Estadisticas de ping para 8.8.8.8:
Paguetes: enviados = 4. recibidos = 4, perdidosz = 8
(8 perdidos>,

Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Minimo = 28ms,. Maximo = 23ms. Media = Zims

C:sUzserssusnariorping 18.21 .21 .1

Haciendo ping a 18.21.21.1 con 32 bhytes de datos:
desde 18.21.21.1: bytes=32 tiempo=1ims TTL=64
desde 18.21.21.1: hytes=32 tiempo=1ims TTL=64
desde 18.21.21.1: bytes=32 tiempo=1ims TTL=64

Respuesta desde 18.21.21.1: bhytes=32 tiempo=ims TTL=64

Eztadisticas de ping para 18.21.21_.1:
Pagquetes: enviadoz = 4. recibidoz = 4, perdideos = @
(Bx perdido=zl.

Tiempos aproximadoz de ida v vuelta en milisegundos:
Minimo = 1ms, Maximo = 1ms,. Media = 1ms

C:sUserssusuariod

:sUsersslsvariorping 8.8.8.8

aciendo ping a 3.9.9.8 con 32 bytes de datos:
8.8. bytes=32 tiempo=23mz TTL=4%
8.8.8.8: bytes=32 tiempo=2ims TTL=4%
8.8.8.8: bytes=32 tiempo=21ims TTL=49
8.8.8.8: bytes=32 tiempo=2ims TTL=4%

stadisticas de ping para 8.8.8.8:
Pagquetes: enviadosz = 4, recibhidosz = 4. perdidos = @
@ perdidos).

iempos aproximados de ida v vuelta en milisegundos:
Minimo = 2im=s, Maximo = 23ms, Media = 2ims

sUsersslUszsnariorping 18.21 .21 .1

18.21.21.1 con 32 hytes de datos:

18.21 .21 .1: bytes=32 tiempo=1lmsz TTL=64
18.21.21.1: hytes=32 tiempo=im=z TTL=64
18.21.21.1: bytes=32 tiempo=1lms TTL=64
18.21.21.1: hytes=32 tiempo=im=z TTL=64

stadisticas de ping para 18.21.21.1:
Paguetes: enviadosz = 4, recibidoz = 4. perdidoz = @
A perdidos).

iempos aproximados de ida v vuelta en milisegundos:
Minimo = ims, Maximo = ims, Media = ims

sUsersslsuario




Para por o portugués imos a painel de controle — reldgio, idioma e regidao

Archive Maquina Ver Entrada Dispositivos

Mensagens

Ayuda

Calendério

Fotografias

M ;Cudnto va a bajar la factura
fitll e 12 1z en 20182

Meteorologia Desporto

e ;

Internet Explorer Rodrigo Rato cf

No windows 7, temos que baixar o pacote de idiomas e instala-lo.

! Ligar a um Projector

| Ligagdo ao ambiente de trabalho
x remoto

Sticky Motes

% Ferramenta de Recorte

Calculadora

A /’T Paint

- da Visualizador XP5

‘s.ﬂf Fax e Scan do Windows

Q,‘. Lupa

»  Todos os Pregramas

| Procurar programas €

:.[ Introducio 3

usuario
Documentos

Imagens

Musica

Computador

Painel de Controlo
Dispositivos e Impre:
Programas Predefinidos

Ajuda e Suporte

0555 ||
201208 |

&3l =) G o8 (> (7 [ 1 {0 (53 (%] CTRL DERECHA

= L)



No Linux, eu tive que colocar a maquina em Nat para ter internet,

instalamos a linguagem.

Definicoes

Todas as defini¢des

uma vez feito iso,

Pessoal

Aparéncia

Hardware

D

Bluetooth

Som

Sistema

W

Acesso
universal

Brilho e
bloqueio

Tablet Wacom

Contas de
utilizador

Contas online

Entrada de
texto

Ecras Energia

B

Teclado

N

Copias de
segurancga

Data e hora

Segurangae
privacidade

=

Impressoras

. 4
oL

Detalhes

Suporte de
idioma

Il_-\U

Ratoe
touchpad

g -

Propriedades
do software

Rede




Configurar DNS

Para termos o DNS, primeiro devemos instala-lo e ativa-lo.

T S N

%rrl Rede [+
H
P .
mmm  Firewall Rede [l
T 1
DNS Rede v
Registo =]

Metwork Time Protocol

Domain Controller and File Sharing

ds @) @ @

Rede, DNS, Metwork Time Protocol =

Uma vez ativado, pomos o0 dominio na configuragcdo DNS: Rede — DNS.

Painel de
0 informacdes

Servidor de resolucao de nomes de dominio

gg Module Status

0 mddulo DNS do Zentyal estd instalado e activado. Sé o servidor local de DNS serd usado para re
pesquisas. Pesquisas para as quais nao tenha resposta na sua cache serdo enviadas para os confi
como forwarders em primeiro lugar, e se eles ndo responderem, serdo usados os servidores de 1

ﬁ Sistema <
%I.'rl Rede

[nterfaces Dominio Opcional

Busca de Dominio

Gateways ‘ goncoscar.lan
G D
Objectos CHANGE

Servigos

Rotas estaticas

Ferramentas

Feito isto, entramos em DNS e clicamos em adicionar .

Dominios

+ ADICIONAR NOVO

Q)

En;l:r:gos Nudr:E's Fornecedores | Servidores reglstrns Dominio Accso
i S de correio de Nomes dindmico <
lominio | maquina

wncoscarin (%] [%] [ (] [%] @ X 7]

[0 ] K< Page 1



Uma vez criado o dominio, clicamos en nomes da maquina e em adicionar novo colocamos
0s nomes associados aos IPs dos clientes que queremos.

Dominios ' goncoscar.lan @

Nomes da maquina

Q
& el
5 [~
5
CEENC

| 4 ADICIONAR NOVO

pc2l

pc2

pcl

pc3

(] [3¢] [] [3¢]

[0 *] Gl < Page 1
Aqui podemos ver um nome associado ao seu ip.
Dominios ' goncoscar.lan ! pc1 @)
IP
‘ + ADICIONAR NOVO | |Q|

[ e
10.21.21.7 E'.

[10 v £ Page 1



Feito isto, podemos criar os pseudonimos. Para isso, entramos na se¢ao de pseudénimos
— adicionar novo e colocamos 0 home que queremos.

Dominios ' ¢

pc1

Pseudonimo

| ADICIONAR NOVO | |

Q

T S NN

ubuntu E‘@

10 ) Page 1

E ja temos o DNS criado e configurado, como podemos ver:

"

B C\Windows\system32\cmd.exe -3

C:sUserssusuarioping pc3

A fazer ping para pc3.goncoscar.lan [18.21.21.7]1 com 32 bhytes de dados:
Rezposta de 10.21.21.92: hytes=32 tempo<l m=z= TTL=128
Resposta de 18.21.21.9: bytes=32 tempo<l ms TTL=128
Rezposta de 18.21.21.9: hytes=32 tempo<l m=z TTL=128
Resposta de 18.21.21.9: bytes=32 tempo<l ms TTL=128

Estatisticas de ping para 18.21.21.9:
Pacotes: Enviados = 4, Recehidos = 4.
Perdidos = @ (perda: Bx),
Tempo aproximado de ida e volta em milissegundos:
Minimo = Bms,. Maximo = Bms,. Média = Bms

C:xUsers usuarioping pcl

A fazer ping para pcl.goncoscar.lan [18.21.21.71 com 32 bhytes de dados:
Rezposta de 10.21.21_.7: hytes=32 tempo<{l mz TTL=6(4
Rezposta de 10.21.21.7: bhytes=32 tempo<l ms TTL=64
Rezposta de 10.21.21_.7: bhytes=32 tempo<{l mz TTL=6(4
Rezposta de 10.21.21.7: bhytes=32 tempo<l ms TTL=64

Estatisticas de ping para 18.21.21.7:
Pacotes: Enviados = 4. Recebidosz = 4.
Perdidos = @ (perda: Bx),
Tempo aprux1madu de ida e volta em m111 segundos =
Minimo Bms,. Maximo = Bms,. Média Bms




&' uvadmin@PC1: ~

uadmin@PC1:~$ ping pc2

PING pc2.goncoscar.lan (10.21.21.8) 56(84) bytes of data.

64 bytes from pc2.goncoscar.lan (18.21.21.8): icmp seg=1 ttl=128
64 bytes from pc2.goncoscar.lan (10.21.21.8): icmp _seg=2 ttl=128
64 bytes from pc2.goncoscar.lan (10.21.21.8): icmp_seg=3 ttl=128
40 S

--- pc2.goncoscar.lan ping statistics ---

3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms
rtt min/avg/max/mdev = 8.301/0.347/0.383/0.037 ms

vadmin@PC1:~$ ping pc3

PING pc3.goncoscar.lan (10.21.21.9) 56(84) bytes of data.

64 bytes from pc3.goncoscar.lan (10.21.21.9): icmp_seg=1 ttl=128
64 bytes from pc3.goncoscar.lan (16.21.21.9): icmp_seg=2 ttl=128
64 bytes from pc3.goncoscar.lan (18.21.21.9): icmp seg=3 ttl=128
i

--- pc3.goncoscar.lan ping statistics ---

3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.320/0.469/0.714/0.175 ms

uadmin@Pci:~5 i

=X CAWindows\system32\cmd.exe
twUserssUsuario>ping pcl

inging pcl.goncoscar.lan [10.21.21.71 with 32 bytes of data:
18,21 .21.7: bytes=32 time<ims TTL=64
18.21.21.7: bytes=32 time<ims TTL=64
1821 .21 .7: bytes=32 time<ims TTL=64
18.21 .21 .7: bytes=32 time<ims TTL=64

ing statistics for 18.21.21_7:

Packets: Sent = 4. Received = 4, Lozt = @ (Bx loss),
pproximate round trip timez in milli—seconds:

Minimum = Bmz, Maximum = Bmz. Average = Ans

tslzepssllznario»ping po2

inging pc2.goncoscar.lan [18.21.21.81 with 32 bytes of data:
Reply from 18.21.21.8: bytes=32 time<ims TTL=128
Reply from 18.21.21.8: bytes=32 time<ims TTL=128
Reply from 18.21.21.8: bytes=32 time<ims TTL=128

eply from 18.21.21.8: bytes=32 time<ims TTL=128

ing statistics for 18.21.21.8:

Packets: Sent = 4. Heceived = 4, Lost = B <Bx loss>.
pproximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = Bms. Maximum = Bms,. Average = Bms

twUserssUsuario >

time=0.301
time=0.358
time=0.383

time=0.714
time=0.374
time=0.320

BN Ch\Windows\system32\cmd.exe

C:sUserssusuarioping www.google . es

A fazer ping para www.google.es [216.58.201.1311 com 32 hytes de dados:

de 216.58.201.131: bytes=32 tempo=23ms TTL=51
de 216.58.201.131: bytes=32 tempo=2Lmns
de 216.58.201_131: hytes=32 tempo=22ms
de 216.58.201.131: hytes=32 tempo=21ims TTL=51

Estatisticas de ping para 216.58.201.131:
Pacotes: Enviadosz = 4, Recebidosz = 4,
Perdidos = B <perda: Bx>.
Tempo aproximado de ida e volta em milissegundos:
Minimo = 21ims, Maximo = 25ms, Média = 22ms

C:~Userssusuario>




Configurar NTP
Para termos o NTP, primeiro devemos instala-lo e ativa-lo.

Configuracao do estado do modulo

] S ==
W e 2

(&5e  Firewll ede %

@ s e

0.

(=] regist

n
g
s

Uma vez activado, entramos em DNS, e en “nomes da maquina” adicionamos para a
maquina do servidor um pseudénimo chamado “time”.

Dominios » goncoscar.lan ! pc21 Q
Pseuddnimo
#F ADICIONAR NOVO ‘:‘a
e |
time o]

Page L

Feito isso, clicamos em data e hora. Ai colocamos o fuso horario e a data e hora que

queremos. Também temos que desativar “Ativar sincronizacdo com servidores externos”
para verificar que o servico corre bem.

Time zone

Time zone
You will probably have to restart some services after changing the time zone.
| Europe v ,-f| Lisbon v

CHANGE

Date and time

Data

N

7 | Fevereiro v

,-’| 2018 v

Hora

|DD'

:| 00 -
CHANGE

NTP

:‘21'

I Activar sincronizacdo com servidores externos

- 1



Criamos o servidor de hora en NTP Servers — adicionar novo.

E ja temos o servidor feito.
Comprovamos que funciona.

-+ Definigdes de Hora da Internet
Configure as definigées de hora da Internet:

[¥] Sincronizar com um servidor de horas da Internet

Servidor: time.goncoscarlan - Actualizar agora

0 reldgio foi sincronizade com éxite com time.goncoscar.lan, 31-01-2018
as 07:41.

| QK || Cancelar

Para o ubuntu, temos que fazer os seguintes comandos.
Primeiro, instalamos o pacote ntpdate.

root@PC1: ~

Ficheiro Editar Ver Procurar Terminal AJuda

root@PCil:~# apt-get install ntpdate
A ler as listas de pacotes... Pronto
A construir arvore de dependéncias
A ler a informacao de estado... Pronto
Serao instalados os seguintes NOVOS pacotes:
ntpdate
@ pacotes actualizados, 1 pacotes novos instalados, © a remover e 561 nao actual
izados.
E necessario obter 48,7 kB de arquivos.
Apb6s esta operacdo, serao utilizados 173 kB adicionais de espaco em disco.
Obter:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amdé4 ntpdate am
d64 1:4.2.8p4+dfsg-3ubuntus5.7 [48,7 kB]
Obtidos 48,7 kB em 0s (108 kB/s)
s
A seleccionar pacote anteriormente nao seleccionado ntpdate.
(A ler a base de dados ... 177726 ficheiros e directérios actualmente instalados
.)
A preparar para desempacotar .../ntpdate 1%3a4.2.8p4+dfsg-3ubuntus.7 amd64.deb .

A descompactar ntpdate (1:4.2.8p4+dfsg-3ubuntu5.7)
A processar 'triggers' para man-db (2.7.5-1) .
A instalar ntpdate (1:4.2.8p4+dfsg-3ubuntu5.7)

root@rci:~# |

(e]2]
(e]lz]
[ell]

(e]l]



Depois executamos o seguinte comando que serve para atualizar a hora.

admin@PC1:~S sudo ntpdate -u time
[sudo] password for uadmin:

1 Jan 11:28:35 ntpdate[3836]: step time server 10.8.2.15 offset 3914.728613 sec
admin@rci:~5 |

Para que se execute automaticamente ao iniciar o computador, temos que criar o arquivo
ntpdate dentro de /etc/cron.daily com o conteudo ntpdate -s time. Tambem temos que
mudar as permissdes com o comando chmod 777 ntpdate.

@ 53 root@PC1: Jetc/cron.daily

root@PCl:~# cd fetc/cron.daily/
root@PC1: /etc/cron.daily# nano ntpdate

root@PC1: fetc/cron.daily# chmod 777 ntpdate
root@PC1:/etc/cron.daily# cat ntpdate
ntpdate -s time

root@PC1: fetc/cron.daily# |

Por ultimo, ativamos novamente no servidor “ativar sincronizagao com servidores externos”

NTP

#| Activar sincronizacdo com servidores externos

CHAMNGE

E ja temos o NTP feito.



Configurar o servico LDAP: PAM para SSL

O primeiro que se faz e instalar e ativar o LDAP.

e

o
I;%E%.J Domain Controller and File Sharing Rede, DNS, Network Time Protoco I

Uma vez feito isto, entramos en utilizadores e computadores — definicbes LDAP. Activamos
o PAM.

Definicoes PAM

@Actiuar PAM
CTiar uma conta de sistema para os utilizadores LDAP

Login shell pré-definida
isto s6 & aplicavel aos novos utilizadores a partir de agora

bash ¥

EEm -

Com o PAM habilitado, permitimos que os utilizadores geridos por Zentyal possam agir
também como utilizadores locais do sistema.



Criacao manual de um utilizador e todos os grupos

O gerenciamento de usuarios e grupos, fai-se em Utilizadores e Computadores — Gerir.

& e Utilizadores e Computadores

informacdes

Module Status ‘ |Q|

i

s
= goncoscarlan

Sistema ¢ - [@ Computers
- [l Groups

Rede <
4 [@lr Users

Registo ~ A Administrator

- #3% Domain Admins

Gestdo de
software

B @ od % o

- #8 Schema Admins

< [ Domain Controllers

Utilizadores e
Computadores ¢ - [ ecz1

=
Lu|
=

..
#
o

Dominio <

m ::.: .

Partilha de
ficheiros

DNS

®

mme  Firewall <

Created by Zentyal 5.1L.

Primeiro, criamos os grupos da nossa empresa. Para isso selecionamos a pasta Groups e
clicamos em adicionar novo.

Adicionar novo x|
§ Orlitendor M8 Adicionar grupo
® Grupo
Contacto Tipo
) Unidade '® Grupo de Seguranca
Organizacional Y Grupo de Distribuicao

Nome do grupo

‘ akjministradores_rede ‘

Descri¢do Valor opcional

E-mail Valor opcional

ADICIONAR




Despois para criarmos os utilizadores, selecionamos a pasta Users e adicionar novo.
Inserimos 0 nome de usuario, palavra-passe, etc.

Adicionar novo *|

@© Utilizador & Adicionar utilizador

) Grupo
O Contacto User name
) Unidade oscar ‘
Organizacional
Nome Apelido
‘ Oscar ‘ ‘ Montero ‘

Descrigdo Opcional

‘ Administrador ‘

Palavra-passe Reintroduza palavra-passe

Grupo

l administradores_rede v

ADICIONAR

Feito isto, podemos observar os grupos e utilizadores da nossa empresa criados.

@ e Utilizadores e Computadores
informacdes
gg Module Status ‘ ‘Q|
a. = goncoscarlan
# Sistema < - [l Computers
4 [mw Groups

%I._rl Rede <

- 488 administradores_rede
'; Registo - M8 anunciantes

88 tecnicos_hardware
' Gestdo de < ‘w.tecnicos_software

software

4 [@w Users

© A Administrator
g Utilizadores e : ’
LON  Computadorss ¢ #88% Domain Admins

‘ gonzalo (Gonzalo Vazq

*,* Dominio ¢
o, & Guest
- J8% Schema Admins
Partilha de 2
@ ficheiros - & oscar (Oscar Montero)

4 [@ Domain Controllers

@ DNS D pPC21
f"'h' Firewall 3
LT

Created by Zentyal S.L.



Para verificar que todo funciona bem, acedemos através de ssh ao servidor com um dos
utilizadores criados.

Se desativarmos o PAM, ndo podemos entrar, porque temos desativado que os utilizadores
geridos pelo Zentyal ndo possam entrar como utilizadores locais do sistema.

ER 10.21.21.1 - PuTTY — O *




Criacao de multiplos utilizadores: ficheiro CSV

Para a criacao de utilizadores através de um ficheiro .csv, primeiro criamos o ficheiro .csv
com o nome do grupo, utilizador, primeiro e ultimo nome, palavra-passe.

[:] zenytal (NTP FUNCIONANDO) [Running] - Oracle VM VirtualBox

File Machine View Input Devices Help
GNU nano 2.5.3 File: users.csv

dministradores_rede,omonterol,Oscar ,Montero, toor
drninistradores_rede,guazquezl,Gonzalo,Rama, toor
ecnicos_softuware,cfernandez,Cristina,Fernandez, toor
ecnicos_hardware,meence, Marcos ,Vence, toor

nunc iantes, rcrespo, Buben, Crespo, toor

Uma vez que temos o .csv, criamos o script com o conteudo que podemos ver na captura.

GNU mano 2.5.3 File: bulkusers

Wrote 34



Depois de fazer o script, mudamos as permissoes.

[j zenytal (NTP FUNCIOMANDO) [Running] - Oracle VM VirtualBox

File Machine View Input Devices Help

root@pcZl i varslibszentyal#t chmod +x bulkusers
root@pcZl i varslibszentyaldt _

Tanto o ficheiro .csv como o script, devem estar na pasta /var/lib/zentyal.

Executamos o script que criamos anteriormente e comprovamos que os utilizadores foram
criados.

Lj zenytal (NTP FUNCIOMANDO] [Running] - Oracle VM Virtualk

File Machine View Input Devices Help
i/varslibrszentyalst . /bulkusers
added
added to administradores_rede
added
added to administradores_rede

cfernandez added

cfernandez added to tecnicos_software

muence added

muence added to tecnicos_hardware
rcrespo added

rcrespo added to anunciantes
rootBpcll:varslibszentyal#

ﬁ Fanel de ULILILAQUVI ©D © WVITIPULaQuvIl ©2
informactes
39 e st [ &

4- [@¥ Groups 5
*- Sistema <

% administraderes_rede
:Il:ln Rede <
A8 tecnicos_hardware

= Registo 8% tecnicos_software

4 [ Users
= E;if;.ge 3 - & Administrator

cfernandez {Cristina Fernandez)
1®@ Utilizadores e il Domain Admins
8 Computadores gvazquezl (Genzalo Rama)
= . gonzalo (Gonzalo Vazquez)
:,: Dominio < p—

. mvence (Marcos Vence)
Partilha de .

ficheiros omonterol (Oscar Mentero)
rerespo (Ruben Crespo)

4% Schema Admins

@ oo

oscar (Oscar Montero)

] Firewall <
-

4~ [@ Domain Controllers

B



Para inserir os utilizadores dos subgrupos no grupo, ndo podemos inseri-los
automaticamente. Termos que fazé-lo manualmente. Para isso selecionamos o grupo e
escolhemos os utilizadores que pertencem a ele.

Utilizadores e Computadores

‘ Ql m 288 Grupo tecnicos

-

" 838 administradores_rec

Tipo
* 888 anunciantes
'® Grupo de Seguranca

5 ‘w.tecnicos_hardware ! Grupo de Distribuicdo

" M tecnicos_software Descrigdo Opcional

* [ir Users |
© A Administrator
- & cfernandez (Cristina E-Mail Opcional

" 4% Domain Admins |

gvazquezl (Gonzalo

gonzalo (Gonzalo Ve CHANGE

Guest

mvence (Marcos Vear
omonterol (Oscar M Utilizadores

Be Bo Be Do Po Po

rcrespo (Ruben Cres | - || 4
"~ M8 Schema Admins

“ [@r Domain Controllers

] pc21

Configuracao dos modulos

» Directorio partilhado para este grupo



Samba | pastas: pessoal, comum e grupos

Para a partilha de pastas, primeiro temos que cria-las. Para isso no servidor zentyal,
entramos em partilha de ficheiros — adicionar novo.
Ai criamos a pasta comum.

{}zentyal Development Edition 5.0 Procurar...
@ o Partilha de ficheiros
Informacoes

Module Status Partilhas Reciclagem

HE
=0
# Sistema ¢
i

A adicionar um novo partilha
Rede <

¥ Activado
Registo
Nome da partilha

Gestdo de ¢ ‘ comum
' software

Caminho da partilha
Directory under Zentyal will automatically create the share.directory in /home/samba/shares

Utilizadores e i S : S
;'.!-.!l;, Computadores ¢ File system path will allow you to share an existing directory within your file system
o | Directério na Zentyal v|| domum
+"* Dominio ¢
Ea
Comentario
Partilha de
E—' ficheiros ‘ comum ‘
@ DNS L Acesso de convidado
Esta partilha ndo necessitara de autenticacdo
z"" :
i Firewall <
‘ 4= ADICIONAR | ‘ CANCELAR |
Created by Zentyal S.L. }-\

S

Depois criamos o resto de pastas em utilizadores e computadores — gerir e dentro de cada
grupo, situamo-nos em configuragao dos médulos — directdrio partilhado para este grupo e
em nome do directério pomos a pasta que queremos partilhar.

0 Group share added

Mome do directorio:

comun_administradores_re

CHANGE APAGAR




Ao de Controlo

Nome da partilha Caminho da partilha Comentario ks (i []
ACESSO

[+ comum comum Comum (] E+3
o e Share for grou

v comun_administradores_rede comun_administradores_rede G groun #

administradores_rede

Ld comun_anunciantes comun_anunciantes S fqrgroup ﬁ
- - anunciantes

< comun_tecnicos comun_tecnicos hiire Tor yioip E+3

tecnicos

; " Share for grou

L cemun_tecnicos_hardware comun_tecnicos_hardware : grotn E+3

2 = = = tecnicos_hardware

: : Share for grou

il comun_tecnicos_software comun_tecnicos_software : g p #

tecnicos_software
4 3

Uma vez criadas todas as pastas, modificamos as permissdes de leitura e escrita nas
pastas, para que em “comum” possam entrar todos os utilizadores, e nas outras pastas
possam entrar s6 os utilizadores de cada grupo.

Para modifica-los, entramos en partilha de ficheiros e em controlo de acesso clicamos em
adicionar novo.

Partilhas = comum

Controle de acesso

A adicionar um novo ACL

utilizador/Grupo

All domain users v

l Grupo v

Permissies
Seja cauteloso se permitir privilégios administrator. O utilizador poderd ler ou escrever em qualguer ficheiro da partilha

‘ Leitura e escrita v

‘+ ADICIONAR | ‘ CANCELAR |




Feito isto, testamos que podemos aceder as pastas. Comprovamos com um utilizador sem
permissdes de administrador, para ver que apenas pode entrar nas pastas dele.

GO Ease  Partilhar  Ver v @
@ @ + 4 (M ), Rede » goncoscar.lan v Procurar em goncoscar.lan »
¢ Favoritos cfernandez comum
B Ambiente detrabalk  _ __* I partilhar o “ Partilhar
= o
“El Locais recentes
l Transferéncias cornun_administradores_rede comun_anunciantes
P partilhar B partilhar
= =
= e
|4 Bibliotecas ! )
5 comun_tecnicos comun_tecnicos_hardware
VMmO cag? Partilhar caat ? Partilhar
[&] Imagens = -
J‘ Musica comun_tecnicos_software sysvol
. ] : 1 :
4 videos ca ~ Partithar - Partilhar
= =
*& Grupo Doméstico
- -

Vemos que se quisermos entrar numa pasta que nao Ihe corresponde, ndo podemos.

L HA A goncoscar.lan
Base Partilhar Ver
(€ (3) - 1 M} Rede » goncoscarlan w X | | Procurarer

T Favoritos cfernandez comum
B Ambiente de trabalr | partilhar _— U Partilhar
by e

5] Locais recentes

iTranng'é"(|B§ I comun_administradores_rede I comun_anunciantes

(4 Bibliotecas

Bacuirisnios Introduzir palavra-passe de rede s
= Imagens Introduza a palavra-passe para ligar a: goncescar.lan

& Misica

H videos

[Noma de utilizador ]

I@ Grupo Domestico
l Palavra-passe ]

& Computad
1% Computadar Daminic: PC3

[[] Memorizar minhas credenciais

f! Rede

@ Acesso negado.

Se entrarmos numa pasta correspondente ao grupo do utilizador, permite-no-lo.

Base Partilhar Wer v @
@ * T o » Rede » goncoscarlan b comun_tecnicos v & Procurar em comun_tecnicos @
-
MNome Data de modificac.. Tipo Tamanho

¢ Favoritos
-_ Ambiente de trabalk A pasta estd vazia.
ﬁ Locais recentes

@ Transferéncias



Também nos permite entrar na pasta comum, na que podem entrar todos os utilizadores.

||l
@' 'vl . » Rede » goncoscarlan » comurm - | ¢¢| | Procurar comumm el
Organizar = Mova pasta = = O @
Nome Data modificagdo Tipo Tamanho

4 .7 Favoritos
B Ambiente de trabalk
1 Localizag@es

& Transferéncias

4 Bl Ambiente de trabalho

A pasta esta vazia.



Adicionar clientes ao dominio:

Para adicionar clientes ao dominio primeiro temos que entrar no servidor, e adicionar-lhe a
um utilizador que queremos as permissodes para administrador de dominio.

& Utilizador gonzalo

Q Utilizador atualizado

Nome

| Gonzalo ‘

Apelido

| Vazquez ‘

Nome exibido Opcional

| Gonzalo Vazquez ‘

Descrigao Opcional

| Administrador. ‘

E-Mail Opcional

Quota de utilizador (MB)

|Limnadoa v|| s00 |Mb

Palavra-passe

Reintroduza palavra-passe

=/ Conta desactivada

CHANGE

Grupo de utilizadores

it roren reie %




Depois para adicionar um cliente ao dominio ( windows ) termos que entrar em
propriedades do computador — alterar definicbes

Pagina Principal do Painel de

Fontrolo Ver informacgdes basicas sobre o computador

Windows Edition

@

Gestor de Dispositivos

@: Befiicaes it Windows 7 Enterprise N

%
%

Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Tedos os direitos
reservados,

Proteccdo do sistema

Definigdies avancadas do
sisterma

Service Pack 1

m

Sistema
Classificagdo: A classificagdo do sistema nido esta disponivel
Processador: Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz 341 GHz
Memdria instalada (RAM): 2,00 GB
Tipo de sistema: Sisterna Operativo de 64 bits
Caneta e Toque: Mao estd disponivel Introducdo por Caneta ou Toque para este

Ecra

= : Definigdes de Nome do Computador, Dominio & Grupo de Trabalhe

Consulte tambeém

Centro de Accio Mome do computador: PC2 4
PC2

Windows Update Mome completo do
computador:

Informacgdes e Ferramentas de D ‘3o d d
e escrigdo do computador:

Grupo de trabalho: WORKGROUP -

Aqui, clicamos em alterar, e escrevemos 0 nosso dominio.

Alteragdes de Nome do Computador/Dominio @

Pode alterar o nome & o grupo de trabalho ou dominio a que o
computador pertence. As alteragies podem afectar o acesso a
recursos da rede. Mais informacies

MNome de computador:
PC2

Mome completo do computador:
pC2

Membro de
@ Dominio:

goncoscarlan|

) Grupo de trabalho:
WORKGROUFP

[ DK ] [ Cancelar




Alteragées de Mome do Computader/Dominio @ Emoto

Pode atterar o nome & o grupo de trabalho ou dominio a que o
computador petence. As alteragbes podem afectar o acesso a
recursos da rede. Mais informacies

ar o

(7 Grupo de trabalho:
EWOHKGROLIP |

[ ok ]| cancelar |

Comprovamos que podemos iniciar sessao com um dos utilizadores do dominio.

Grupo de utilizadores
Nome

| Gonzalo | | T ”E'
. Domain Admins % administradores_rede X
Apelido

| Vazquez |

Nome exibido Cocional

‘ Gonzalo Vazquez ‘

Gonzalo Vazquez

Documentos

Comprovamos que tamén podemos aceder con un utilizador sem ser administrador.
= T

Oscar Montero

Documentos

No windows 8, fazemos igual que no windows 7 e comprovamos.



Para adicionar clientes ao dominio en linux ( ubuntu ) mediante pbis-open, primeiro
instalamos o pacote. Para instala-lo, temos que descarregar o pacote da pagina oficial e
depois instala-lo usando os seguintes comandos.

pbis-open- pbis-open-
8.5.7.385.linux.x86 BS?3BSI|“UKKB§_
64.deb . 64.deb.sh

root@pPC1: fhome fuadmin/Escritorio# sh pbis-open-8.5.7.385.1linux.x86_64.deb.sh
Creating directory pbis-open-8.5.7.385.1linux.x86 64.deb

Verifying archive integrity... All good.

Uncompressing pbis-open-8.5.7.385.1linux.x86 64.deb.....

Installing packages and old packages will be removed

Seleccionando o paquete pbis-open-upgrade, que non se seleccionara previamente.
(A ler a base de datos ... 1751685 ficheiros ou directorios instalados actualment
e.)

Preparando o desempaquetado de ... [pbis-open-upgrade 8.5.7.385 amd64.deb...
Desempaquetando pbis-open-upgrade (B8.5.7.385)...

A configurar pbis-open-upgrade (8.5.7.385) ...

Seleccionando o paquete pbis-open, gque non se seleccionara previamente.

(A ler a base de datos ... 175187 ficheiros ou directorios instalados actualment
e.)

Preparando o desempaquetado de .../pbis-open 8.5.7.385 amd64.deb...
Desempaquetando pbis-open (8.5.7.385)...

A configurar pbis-open (8.5.7.385) ...

Importing registry...

Seleccionando ¢ paquete pbis-open-gui, que non se seleccionara previamente.
(A ler a base de datos ... 175483 ficheiros ou directorios instaladeos actualment

e.)

Uma vez instalado, juntamos o computador ao hosso dominio.

root@PC1: /home/uadmin/Escritorio# fopt/pbis/bin/domainjoin-cli join --disable
h goncoscar.lan

Username: gonzalo

Joining to AD Domain: goncoscar.lan

With Computer DNS Name: PCl.goncoscar.lan

gonzalo@GONCOSCAR.LAN's password:

Warning: System restart required

Your system has been configured to authenticate to Active Directory for the
first time. It is recommended that you restart your system to ensure that all
applications recognize the new settings.

SUCCESS
root@pPcC1: /home/uadmin/Escritorio# Jj




Feito isto, editamos o ficheiro /etc/lightdm/lightdm.conf. Adicionamos a seguinte linha para
poder iniciar sessdo com utilizadores do dominio.

rook@pc1: /home/uadmin
GNU nano 2.5.3 Ficheiro: fetc/lightdm/lightdm.conf

[SeatDefaults]
greeter-show-manual-login=true

Comprovamos que podemos iniciar sessao com o utilizador Gonzalo.

Gonzalo Vazquez AEbre estsen i pa
Axuda de Ubuntu...

Preferencias do sistema...

Bloquear ou cambiar de confa...
8 sesionde convidado
2 Administrador Ubuntu

$ Gonzalovazquez

Sair da sesion...

Comprovamos que também podemos aceder com um utilizador sem ser administrador.

Bloquear ou cambiar de conta...

Oscar Montero 8 Sesion deconvidado

2 Administrador Ubuntu

2 CGonzalo Vazquez

e % OscarMontero




Logon script: comum.bat e comun_grupos.bat

Os scripts permitem-nos montar automaticamente no cliente as pastas.
Criacao dos scripts.
Os scripts temos que cria-los em /var/lib/sysvol/goncoscar.lan/scripts

root@pcZl: varslib-ssanbar-sysvol-/goncoscar. lansscripts#

Debemos incluir o “NET USE” com uma letra e com o caminho da pasta. Aqui podemos ver
o conteudo de um script € os scripts todos.

root@pcZl :svar-lib-/samba-sysvol-/goncoscar. lansscripts# cat administradores_rede.bat
net use k: Ssgoncoscar. lanscomun_administradores_rede

root@pcil :suvarslibrssambassysuol/goncoscar. lansscriptst 1s

dmninistradores_rede.bat comun.bat tecnicos_harduare.bat

nunciantes.bhat tecnicos.bat tecnicos_softuare.bat

root@pcZl :svar-lib-ssamba-sysvol/goncoscar. lans/scriptst

Uma vez criados, temos que conceder permissdes totais. Para isso usamos o seguinte
comando.

oot@pc?l: var-lib-samba-sysvol/goncoscar . lansscripts# chmod 7?77 administradores_rede.bat

oot@pcil:  var-libssamba-sysvol goncoscar. lansscripts# chmod V77 administradores_rede.bat™C
oot@pcZl:  var-1ibssambassysvol goncoscar. lansscriptstt 1s -la

otal 64
PUXFUXT WX+
PUXFUX———+
PUXFUXT WX+

root adm 4096 Feu :53 |
root adm 4096 Feu :
root root 54 Feu : administradores_rede.bat

root root 33 Feu 3 comun. bat

FUXTUXEWX+ root root 472 Feu z tecnicos.bat
PUXTUXTWX+ root root 51 Feu : tecnicos_harduware.bat
ruxruxrux+ 1 root root 51 Feu : tecnicos_softuware.bat
oot@pcZl:  var-libssambarsysvol/goncoscar. lansscriptst

T WX WX +

Z
5
1
ruxruxrux+ 1 root root 45 Feu A anunciantes.bat
1
1
1

Feito isto, no windows para que aparegam as pastas, temos que juntar o caminho dos
scripts de inicio de sessao numa politica.

Entramos en executar — gpedit.msc — configuragao de utilizador — configuragéo de
windows — scripts ( inicio de sesséo ou cerre de sesséo ).



Archive Accién  Ver Ayuda

e« 2EEE HmE

=] Directiva Equipo local
4 [ Configuracién del equipo
b [0 Configuracién de software
i [ -] Configuracién de Windows
¢ ] Plantillas administrativas
a 1, Configuracidn de usuario
b [ Configuracién de software
4 || Configuracion de Windows
|£,’| Scripts (inicio de sesidn o cierre de sesidn)
[ i Configuracién de seguridad
[ h Qo5 basada en directiva
> = |mpresoras implementadas
i [ Plantillas administrativas

Entramos e adicionamos os scripts.

Scripts | Seripts de PowerShell

:%: Iniciar sesidn scripts para Equipo local

Nombre Parémetros

‘“goncoscarlan‘netlogo...
““goncoscarlan‘netlogo. ..

Amiba
Editar.
Quitar

Para mostrar los scripts guardados en este objeto de directiva
de grupo, presione el botén de abajo.

Mastrar archivos...

| Aceptar || Cancelar | Aplicar

Iniciar sesién Mombre

=] Iniciar sesién
Mostrar propiedades o i
| Cerrar sesign
Descripcidn:
Contiene scripts de inicio de sesidn
de usuario.

Uma vez adicionados reiniciamos o0 windows e comprovamos que ligou as pastas.

4 |Ubicacion de red (3)

comum (WMgoncoscar.lan) (B:)

=

gonzalo

Mpec2 1LGONCOSCARLAM] (H:)

S 499 MB disponibles de 300 MB = _:__I """"""""""""""""""""""""""" ]

comun_administradores_rede

~— 2 (\\goncoscar.lan) ()
"“?_':;- pammmeam




Servidor de e-mail (webmail,SOGo,etc)

Para criar o servidor de correio. Primeiro instalamos o pacote web mail e ativamo-lo.

Mail Filter 5:0:1 |
VPN 5.0.1
Web Mail 5.0.3 (]

B INSTALAGAO ” (¥ LISTA DE ACTUALIZAGOES

Uma vez ativado, temos que criar o dominio virtual. Para isso entramos em correio
electrénico — dominios de correio virtuais e “adicionar novo”.

2 sewema
28

Lista de Dominios

Depois adicionamos o pseuddnimo.

Dominios virtuais ! goncoscar.lan

@ roi adicionado um dominio virtual. Deve guardar as alteraces para usar este dominia

Lista de pseuddnimos

4 ADICIONAR NOVO g
= e s—
goncoscar ﬁ



Agora temos que ir ao correio electronico — geral e adicionar o nome do servidor correio
electronico.

& Servidor de correio electrénico
informacges
=& [OTNE R eV s R ee seS el ee o oMl  Politica de encaminhamento para objectos de rede | OpgBes do filtro de correio
=0 Module Status
Sistema < _
Opcoes
Rede <
Smarthost para enviar correio correio electrénico
R O formato & hospedeiro:[porto] sendo o porto definido p: & ndo for fornecido
egisto
Gestdo de ¢
software

Autenticacdo do smarthost

| Nenhum v
898 Utilizadores ¢ —_

M Computadores ¢
Nome do servidor correio electronico
Dominio < | personalizado b d goncoscar.com
Partilha de Endereco do Postmaster
al o ; ;
= ficheiros Endereco usado para notificacio de problemas com o correio electrénico
| Conta root local v
~p=  Correio —
B ciectronico ¥

Tamanho maximo permitido da caixa de correio electrénico

_EI Quando uma caixa de correio atinge este tamanho todas as mensagens sdo rejeitadas. Pode ser ultrapassado com a conta

Dominios de correlo virtuals | Tamanho ilimitado ¥ ‘
ActiveSync!
vacE Tamanho maximo aceite da mensagem

Greylist
| Tamanho ilimitado "
Gestdo da Fila —_—

@ i Periodo de expiracio de mensagens apagadas
[ -
Firewall ¢ —
Periodo de expiragio para niio
Created by Zentyal S.L. | Nunca v

Periodo para recolher as contas externas do correio electrénico

minutos

Feito isto, vamos a utilizadores e computadores e criamos uma conta de e-mail e
palavra-passe a um par de usuarios para testar.

Criar conta de correio

Nome da conta

| osmonterd ‘

Nome do dominio

| @goncoscarlan v

H o This user has a mail account which does not belong to any managed mail domain

E-Mail Opcional

gonvazquezggoncoscar.la

E-Mail Opcional

osmontero@@goncoscar.lan




Entramos em htips://10.21.21.1/SOGo ( onde 10.21.21.1 e o IP do nosso servidor ) e
iniciamos sessao com um dos utilizadores criados e enviamos um e-mail de teste.

€3 Zaial- Unitzacrs a C % /'@ Zertyal ebmail x [}

€ 5 © A Noesseguro | https/1021.21.1/50Go, R

@ Recordar usuario

e e L e = T

(©) Zentyal Webmail - Google Chrome — a *

A Noesseqguro | Bips//10.21.21.1/50Go/so/oscar/Mail//UkdMailPopupView#!/Mail/0/INBOX/new B

Para cc
gonvazquez(@goncoscar.lan X BCC
Asunto”

teste

B I U A- = := 9 W E £E E = MR G -
Fuente = Ta.. = [0 Fuente HTML



https://10.21.21.1/SOGo

Uma vez enviado, iniciamos sessao com o outro utilizador e verificamos que nos chegou a
mensagem.

MARTES
; I3 FEBRERO 7
we L

Gonzalo Vazquez
gonvazquez@goncosearian

Q Bandeja de entrada = @ w « » ® 4

gonvazquez@goncoscarlan H 1 mensajes teste
Martes, Febrero 27, 2018 0820 WET

[ Bandeja de entrada H Oscar Montero 0820 Para

P 05 @ Oscar Montero -

= osmontero@gancoscarlan g

& Borradores

) teste
> Enviados

= o



Autoridade certificadora (e-mail, etc)

A autoridade certificadora permite-nos emitir um certificado que verifica que o servidor é
seguro.
Para comenzar temos que instalar e ativar o Certification Authority desde componentes
zentyal

A instalar pacotes |

o Os seguintes pacotes serao instalados:

Q.

Certification
Authority

CANCELAR CONTINUE

Uma vez instalado criamos a autoridade certificadora.

painel de Autoridade Certificadora

informacdes

&

G This page only appears once at starting up the Certification Authority. Changes take effect in
Module Status

B
B0
Xf  sistema < Criar Certificado de Autoridade Certificadora
g Rede < MNome da Organizagdo
£ ‘ goncoscar ‘
El Registo S :
=t Cddigo de pais Opcional
' Gestdo de ” El
software Cidade Cpcional
| Undefined |
g@p Utilizadores e < Estado Opcional
LIl Computadores | Undefined |
. Dias para expirar
*.,* Dominio <
T 3650
E_ Partilha de CRIAR
xT ficheiros
== Correio
bl ectronico N
@ DNS
. :
u Autoridade b5
%* Certificadora

e T T

Servigo de certificados

Created by Zentyal S.L.




Uma vez criados, verificamos que temos o certificado na lista de certificados.

Lista actual dos certificados

gBE

goncoscar Authority Certificate de goncoscar Valido 2026-02-26 08:09:59

e gar 8, Descarregar v & Certificado (¥ Renovar ou Reem

Feito isso, entramos no servidor e comprovamos que tem o certificado instalado.

@i Certificado >

General Detalles Ruta de certificacidn

@ﬁ Informacion del certificado

Este certificado raiz de la entidad de certificacidn no
es de confianza. Para habilitar la confianza, instale
este certificado en el almacén de entidades de
certificacién raiz de confianza.

Emitido para: pc21l.goncoscar.lan

Emitido por:  pc2l.goncoscar.lan

valido desde 29/01/2018 hasta 27/01/2028

Dedaradon del emisor

Se o certificado non se adiciona automaticamente, deveremos descarrega-lo e adiciona-lo
manualmente no nosso browser.

éiido 2026-02-26 08:09:5%

Revoasdo 2018-02-28 08:15:25

Mostrar todo. | X



Segundo Cenario

Servidor de dominio Win2012 (mestre) e Zentyal
(escravo)

Instalamos o windows server 2012, o qual, vai a ser o servidor mestre.

hle Machine View Input Dewices Help

Papelera de
reciclaje

Administrador del servidor

Copyright ® 2012 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Windows Server

Windows Server 2012 Standard
Build 9200

[ - (s |7 m,,:zm

[ Asistente para agregar roles y caracteristicas = | i=! -
- S, SERVIDOR DE DESTINO
Seleccionar roles de servidor WIN-6F3M3B0ARAH

Seleccione uno o varics roles para instalarlos en el servidor seleccionado.

Roles Descripcion
~ Servicios de dominio de Active
A t Rl
[ Acceso remoto Directory (AD DS) almacena
Active Directory Lightweight Directory Services informacitn acerca de los objetos de
[ Active Directory Rights Management Services la red y pone esta informacién a

disposicién de los usuarios y
Hyper-V

J yp?r : administradores de red. AD D5 usa
[ Servicios de acceso y directivas de redes controladores de dominio para

proporcionar a los usuarios de red
acceso a los recursos permitidos en

e e 2 - toda la red mediante un dnico
Servicios de dominio de Active Directony proceso de inicio de sesidn.

Confirmacion

[ Servicios de certificados de Active Directory

[] Servicios de Escritoric remoto

[] Servicios de federacién de Active Directory
[] Servicios de implementacion de Windows
[] Servicios de impresién y documentos

[] Servidor de aplicaciones

] Servidor de fax

—_ . w

< Anterior | | Siguiente >




Esperamos a que instale.

SERVIDOR DE DESTING

Prdgreso de la instalacion WIN-5F3MsB0AHH

Ver progreso de la instalacion

o Instalacion de caracteristica
— 1
La instalacion comenzo en WIN-6F3M980AH4H

[>]

Active Directory Lightweight Directory Services
Administracion de directivas de grupo
Herramientas de administracion remota del servidor
Herramientas de administracién de roles
Herramientas de AD DS y AD LDS
Herramientas de AD DS
Complementos y herramientas de linea de comandos de AD D5

Centro de administracion de Active Directory

C | 5 y her ientas de linea de comandos de AD LDS

Modulo de Active Directory para Windows PowerShell z

Este asistente se puede cerrar sin interrurnpir la ejecucién de las tareas. Para ver el progreso de
;y la tarea o volver a abrir esta pagina, haga clic en Motificaciones en la barra de comandos y en
Detalles de la tarea,

Exportar opciones de configuracion

| < Anterior | | Siguiente > | | Cerrar | | Cancelar

Depois, adicionamos o dominio que queremos implementar.

iy 5 S SERVIDOR DE DESTINO
Configuracion de implementacion b

Seleccionar la operacion de implementacidn
Opcionas del controlador... o AN

() Agregar un controlador de dominio a un dominio existente
S TR ) Agregar un nuevo dominio 2 un bosque existente

Rutas de acceso (®) Agregar un nuevo bosque

Revisar opcionas . . B o .
Especificar la informacién de dominio para esta operacién

Comprobacion de requisi... !
Mombre de dominio raiz: ;_g_qncoscar,lar_{

Més informacion acerca de configuraciones de implementacién

< Anterior | | Siguiente > | | Instalar




Pomos uma palavra-passe

2 F_— SERVIDOR DE DESTINO
Opciones del controlador de dominio WIN-6F3M9BOAHAH

Configuracién de implem... ) . . L
Seleccionar nivel funcional del nuevo bosque y dominio raiz

Mivel funcional del bosgue: | Windows Server 2012

Cpciones de DNS
Nivel funcional del dominio: | Wil Serues 2012

Opciones adicionales
Rutas de acceso Especificar capacidades del controlader de dominio

Revisaropciones Servidor de Sistema de nombres de dominio (DNS)

Comprobacian de requisi... Catalogo global (GC)
[] Controlador de dominio de solo lectura (RODC)
Escribir contrasefia de modo de restauracion de servicios de directorio (DSRM)

Contrasefa: sese

Confirmar contrasefia: sane

Mas informacidn acerca de opcienes del controlador de dominic

| < Anterior | |Siguier|te S | | Instalar | | Cancelar

Depois da palavra-passe, temos que pbr o nome netbios que pelo geral adiciona-o
automaticamente.

SERVIDOR DE DESTINO

Opciones adicionales WIN-GF3MOB0AH4H
Configuracion de implem... . ) - A .
Verifique el bre NetBIOS asignado al d y cambielo si es necesario
Opciones del controlador...
Nombre de dominio NetBIOS: GONCOSCAR

Opciones de DNS

Rutas de acceso
Revisar opciones

Comprobacién de requisi...

Mas informacién acerca de Opciones adicionales

< Anterior | |"' i >| | Instalar || Cancelar
e e e e e P i |




Clicamos em instalar e ja temos o windows preparado.

= Asistente para configuracion de Servicios de dominio de Active Directory =R -
— R T i " SERVIDOR DE DESTINO
LOFT-‘;Jr\:_‘ 03L Oﬂ \je eCLI‘: tO) p"G‘JIOS WIN-6F2MOB0AHAH

| Q Todas las comprobaciones de requisitos previos se realizaron correctamente. Haga clic en 'Instalar’ para co... Mostrar mas »®

Configuracién de implem...

Los requisitos previos deben validarse antes de instalar los servicios de dominio de Active Directory
en el equipo

Volver a comprobar requisitos previos

~ Ver resultados

I Los controladores de dominio de Windows Server 2012 tienen un valor predeterminado |
" = para la configuracion de seguridad llamada "Permitir algoritmos de criptografia
Comprobacion de requisi... compatibles con Windows NT 4.0" que impide los algoritmos de criptografia més
vulnerables al establecer las sesiones del canal de seqguridad.

Para obtener mas informacion acerca de esta configuracion, consulte el articulo 942564
de Knowledge Base (http://go.microsoft.com/fwlink/?Linkld=104751).
| Este equipo tiene al menos un adaptador de red fisico que no tiene asignadas
direcciones |P estaticas en sus propiedades IP. 5i se habilitan [Pv4 e IPv6 enun
adaptador de red, se deben asignar direcciones IP estaticas IPvd e IPvb a las v

1. Si hace clic en Instalar, el servidor se reiniciard automaticamente cuando finalice la operacidn
de promocion.

Mas informacicn acerca de requisitos previos

< Anterior Siguiente > | Instalar | | Cancelar

Iniciamos sessao com o utilizador administrador para comprovar.

GONCOSCAR\Administra...

A seguir, instalamos uma maquina zentyal server que sera o servidor escravo.
Pomos o0 nome da maquina e ao dominio que pertence.

Hostname and Domain

Nome da maguina

| goncoscarz ‘

Dominio
Terd que reiniciar todos os servigos ou reiniciar o sistema para aplicar a alteracdo do nome da maquina

| goncoscar.lan|

NGE




Neste apartado, configuramos que o zentyal € o escravo.

Definicoes

0 Concluido

Server Role

‘ Additional domain controller

Realm
goncoscar.lan

Domain controller FQDN

win.goncoscar.lan

Domain DNS server IP

10.21.21.5

Administrator account

Administrador

Administrator password

LT TS

NetBIOS domain name

qQoncoscar

NetBIOS computer name
goncoscar?

Server description

Zentyal-escravol

CHANGE




Agora vamos a adicionar um cliente windows e um linux ao servidor. Para isso, utilizamos a
conta de administrador para aceder ao dominio e criamos um utilizador chamado proba.

= Usuarios y equipos de Active Directory
Archive  Accién  Ver  Ayuda -
= o — W i
e nEo/EGR HE 3utay
lsuarios y equipos de Active Director|| Nombre Tipo
“| Consultas guardadas 2, Administrador Usuario & Crearen:  goncoscarlan/Users
a AD LDS| el 95‘"50555"“3" 82 Administrad... Grupo de seq
= > [ Builtin 2, Administrad... Grupo de seq
em DNS > | Computers 82 Admins. del .. Grupo deseg  Mombre de pita: |F‘mba| | Iniciales | |
BE Servicio| » &l Domain Controllers 52, Controlador... Grupo de seq
5 [ FareignSecurityPrincipals J s | |
= M 9 £ 4 P: 82 Controlador.. Grupo de seq
B ‘:_:] Uanage eivece Recounts 82, Controlador... Grupo deseg|  Nombre completo |F‘mba |
Bther 82 DnsAdmins  Grupo de seq
52, DnsUpdateP.. Grupe deseg  Nlombre de icio de sesién de usuato
2, Enterprise D... Grupo de seq. ‘ H@goncoscar.\an V|
%Equ\pos el AGMRo e <= og Nombre d inicio de sesidn de usuario (anteror a Windows 2000): Ot
52, Grupo dere...  Grupo de seq. ‘GONOOSM\ H |
%Grupo dere..  Grupo de seg
.?_..\nvltado Usuario
%\nvitadosdel..‘ Grupo de seq
52, Propietarios ... Grupe de seq | <Ards || Siquiente > | | Cangelar ‘
52 Publicadore... Grupo de seq
82, Servidores R... Grupo desegu... Los servidores de este gr...
52, Usuarios del ... Grupo de segu... Todes los usuarios del d...
52, WinRMRem... Grupo de segu.. Members of this group ...
< n |>
Rendimiento Resultados de BPA
Resultados de BPA
06/02/9010 9,57 DEMN21010 9.57

Uma vez criado o utilizador proba, entramos no windows cliente, adicionamo-lo ao dominio
€ comprovamos que podemos iniciar sessao .

computador pertence. Hs_ahecat;x':es podem afectaro acesso a
recursos da rede. Mais informaciies

Nome de computador:

PC2

MNome completo do comput
PC2

Alteragoes de Nome do Computador/Dominio

Membro de Introduza o nome e palavra-passe de uma conta com permissées para s
(@ Dominio: adicionada ac dominio.

goncoscarlan

() Grupo de trabalhy e Ia P — l
I ' [

Dominio: goncoscar.lan

proba
ycumentos
Imagenes

Muisi

E qu i po

Panel de control




Uma vez que conectamos o windows, vemos que o adiciona automaticamente ao dns.

& Administrador de DNS (= T= 5]
Archive  Accion  Ver  Ayuda
e rnFEIXE=Hm 86
i?: DNS Membre Tipo Datos Marca de
4 3 WIN-6F3MI80AHAH =1 _msdcs
[» Registros globales 7| _sites
4[] Zonas de bisqueda direq| 5 _tep
I ;.— _msdcs.goncoscar.lal | udp
[) =l goncosc’ar.lan . | DomainDnsZones
[ J ionas d;: busq]:leda invel | ForestDnsZones
b = unto_s S |anz.a. §:|(igualquela carpeta princip... Inicio de autoridad (504)  [25], win-6f3m%20ahdh.go... static
- || Reenviadores condicionz : R : ; 5
é_—| {igual que la carpeta princip... Servidor de nembres (M5)  win-6f3m980ah4h.goncos..  static
] (igual que la carpeta princip... Host (4) 10.21.21.5 06/03/201,
pcz2 Haost (A) 10.21.21.8 06/03/201
§—| win-6f3m920ah4h Host (4) 10.21.21.5 static
L4 m > 4 m b

Para adicionar o linux ao dominio, temos que descarregar uma das aplicagdes que
descarregamos no ponto adicionar clientes ao dominio, configura-lo e comprovamos.

goncoscar.lan\proba

Sobre este equipo
Axuda de Ubuntu...

Preferencias do sistema...
Bloquear ou cambiar de conta...
8 Sesién de convidado

2 Administrador Ubuntu

2 proba

Sair da sesion...

Suspender
Apagar...




