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1. Tabela de conteudos

Componentes

O rack

Switches
ProCurve Switch 2424M J4093A
Baystack 380 24T Switch
1910-16G Switch JEOO5A
1810-24G Switch J9803A

Servidores
PowerEdge 2800
Cisco MCS 7800
PowerEdge R520

Outras coisas
NAS: ReadyNAS
SAl: SPS ADVANCED RT
Braco do rack

Montagem e desmontagem
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2. Introducao

Como inicio da nossa apresentacao, e antes de entrar nos pormenores praticos do
processo de montagem e manutencao de um CPD, tentaremos explicar as fungdes
e 0s componentes indispensaveis para o correto funcionamento do mesmo.

Um CPD é, resumidamente, uma sala na que se acha a tecnologia que qualquer
empresa de tamanho consideravel precisa para que a informagao seja segura e
acessivel, isto é: servidores e sistemas de comunicacdes e armazenamento.

A relevancia dos CPDs é cada vez maior, dado que cada dia mais empresas tomam
consciéncia das vantagens que estes aportam. Existem em diversas proporgoes,
mas todo CPD tem uma infraestrutura basica que deve garantir a seguranca de
todos os seus elementos e dos dados que estes contém. Os componentes
fundamentais para o correto funcionamento de um CPD s3o:

- Definicdo do espaco fisico:

9

Local ilhado, a fim de evitar todo o possivel a aparigao de po.

Bom sistema de refrigeragédo para o CPD, ar condicionado, etc.

A iluminacao deve ser apropriada para nao ter problemas derivados
dos reflexos nos ecras e que a luz nao incida diretamente sobre os
componentes.

Cabos de dados.

Os aparelhos que precisem de tratamento acustico -elementos que
sejam muito ruidosos- devem estar em areas nas que se amortecam o
ruido e a vibracao.

@ Por suposto, deve-se garantir a seguridade fisica do local, € dizer,
seguridade contra incéndios e altas temperaturas, humidade, correto
sistema de alarmes, etc.

99
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- Subministragao elétrica:

A subministracao da eletricidade a um CPD deve fazer-se com umas condicdes
especiais, como a utilizagao de elementos de protecao especificos e sistemas de
alimentacao ininterrompida. De igual modo, requerera também uma linha
independente do resto da instalagao para evitar interferéncias.
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3. Componentes

Esta é a estrutura do nosso CPD:

Consola de administracao

Regleta tomas de alimentacao)
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3.1. Orack

Nestas imagens pode-se apreciar o0 armario em pleno processo de desmontagem
para a preparacao deste manual. Trata-se de uma labor que se deve fazer com
muito cuidado posto que cada uma das pecas é muito fragil e também muito cara.




Projeto CPD - Grupo 4

3.2. Switches

ProCurve Switch 2424M J4093A
Marca: Hewlett Packard
Dimensdes: 44.2 x 33.5 x 6.6 cm e peso 4.7kg
Tamanho: 1,5U
Custo: 320’°30€ (Amazon)
Caracteristicas:
% 24 portas RJ-45
% Fast Ethernet (100mb)
« E:IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Preme aqui para olhar o manual.

Os ProCurve Switch 2424M J4093A oferece uma conectividade confiavel e tém uma
ranhura na parte posterior para porta de expansao.



http://whp-aus2.cold.extweb.hp.com/pub/networking/software/59679953.pdf
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Baystack 380 24T Switch
Marca: Nortel Networks
Dimensoes: 43.82 x 7.04 x 32.34 cm e peso 4.8kg
Custo: 975’°00€ (ebay)
Caracteristicas:
< 24 portas RJ-45
% Gigabit Ethernet
< Suporte VLAN
< Estandares: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3,
IEEE 802.3u, IEEE 802.3x%, IEEE 802.3z
< 4 portas SFP
< 32MB memoria flash
« Tamanho da tabela da direccion MAC: 32K/entrada
Preme aqui para olhar o manual.

O switch BayStack 380-24T possui 24 portas 10/100/1000 de detecéo
automatica e proporciona conectividade gigabit de alta densidade para

aplicacdes de alta velocidade. Ideal para empresas de tamanho
meao/grande.

S



http://www.dich.com.tw/network/L2/Nortel/380-24t/380-24t_enca.pdf
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1910-16G Switch JEOO5A
Marca: Hewlett Packard
Custo: 460,00€ (Amazon)
Caracteristicas:
« 16 portas RJ-45
< Gigabit ethernet (10/100/1000 mb)
% Portas 1000BASE-X SFP 1000 Mbps
 ARM @ 333 MHz Processador
« 100 Mb laténcia: < 5 ps; 1000 Mb latencia: < 5 ps
Preme aqui para olhar o manual.

A série de switches HP 1910 estan desenhados pensando nas pequenas empresas
com o objetivo de oferecer uma solugao de facil administragcédo. Trata-se de uma das
séries mais eficientes do mercado. Pode ir sobre racks como ou operar
directamente como equipo de escritorio.

FYTICIIT]



http://h20628.www2.hp.com/km-ext/kmcsdirect/emr_na-c03586669-2.pdf
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1810-24G Switch J9803A
Marca: Hewlett Packard
Custo: 529'62€ (Amazon)
Caracteristicas:
% 24 portas RJ-45
% Gigabit ethernet (10/100/1000 mb)
% 2 portas gigabit SFP
« Tamanho da tabela da direccion MAC: 8K
Preme aqui para olhar o manual.

O HP ProCurve 1810G-24 é um switch multiportas que pode ser usado para
construir redes de grupo de trabalho comutadas de alto desempenho. Este switch
oferece baixa laténcia para alta velocidade de rede.

Imagens:



http://h20628.www2.hp.com/km-ext/kmcsdirect/emr_na-c02563743-1.pdf
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3.3. Servidores

Nestas imagens mostram-se os diferentes servidores:
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PowerEdge 2800

Marca: Dell

Custo: 300% (ebay)

Tamanho: 5U

Caracteristicas:
% Processadores: Até 2 Intel Xeon
< Chipset: Intel E7250
< Memoria: 256MB/12GB DDR2

+ Unidades de disco: 8 unidades de 1” e 2 unidades de 1” SCSI Ultra320
< Armazenamento interno maximo: Até 3TB

+ Fonte de alimentagao: 930W

« Placa de rede: 2x Intel Gigabit(10/100/1000MB)

« Video: ATl Radeon 7000-M




Cisco MCS 7800
Marca: Cisco
Custo: 130$ (ebay)
Tamanho: 2U
Caracteristicas:
« Processador: Single Intel 5504 Quad-core 2GHz
< Memodria: Até 128GB

Clique aqui para ver o manual.



http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/unified-communications/7800-series-media-convergence-servers/data_sheet_c78-564635.pdf

PowerEdge R520
Marca: Cisco

Custo: $2,499 (ebay)
Tamanho: 2U
Caracteristicas
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Preme aqui para olhar o manual.

Processadores: Até 2 Intel Xeon familia E5-2400
Chipset: Intel C600 Series

Memoria: Até 384GB(12 DIMM slots DDR3)
Cache 2.5MB

Unidades de disco: 3,5” ou 2,5”

Armazenamento interno maximo: Até 32TB
Fonte de alimentagao: 750W



http://topics-cdn.dell.com/pdf/poweredge-r520_Owner's%20Manual_es-mx.pdf
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3.4. Outras coisas

NAS: ReadyNAS

Marca: Netgear
Custo: $400 (Amazon)
Caracteristicas:
% 4 bahias para disco rigidos
% 1,2GHz de processador
< 512MB de memodria principal
% Suporta SATA2.5e 3.5

SAl: SPS ADVANCED RT

Marca: Salicru

Custo: 317€ (Amazon)

Caracteristicas:
« Autonomia:10m
+ Potencia: 900W
+ Tempo de carga: 5 horas
+ Os pontos mais destacaveis e
que permite até 8 dispositivos
conectado e também inclui uma
protecg¢ao para a linha

+ de datos

Preme aqui para olhar a pagina web e ver as suas caracteristicas

Braco do rack

Este é o brago do rack que suporta os cabos
dos switches. Custa ao redor de 200€



http://www.salicru.com/pt/sais/sps-advance-rt.html
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4. Montagem e desmontagem

Para a desmontagem dos switches primeiro desligamos todos os cabos RJ-45
conectados a cada um dos switches, e a continuagéo desliga-se também os cabos
de alimentagao que ficam na parte traseira dos switches, agora procedemos a quitar
os parafusos que os fixam nos laterais com uma chave de parafusos e tiramos cara
diante para sacar os switches com muito cuidado.

Até que fiquem assim:
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Comegamos desmontando o PowerEdge
R520, o cal se atopa na cima.

Primeiro desligamos os cabos RJ-45,
identificando-os para a posterior
montagem, e também o cabo de
alimentacéo traseiro. Depois
desparafusamos os quatro parafusos que
seguram o switch ao rack e tiramos dele.

Ficando desta maneira:

Posteriormente desmontamos-lhe, abrindo
cunha chave de parafusos e puxamos cara
arriba para abri-lo.

E assim fica aberto:




Aqui um pequeno esquema do servidor:

Para a desmontagem do PowerEdge 2800, usamos um procedimento similar ao
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anterior, para quitar a coberta superior temos que tirar cara atras para poder

quita-la.

Aqui ficam umas imagens uma da desmontagem rematada:

€
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Aqui um pequeno esquema dos componentes do servidor:

expansion-card fan (FANE]
memory modulefan (FANS)

expansion-card fan [FANT) memary module fan

processor fan (FAMNT)

processorfan (FAN2)

processor fan (FAN4)

processor fan (FANS)



Finalmente falta a desmontagem do Cisco MCS 7800.

A desmontagem do servidor do rack é feito da mesma maneira
que os anteriores, para abrir este servidor nés temos que puxar
cara arriba a e logo quitar o parafuso.



Agora desligamos os cabos ethernet conectados o NAS, mas o cabo de
alimentacao, logo retiramos os parafusos que fixam a bandeja até que fique assim:




Por ultimo temos que sacar o SAIl, e desligar todos os cabos de alimentagao.

ADVANCE RT?

Agora temos que empecar com a montagem dos componentes do rack. Para isso,
montamo-lo de forma paralela a desmontagem. Uma vez tenhamos o CPD
montado, conectamos o cabo de alimentagdo e comprovamos que funciona:
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