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2 - INTRODUGCAO

Neste manual vai ficar toda a informacao de como é que um rack de um CPD é montado, com a
respetiva identificacdo de componentes, como €& que estes sdo e quais sao as fungdes que
realizam de uma forma muito detalhada com fotos, capturas de ecra e esquemas de conexao.

Também ficaram as distintas configura¢des dos distintos componentes, as variantes que podem
ter e que configuracao realiza cada fungao, assim como varios problemas que possam surgir.

Além disso, mostra-se como é que se realiza a actualizagao do firmwire dum servidor DELL
PowerEdge R520.
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2.1 - ORDEM DOS COMPONENTES.

NAS METGEAR RMD 4000

Link a um documento de Google Drive com mais informagao:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dsCHHJNkxFuvWgEnzgsEsEVcgYjPsNOUehuCC85B
CBQ/edit#gid=0



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dsCHHJNkxFuvWgEnzqsEsEVcgYjPsNOUehuCC85BCBQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dsCHHJNkxFuvWgEnzqsEsEVcgYjPsNOUehuCC85BCBQ/edit#gid=0
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3 - INFORMAGAO SOBRE OS DISTINTOS COMPONENTES DO
RACK:

3.1 - SWITCHES

- HP Procurve swiTCH 2424mM

16 ligacgdes ethernet (10/100Base-TX) configuraveis mediante um enderego IP. O tamanho
do buffer € de 256KB por porta, nas portas 10/100 e de 4MB por porta Gigabit. Tem uma
memoria principal de 10MB e conta com um processador Intel i960JF a 33 MHz . Conta com
suporte VLAN ate 30 portas.

Ocupa 2U no rack.

- SWITCH HP V1930-16G

16 ligagbes ethernet (RJ-45 10/100/1000BASE-X), 4 conexdes (SPF de 1000Mbps). O
tamanho do buffer é de 512 KB, 128 MB de RAM e tem um processador ARM a 333 MHz.
Ocupa 1U no rack.

- NORTEL BaAyYSTacCK 380-24T SWITCH

24 ligagoes ethernet (RJ-45 MDI/MDI-X) 4 dos portos sao Gigabit. O tamanho da SDRAM é de
16 MB, e a memaria Flash de 32 MB.
Ocupa 2U no rack.

- SWITCH HP 1810-24G

24 ligagdes (RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports). Tem uma meméria de 128 MB, um buffer
de 512 KB e 8 MB de meméria flash.
Ocupa 1U no rack.
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3.2 - SERVIDORES

- POWEerepGe R520

Conta com dois sockets para processadores intel xeon, 12 ranhuras DIMM para ter uma
memoria principal de ate 384 GB. Tem uma capacidade de armazenamento interno de até 32
TB mediante 8 ligacbes que podem ser mudados em quente.

Ocupa 2U no rack.

- CISCO MCS 7800 series

Este servidor conta com dois processadores “Dual Intel E5540 2.53-GHz”, 8 ranhuras DIMM
por CPU. Tem uma capacidade de até 11 discos rigidos do tipo SAS, podem ser mudados em
quente.

Ocupa 2U no rack.

- DELL POWeEerebpGe 1850

Tem dois processadores Intel Xeon com Tecnologia de 64 bits de memdria ampliada Intel de
até 3,6 GHz. Tem também uma memoaria cache de 1 MB e uma memodria de 256 MB / 12GB
DDR2.

Ocupa 1U no rack.
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4 - MANUAL

4.1 - COMPONENTES DO RACK

- O nosso rack contem quatro Switches (Foto).
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- também contem trés servidores como mostra a '\maﬁem .

- nesta ‘\maﬁem (ooo\emos ver bastidores abertos com todos os seus

componentes (switches, seners, ftp's..).
: )
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PARAFUSOS

- estes 3a0 0 Para?usos (6 (M6) € 42 6 22 rom,) para seﬁurar 0%
switches ao rack com as suas porcas.

ﬂﬂ] HEWLETT
PACKARD
ProCurve Switch 2424M
HP J4093A
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- estes a0 0 Para@usos para seﬁurar Ao rack as extensdo para 42
tomadas elétricas da imagem.
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- aqu'\ estd o con\')un’ro de cabos para interconectar os comPonen‘res
do CPD.

- estes a0 08 switches na parte fraseira donde se Poo\em ver os

RUS conetores,
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- o cabo de alimentacdo em mau estado.

- o cabo de alimentacdo arran\')ao\o pOr NéS, EPAara o seu bom

funcionamento.

12
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SAl

- pesta ‘\maﬁem Poo\e ver-se o SAl com as suas extensses elétricas
para a alimentacdo dos componentes,

i
]
g
q
c

13



CPD - Manual de instalagéo e configuragdo - Grupo 3

- esta € a tomada trikdsica erincipal para a alimentagdo do S
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- fontes de alimentagdo do servidor, Tém WSw e sdo %o Plus Platinum
¢ ﬁaran’re %% da enerﬁ‘\a) MAas sdo redundantes,
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SERVIDORES

- DELL POWErebDGe 1850

1. Ranhuras para a memdria principal
2. Ventoinhas
3. Socket
4. Ponte Sul
5. Ponte Norte

16
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- POWeErenpGe R520

1. Ranhuras para a memoaria principal
2. Dissipador do processador
3. Socket para um segundo processador
4. Ventoinhas para refrigeragao
5. Fontes de alimentagao
6. Placa de rede

17
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- CISCO MCsS 7800 serlies

1. Dissipador dos processadores
2. Chipset
3. Memoéria principal
4. Ventoinhas
5. Fonte de alimentacgao
6. Disco rigido
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- ParTe Traselira Dos servibores

1. Conetores RJ-45
2. Porto VGA
3. Ventoinhas
4. Porta USB
5. Porta Série
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4.2 - PROCESSO DE DESMONTAGEM
& ‘
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MCS 7800 Series
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4.3 - ATUALIZA(;AO DO FIRMWARE

Processo de atualizagdo do firmware do servidor DELL 'PowerEo\ﬁe RS20

-A primeira coisa que vamos Lazer é procurar na internet o firmware que
vamos atualizar @ quando o tenhamos, inserimo-lo numa een.
~Link para a o\escarﬁa do firmware:

Non-Expander Storage Backplane Firmware Ver detalles

Nombre de archivo: Firmware_681JN_WN32_1.00_A00.EXE Importancia: Recomendado

Descripcién: Update Package for Microsoft® Windows® (8.99 MBE)  Fecha de lanzamiento:
2012

30 may

Version: 1.00 ,A00 Ultima actualizacién: 21 nov 2014

Este archivo se instalara de forma automatica una vez finalizada su descarga. |

hf’r(‘o:/ Jwww.dell.com/ 5u(a‘por+/home/ es/es/esbsdtd/ P(‘OO\UC“'“S\APPO(‘V (‘OFOO\\ACJ(/ S
owereo\se—rs.zo/ drivers

-\niciamos o servidor carreﬁano\o na tecla o

i
Lifecycle Controller Unified Server Configurator

Registro de Lifecycle

Actualizacion de.femwase-y- |

Configuracion del hardware Ll FECYCLE CONTRO%EI'R-SENBMZZ
Implement. del s. operativo

Restauracién deplataforma Bienvenido a Lifecycle Controler

este servidor urante su ciio de vida desde
Disgnosticos del hardware Esta utkdad pre Betare oo e etzackn o eyl o

Configuracion de LC
Configuracién del sistema
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http://www.dell.com/support/home/es/es/esbsdt1/product-support/product/poweredge-r520/drivers
http://www.dell.com/support/home/es/es/esbsdt1/product-support/product/poweredge-r520/drivers
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jistro de Lifecycle

figuracion del hardware

lement. del s. operativo

Stauraciofde plataforma

gnésticos del hardware
figuracion de LC

figuracion del sistema

-Acedemos & opgdo de Actualizacion de firmware' e escrevemos o
endereco completo do arquivo de atualizagdo do firmware:

24
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—Qqul veMmos o Processo da '\r\eralagéo:

-E vemos a versdo instalada:

fer las versiones actuales

R R T T PEB 2014-12-02 09:47-14
| BPRG+ 011 100 2013-01-19 005334
Broadcorn Gigabit Ettrernet BOMST20 - 00:10:18F6:D0:00 71018 2014-12.02 08:4356
Broaddorn Gigabit Ethesnss iBOMST21- 00:10:8F6:D0:01 7108 2014-12.02 09:44:08
| Broadcom Gigabit Ethernet BCMETZH - SOBTIC29AGET 74018 mgﬁ 09:4728
| Broadcom Gigabit Ethernet BCMS7200- 0B HIC: 2806 74018 20141202 @ﬁmw
|Dell OS Bxiver Pack, Version 14083004890 114.08.10 mﬂm -
LETR St DAARA VAAAT) - "~ 4243A1 2014-12-02 021538
157.57 2014-12-02 09431
htegate&ﬁ’él‘ﬂérmﬁei@cess Comnoisier ‘ o e
Lifecycie Controfler, LA.4.2] ADO S ER00000 2014 12-02 09:46:45
:’F,, z 'ﬂé ; W“g'm* £82IBRAA oS ned B |
e peeEREA
: ' £ ’/_*—‘—’_'sa.msgg T A Wﬁ@%
POWWIE‘WJOLZ = L P T 77 " ihay TR NS

-No nosso caso, |8 estava atualizado e ndo mudou nada.
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