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INTRODUCAO

e Nome da empresa: Oficina Lens, Lda

Tipo: Oficina de mecanica, chapa e pintura
Ubicacéo: Lisboa

e Departamentos:

o Administrativos

o Empregados

m Mecéanicos
m Chapistas
m Pintores

o Nomes e IPs de servidor e clientes

o Servidor:
m Nome:
m S.O.
m IP1:
m IP2:
o Clientes:
m Nome:
m S.O.:
m P:
m Nome:
m S.O.:
IP:
m Nome:
m S.O.
m P:

churrasco
zentyal 4.1
DHCP

10.21.9.11

cliente-xp
windows xp
10.21.9.12

cliente-w7
windows 7
10.21.9.13

cliente-ubu
linux ubuntu 14.04
10.21.9.14



1 - PRIMEIROS PASSOS

Para comecar, instalamos uma maquina servidor Zentyal e duas maquinas clientes

Windows 7 e Ubuntu 14.04.
A configuracdo da maquina Zentyal sera a seguinte:

- Disco rigido de 20 GB

- Dois adaptadores de rede, um no modo NAT e o outro no modo ponte.

Vamos comecar com a instalagao do servidor Zentyal:

(G Servidor Zentyal [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

- SN

Maquina Ver Dispositives Ayuda

Language

MakeanoHCKK
Malayalam

Marathi

Burmese

Mepall
Mederlands

Morsk bokmal
Morsk nynorsk

Pun jabi (Gurmukhi)

Francais
Gaeilge
Galego
Gujarati
maa
Hindi
Hrwatski
Haguar
Bahasa Indonesia
Islenska Polski
Italiano Fortugués do Brasil
B=%:E Fo

Joboyeo Romana
kasaK FyCokui
Khmer Samegillii
B3 TS0 27 e
Er=04 Slovencing
kurdi Sloveniting
Lao Shogip
Lietuvigkai CRACKK
Latviski svenska

Amharic
fArabic
Asturlanu
Benapyckasa
BbArapckn
Bengali
Tibetan
Bosanski
Catald
Cesting
Dansk
Deutsch
Dzongkha
EAANILED
English
Esperanto
Espafiol
Eesti
Euszkara
s
Suomi

Tamil

& eana
Thai
Tagalog
Tirkce
Uyghur
YEpalHCkKa
Ti€ng Viét
(R 1)
RS (FEER)

B Servidor Zentyal [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Maquina Ver Dispositivos Ayuda




Maquina Ver Dispesitives  Ayuda

[I!] Select a language

Choose the language to be used for the installation process. The selected language will
also be the default language for the installed system.

Language:

Hebrew n
Hungarian Haguar
Icelandic Islenska
Indonesian Bahasa Indonesia
Irish Gaellge
Italian Italiano
Japanese A RE

Kazakh Kazak

Korean B=0
kurdish kurdi

Latuian Latwiski
Lithuanian Lietuvigkal
Macedonian MakeaoHCk®
Morthern Sami SAmegillii
Norwegian Bokmaal Norsk bokmdl
Norwegian Mynorsk Norsk nynorsk
Persian

Palish

Portuguese (Brazil) Portugues do Brasil
Romanian ROM&NE
Russian PyCCKARA
Serbian (Cyrillic) CpNckK

<G0 Back:

<Enter» activates huttons

Magquina Ver Dispositivos Ayuda

[1!] Escolha & sua localizacdo: |

0 local seleccionado serd agui utilizado para definir o seu fuso horério e por exemplo
também para ajudar a seleccionar o locale do sistema. Normalmente isto pode ser o pals
onde wvoce wvive.

Esta & uma lista curta de locais baseada no idioma gue seleccionou. Escolha “outro' se o
seu local nao estiver listado.

Pals, territorio ou area:

Brasil
outros

¢yoltar atras»

Em seguida, escolhemos a disposigao do teclado.



& Servidor Zentyal [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox - B

Maquina Ver Dispositives Ayuda

[!] Configure o teclado |

Pode tentar gue a disposicdo do seu teclado seja detectada pressionando uma série de
teclas. Se nao guiser fazer isto, podera escolher a disposicao do seu teclado através de
uma lista.

Detectar disposicdo do teclado?

<Voltar atras>

Méquina  Ver

[1] Configure o teclado f

f disposicdo dos teclados wvaria por pals, com alguns palses a terem varias disposicies
comuns. Por fawvor escolha o pals de origem para o teclado deste computador.

Fals de origem para o teclado:

Moldavian
Mongolian
Montenegrin
Nepali
Norweg ian
Persian
Palish
Fortuguese
Portuguese (Brazil)
Romanian
Russian
Serbian
Sinhala (phonetic)
Slovak

lovenian

Spanish (Latin American)
Swahili (Kenya)

Swahili [Tanzania)
Swedish

Switzerland

Talwanese

Tajik

voltar atrés:

<Tab> mowver; < > olher; <Enter: activar hot

Ao ter varios adaptadores de rede, temos que escolher o que vai utilizar como interface de
rede primaria. Neste caso, escolhemos o que mostra por defeito:



] X
Maquina Dispositives  Ayuda

[111 Configurar a rede |
0 seu sisgema tem varios interfages de rede; Escolha o gue vai utilizar como interface de
rede primario durante & instalacao. Se possivel, o primeiro interface de rede ligado gue
foi encontrado foi escolhido.

Interface de rede primario:

1 Intel Co i it Ethernet Controllen
ethi Intel Eorpuratlun 82540EH Gigabhit Ethernet Controller

<V¥oltar atras»

aquina  Ver Dispositivos  Ayuda

[!] Configurar a rede |
Por fawvor, introduza o nome do computador para este sistema.

0 nome do computador & uma palavra Onica que identifica o seu sistema na rede. Se n3o
sabe gual devera ser o nome do computador, consulte o administrador da rede. Caso esteja
a configurar a sua propria rede domestica, pode utilizar gualguer nome.

Nome do computador:

<Voltar atrés> <Cont inuars>




Também teremos que escolher o nome do utilizador do servidor. Chamar-lhe-emos
“utilizador”:

Maquina Ver Dispositives  Ayuda

[t1] Definir utilizadores e palavras-passe |

Escolha um nome de utilizador para a nowa conta. O primeirc nome & uma escolha razodvel.
0 nome de utilizador deve comecar com uma letra mindscula, gue pode ser seguida de
gualguer combinacao de nimeros e mais letras mindsculas.

Mome de utilizador para a sua conta:

<voltar atras> <Cont inuars>

Depois escrevemos a sua palavra-passe:

]

Maquina Ver Dispositivos

[t1] Definir utilizadores e palawvras-passe

Uma hoa palavra-passe cont@m uma mistura de letras, nimeros e pontuacdo e deve ser
modif icada em intervalos regulares.

Escolha uma palavra-passe para o novo utilizador:

<voltar atras> <Cont inuars




Por defeito, o sistema deteta o fuso horario do computador no que se esta a instalar o
servidor, mas se querem podem muda-la:

Maquina Ver Dispositives Ayuda

[!] Configurar o relégio f
Based on your present physical location, your time zone is EuropesMadrid.

If this is not correct, you may select from a full list of time zones instead.
Is this time zone correct?

<Yoltar atras>

Maquina Ver Dispositivos  Ayuda

[!] Configurar o relogio
Escolha o seu fuso horério:

-—— Europe ---
Amsterdam
Andarra
Athens
Belgrade
Berlin
Bratislava
Brussels
Bucharest
Budapest
Chisinau
Copenhagen
Dublin
Gibraltar
GUErnsey
Helsinki
Isle of Man
Istanbul
Jersey
Kaliningrad

Luxembourg
Madrid

<Moltar atrasy




Avancamos na instalacdo, e chegamos ao apartado do particionamento do disco rigido, nas
opgdes que se mostram, escolhemos “Manual” para particiona-lo segundo as necessidades:

Maquina Ver Dispositivos  Ayuda

[11] Particionar discos |

0 instalador pode guid-lo através do particionamento de discos (utilizando diferentes
ESOUEMSS pré—def}nidus) ou, se preferir, pode fazé-lo manualmente. Com o particionamento
guiado ainda terd a oportunidade de posteriormente rever e personalizar os resultados.

Se escolher o particionamento guiado para um disco inteiro, de seguida ser-lhe-3
perguntado gual o disco gue dewe ser utilizado.

MEtodo de particionamento:

Guiado - utilizar o disco inteiro
Guiado - utilizar o disco inteiro e instalar LWM

Guiado - utilizar o disco inteiro e instalar LWM encriitadu

MYoltar atras>

Maquina Ver Dispositivos  Ayuda

[11] Particionar discos |
Isto & uma visAo geral das particdes actualmente configuradas e pontos de montagem.
Escolha uma particdo para modificar as suas definicdes (sistema de ficheiros, ponto de
montagem, etc.), um espaco livre para criar particies, ou um dispositivo para inicializar
a sua tabela de particies.

Particionamento guiado
Configure iSCSI volumes

- 21.5 GB ATA

fnular as alteracies efectuadas nas particdes
Terminar o particionamento e escrever as alteracoes no disco

<voltar atras

10
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Maquina Ver Dispositivos Ayuda

[11] Particionar discos

Isto & uma visdo geral das partices actualmente configuradas e pontos de montagem.
Escolha uma partic@o para modificar as suas definicies (sistema de ficheiros, ponto de
montagem, etc.), um espaco livre para criar particoes, ou um dispositivo para inicializar
a sua tabela de particoes.

Particionamento 2uiado

Configurar RAID por software
Configurar o Gestor de Volumes Logicos
Configurar volumes encriptados
Configure 1SCSI wolumes

SC5I1 (0,0,0) (sda) - 21.5 GBE ATA YBOX HARDDISK

Anular as alteracies efectuadas nas particdes
Terminar o particicnamento e escrever as alteragoes no disco

<Moltar atras»

Maquina Ver Dispositivos Ayuda

[11] Particionar discos

0 tamanho maximo para esta particdo & 21.5 GE.

Dica: pode ser utilizado "max' como atalho para especificar o tamanho ma<imo, ou
introduza uma percentagem (e.g. "20%'") para utilizar essa percentagem do tamanho maximo.

Nowvo tamanho de particdo:

<voltar atrés: <Cont inuars

olher;

11



Para terminar com isto, mostramos as partigdes que criamos no nosso servidor. Vocés

escolham as parti¢gdes que preferem:

3]
Maquina Ver Dispositivos  Ayuda

[11] Particionar discos

Isto & uma visdo geral das particdes actualmente configuradas e pontos de montagem.
Escolha uma particdo para modificar as suas definicfes (sistema de ficheiros, ponto de
montagem, etc.), um espago livre para criar particies, ou um dispositivo para inicializar
a sua tabela de particdes.

Particionamento guiado

Configurar RAID por software
Configurar o Gestor de Volumes Logicos
Configurar wvolumes encriptados
Configure iSCSI wolumes

SCSI1 (0,0,0) i(sda) - 21.5 GB ATA YBOX HARDDISK
#1 primaria 4.0 GB f extd s
#2  primaria 1.0 GB f swap swap
#5 primaria 16.5 GB f extd Zhaome

Anular as alteractes efectuadas nas particies
0 particionamento e

<Yoltar atras>

=

Maquina Ver Dispositivos  Ayuda

[11] Particionar discos |

Se continuar, as alteracdes listadas abalxo serdo escritas nos discos. Caso contrario,
podera fazer mais alteracoes manualmente.

fAs tabelas de particies dos seguintes dispositivos foram modificadas:
SC5I1 (0,0,0) (sda)

As seguintes particdes ird@o ser formatadas:
particdo #1 de SCSI1 (0,0,0) (sda) como
particdo #2 de SCSI1 (0,0,0) (sda) como
particdo #3 de SCSI1 (0,0,0) (sda) como

Escrever as alteracdes nos discos?

12



Uma vez terminado o tema das particdes, escolhemos a opc¢ao de instalar o modo grafico
Ou Nnao, no Nosso caso escolhemos o0 modo grafico:

[ Servidor Zentyal [Carriendo] - Oracle VM VirtualBox =

Maquina Ver Dispositivos Ayuda

[11 Remote Administration only |

It you answer yes, graphical environment will not be installed and Zentyal will only be
avallahle remotely.

Do you want to proceed installation without graphical environment?

<5im>

Podemos escolher um servidor proxy “http” para sair ao mundo exterior (Internet), mas nés

nao o precisamos. Clicamos em “Continuar”.

Depois, pergunta-nos se temos outro S.O. instalado no mesmo disco rigido. Como nao é o
caso, procedemos a instalagao:

Maquina Ver Dispositivos  Ayuda

[!] Instalar o GRUB no disco rigidao |

Parece gue esta nova instalac@o & o Onico sistema operativo neste computador. Se assim
for, entao deve ser seguro instalar o gestor de arrangue GRUB no master boot record do
seu primeiro disco rigido.

Avizo: Se o instalador falhou a deteccdo de outro sistema operativo gue esteja presente
no seu computador, modificar o master boot record vai deixar esse sistema operativo
temporariamente ndo inicidwvel, embora o GRUB possa ser posteriormente configurado
manualmente para o iniciar.

Instalar o gestor de arrangue GRUB no master boot record?

<oltar atrasy

13



Maquina Ver Dispositivos

[1]1 Terminar a instalac@o
0s reldgios de sistema estdo normalmente definidos para Coordinated Universal Time (UTC).
0 sistema operativo utiliza o seu fuso hordrio para converter a hora do sistema para a
hora local. Isto @ recomendado & menos gue utilize outro sistems operativo gue espere gue
0 relogio esteja definido para hora local.

0 relogio do sistema estd definido para UTC?

<voltar atras>

Maquina Ver Dispositives Ayuda

[11] Terminar a instalacao

Instalacao completa
fi instalac@o estd completa, chegou o momento de arrancar para o seu novo sistema.
Certifigue-se gue retira o meio de instalacdo (CO-ROM, disguetes), de modo & que o seu
sistema arrangue para o seu novo sistema em wez de reiniclar & instalacdo.

<oltar atras>

Neste ultimo passo, terminamos a instalagdo do S.O.

14



Agora procederemos a configura-lo:

[E3)

Servidor Zentyal [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox = =

£\
Dl

zentyal |
4.1

Servidor Zentyal [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox =2

Zentyal - Mozilla Firefox

a8 localhost: &

[& Most visitedv~ {3 zentyal.com {Jzentyal.org {JDocumentation {3}Forum »

zentyal

e h{ > M [ @ zentyal - Mozilla Firefox B 27 | g

15



Mudamos o IP da maquina Zentyal a um IP estatico para poder aceder ao nosso servidor
desde um navegador web, pomos o IP 10.21.9.11 e mudamos os nomes das maquinas

clientes:

Windows XP
Windows 7
Ubuntu 14.04

Nos clientes, também mudamos os IP’s das maquinas:

Windows XP
Windows 7
Ubuntu 14.04

-- cliente-xp
- cliente-w7
- cliente-ubu

-- 10.21.9.12
-- 10.21.9.13
-- 10.21.9.14

Para aceder ao nosso servidor desde um navegador web escreveremos o seguinte na barra
de diregbes: https://10.21.9.11:8443 (Por defeito, Zentyal usa esse porto)

Depois, instalamos os servicos que precisamos no nosso servidor: comegamos pelo firewall.

€ = C | Bb#ps://10.21.9.11:8443/Software/EBox

2i% Aplicaciones Para acceder rapido a una pagina, arrastrala a esta barra de marcadores. Importar marcadores ahora...

{}zentyal Development Edition 4.1

gg Module Status

-*- Sistema <
o ¢
El Registo
' Gestdo de v
software

Actualizacdes do sistema

Definigdes

Created by Zentyal S.L.

By @

Procurar... Q E}

I Warning: These are untested community updates that might harm your system. In production environments we recommend using the Commercial Edition:
commercial Zentyal server editions fully supported by Zentyal S.L. and Canonical/Ubuntu.

Ver em modo bdsico

Instalagdo Actualizar o Apagar

| Ql

_ - Seleccionar
Componente Ultima versao ™

Antivirus

Certification Authority
DHCP Server

DNS Server

Domain Controller and File Sharing
Firewall

Mail Filter

Mail and Groupware
NTP Service

Metwork Configuration
Network Objects
Metwork Services
OpenChange Server
Printers

VPN

4.1

4.1

4.1.1.61

4.1.0.61

4.1

4.1

4.1.6.61

4.1

4.1.1.61

& INSTALAGAO

” (¥ LISTA DE ACTUALIZACOES

16



https://10.21.9.11:8443/

A instalar pacotes

o Os sepuintes pacotes serdo instalados:

MNebwork Objects Mebwork Services Metwark Firewall
Configuration

l CANCELAR || CONTINUE |

A instalar pacotes

The packages installation has finished successfully. The
administration interface may become unresponsive for a few seconds.
Please wait patiently until the system has been fully configured.

CONCLUIDO

Em segundo lugar, configuramos as placas de rede do nosso servidor e configuramos o
gateway para poder aceder a Internet:

Lista de gateways

‘ 4= ADICIONAR NOVO | | |Q|
“ Rodeees I8 m Fredafinide
& dhcp-gw-eth0 10.0.2.2 etho v IE'

10 ~| K < Page 1 > A

17



Mudamos o dominio de procura:

{}Zentya| Development Edition 4.1 Procurar ..

o Servidor de resolucao de nomes de dominio (>}
&

informacgdes

e Lista dos servidores de resolucao de nomes
B0

o | al

%l;l Rede v Servidor de resolugio de Nomes de Dominio Acgio
Interfaces 10.0.4.1
Gateways
Objectos

e

Servicos Busca de Dominio
Rotas estaticas
Ferramentas Dominio Opcional

re ‘ oficinalens. lan|

i=] Registo

e i
' software

o -
Emm  Firewall <
1]

Created by Zentyal S.L.

Configuramos os dominios de procura e informagao DNS nos clientes:

A editar Conexion cableada 1
Nome da ligagao: fconexion cableada 1 |

Geral Ethernet Seguranca 802.1x Configura¢ao IPv4 | Configuracao IPv6

Método: | Manual v
Enderegos
Endereco Mascara de Rede Cateway . Adicionar |
10.21.9.14 255.255.0.0 10.21.9.11 i
Apagar
Servidores DNS: 1 10.21.9.11 |

Dominios de procura: | oficinalens.lan| |

1D do cliente DHCP:

[] Requerer enderecamento IPv4 para completar esta ligagao

Rotas...

Cancelar || Gravar...




Configuracidn avanzada de TCP/IP
| Configuracién de 1P | DNS | wns |

Direcciones de servidor DMNS, por orden de uso:

[ "
0919 11
|10.21.9.11

Agregar... || Editar... || Quitar |

Las siguientes tres configuraciones se aplican a todas las conexiones con
TCP/IP habilitado. Para |a resolucién de nombres no cualificados:

@ Anexar sufijos DNS principales v espedificos para conexiones
| Anexar sufijos primarios del sufijo DNS principal
Anexar estos sufijos DNS (en este orden):

Sufijo DMS para esta conexidn:

oficinalens.lan|

| Aceptar Il Cancelar |

Instalamos desde o terminal o ssh para permitir o acesso desde os clientes da mesma rede

Servidor Zentyal [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox - o
Maquina Ver Dispositives  Ayuda

root@churrasco: /home/utilizador
Separadores Ajuda

Ficheiro Editar

install sshfj

%

, Senvidor Zentyal [Corriendol - Oracle VM VirtualBox - o
Maquina Ver Dispositivos  Ayuda

root@churrasco: fhome/utilizador
Ficheiro Editar Separadores giudak

' 1 t install

19




E testamos que nos clientes podem aceder a maquina Zentyal tanto do Windows como do
Ubuntu:

‘@ utilizador@churrasc

- [E=8 ol ==

@ & @ utilizador@churrasco: ~

uadmin@cliente-ubu:~5 ssh utilizador@le.z21.9.11
utilizador@10.21.9.11's password:
Welcome to Ubuntu 14.84.2 LTS (GNU/Linux 3.16.0-30-generic x86_64)

* Documentation: https://help.ubuntu.com/

ou can access the Zentyal Web Interface at:

* https://10.0.2.15:8443

67 packages can be updated.
39 updates are security updates.

Last login: Wed Jan 20 12:28:40 2016 from 10.21.9.13
utilizador@churrasco:~$ I

20



2 - DNS

No seguinte passo deste manual, vamos instalar e configurar o nosso servico DNS do
Servidor Zentyal.

€& = C B beps//10.21.9.11:8443/Software/EBox iy @

ii° Aplicaciones  Para acceder réapido a una pagina, arréstrala a esta barra de marcadores. Importar marcadores ahora...

\,zentyal Development Edition 4.1 Procurar..

P Componentes Zentyal

informacées

o I ‘Warning: These are untested community updates that might harm your system. In production environments we
O Module Status recommend using the Commercial Edition: commercial Zentyal server editions fully supported by Zentyal 5.L. and

Canonical/Ubuntu.
ﬁ- Sistema <
Ver em modo basico

%r"l Rede <
Instalacdo Actualizar o Apagar
&

:=| Registo

' Gestdo de - | | Ql

software

e m

Actualizactes do sistema
Antivirus 4.1 o

Definighes
Certification Authority 4.1 7]

< DHCP Server 4.1.1.61 =]
DNS Server 4.1.0.61 &
Created by Zentyal 5.L. . .

Domain Controller and File Sharing 4.1.5 1~
Mail Filker 4.1.1 =]
Mail and Groupware 4.1.3 B
NTP Service 4.1 ]
OpenChange Server 4.1.6.61 (]
Printers 4.1 (]
VPN 4.1.1.61 =

2 INSTALAGAOD ” (¥ LISTA DE ACTUALIZAGOES

Declaramos o nosso dominio e juntamos as dire¢des IP do servidor e dos clientes, depois
criamos um pseuddnimo do nosso servidor e testamos num cliente que faz ping utilizando o
nome do dominio em vez do IP do servidor:

Dominios

‘ 4k ADICIONAR NOVO |

Enderecos IP Nomes da Fornecedores de Servidores de registros Dominio
do dominio maquina correio Nomes TXT dinamico
v @ @ @ @ @ @ x

| 10 -] |« Page 1
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Endereco IP

‘ *" ADICIONAR NOVO ‘ | Q

Endereco IP Accio
10.0.2.15 \E\ P

0)z
0)2
o)z,
02

10 ;j Page 1

Dominios @ oficinalens.lan @

Nomes da maquina

‘ " ADICIONAR NOVO ‘ | Q

T T R R
= = o]

10 hd Page 1

churrasco

Dominios | oficinalens.lan ' churrasco (>
Pseudonimo
‘ =" ADICIONAR NOVO ‘ | q

e
o]

Bl C\Windows'system32\cmd.exe || ==

Microsoft Windows [Uersion 6.1.76011
Copyright <c) 200? Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

C:sUsersswadnin>ping www.oficinalens.lan

ping a churrasco.oficinalens.lan [18.21.9.111 con 32 hytes de datos:
desde 18.21.9_11: bytes=32 tiempo=1ims TTL=64
desde 18.21.9_11: bytes=32 tiempo<im TTL=64
desde 18.21_.2.11: bytes=32 tiempo<im TTL=64
desde 18.21.9_.11: bytes=32 tiempo=1ims TTL=64

Eztadisticas de ping para 18.21.9.11:
Paguetes: enviadosz = 4, recibidos = 4, perdidos = A
C@x perdidos).

Tiemposz aproximados de ida vy vuelta en milisegundos:
Minimo = Bms, Maximo = 1ms, Media = Bms

C:sUsersswadminy

22



Por ultimo, nesta segdo, comprovamos que podemos aceder a Internet desde os clientes:

W7 Cliente Zentyal [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

@Guugle - i||Ii'|i'.in|:.:|v'.1l|.|'l.-s']rhti::n'lrl:t Explorer
@ O - | G https://www.google.es/?gws_rd=ssl i | ‘f| A | | b Hihg

5. Favoritos | = @] Sitios sugeridos v @ Galeria de Web Slice »

EG Google | | ﬁ = » [ @ -+ Pagina -
Google+ Biasqueda |In Maps Play YouTube Moticias Gmail Mas -
H}mbfnr
e
g Espafia

Magquina Ver Dispositives  Ayuda

A goole kBing - Microsoft Internet Explorer

Archivo  Edicidn  Yer  Fawvoritos  Herramientas  Avuda .-ﬁ"'

@F\trés - ~_) |£] @ Lh /'j Busqueda *Favoritos @ Ei-_i:v :‘\; ‘3

Direccidn @ hittp: e, bing. comy'sear ch?srch=106&FORM=A5680=g00le Ir

- »
Yinculos

EMNES wiDEDS [ AP AS MCITI 5 X IRAR 2

catala | Ep=

goole

5.660.000.000 RESULTADOS Idioma

Se incluyen resultados de google.
i Quieres obtener resultados solo de goole?

Google
hitps:fwaaw. google es ~
Google. es permite acceder a la informacidn mundial en castellano, catalan, gallego,

euskara e inglés.
Traductor

El servicio gratuito de traduccidn online
de Google traduce paginas ..

Google Maps

Agui nos gustaria mostrarte una
descripcion, pero el sitio web gue ...

<
&] Lista

’:.'" Inicio 2} goole - Bing - Microso...

0 Internet

ES | & w0 14004
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Ubuntu 14.04 Cliente Zentyal [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Firefox Navegador Web

AS.com - Diario online deportivo. Futbol, motor y mucho mas - Mozilla Firefox

{_ AS.com-Diarioonli... x

('. & as.com v X | B~ Google Q & B »

publicidad

B Engish [ Movi @) Espafa | () Chie | (@ Colomba | { ) Mexico | & us

@ Esnoticia: Calendario Eurocopa | Athletic-Barcelona | Celta-Atlético | Real Madrid | Cristiano | Fichajes |

Actualizado 50h
miércoles, 2010172016

Inicio Fuatbol Motor Baloncesto Tenis Ciclismo Mas deporte asg

Dominios @ oficinalens.lan @

Nomes da maquina

‘ 4 ADICIONAR NOVO

= B [oll7]
®] 0 o2
%] %] [o]Z]
B B [oll]

| 10 v Page 1
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Por ultimo, comprovamos que podemos fazer ping as maquinas clientes co seu nome em

vez do IP:

C:xUserssuwadmin>ping cliente—-ubu.oficinalens.lan

Haciendo ping a cliente—ubu.oficinalens.lan [18.21.9.141 con 32 bhytes de datos:
Respuesta desde 18.21.2.14: bytes=32 tiempo=ims TTL=64
Respuesta desde 18.21.9.14: bytes=32 tiempo<im TTL=64
Respuesta desde 18.21.9.14: bytes=32 tiempo<im TTL=64
Respuesta desde 18.21.92.14: bytes=32 tiempo<lim TTL=64

Estadisticas de ping para 18.21.9.14:
Paguetes: enviadoz = 4, recibidos = 4, perdidos = @
(@» perdidos?,

Tiempos aproximados de ida v vuelta en milisegundos:
Minimo = Bms, Maximo = ims. Media = Bms

G Uzersswadmin
= Servidor Zentyal [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox =

ui:'i'l'izadbr@éhurrﬁ'sco: -
Ficheiro Editar Separadores Ajuda

icinalens.lan {(10.21.9.13):

.oficipalens.lan (10.21.9.13):
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3- NTP

Instalamos o servico NTP no nosso servidor:

€& & C |5 beps//10.21.9.11:8443/Software/EBox By @ =

12t Aplicaciones Para acceder rapido a una pagina, arrastrala a esta barra de marcadores. |mportar marcadores ahora..

{}Z tyal Development Edition 4.1

@ oo Componentes Zentyal

informagdes

I. Warning: These are untested community updates that might harm your system. In preduction environments we

gg Module Status recommend using the Commercial Edition: commercial Zentyal server editions fully supported by Zentyal 5.L. and
Canonical/Ubuntu.
ﬁ Sistema <
Ver em modo basico
%I.'rl Rede <
Instalagdo Actualizar o Apagar
ol
:=| Registo

Gestdo de
software

. Selecd
Sl
4.1 ]

P

g

Actualizagdes do sistema

Antivirus
Definicdes
Certification Authority 4.1 7]
@ DNS DHCP Server 4.1.1.61 (]
m ) Domain Contraoller and File Sharing 4.1.5 @
Firewall <
Mail Filter 411 =]
Created by Zentyal S.L. Mail and Groupware 4.1.3 @
NTP Service 4.1 vl
OpenChange Server 4.1.6.61 7]
Printers 4.1 O
VPN 4.1.1.61 @

2 INSTALAGAO H (¥ LISTA DE ACTUALIZAGOES

Vamos com a configuragao do servigo. Primeiro, desativamos a seguinte opcéo:

NTP

& Activar sincronizacio com servidores externos
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Depois, adicionamos um novo servidor NTP que chamaremos “time.oficinalens.lan” e
adicionamos o novo pseudonimo do NTP, chamado “time”:

NTP Servers

A editar servidor

Servidor

time.oficinalens.locall ‘

CHANGE | ‘ CANCELAR |

Dominios } oficinalens.lan ' churrasco

o pseuddnimo adicionada

Pseudonimo

‘ " ADICIONAR NOVO | | |

e
ol2]

o o)z

Em seguida, mudamos a configuragdo data/hora no nosso servidor e guardamos as
alteragoes:
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Time zone

Time zone
You will probably have to restart some services after changing the time zone.

Lisbon -

‘ Europe vI /

Date and time

0 As the NTP synchronization with external servers is enabled, you cannot change the date or time.

Data

|
21 v|j| Janeiro vl,r‘ 2016 vI

2 > = ]

Uma vez feito isto, vamos configurar a sincronizacao horaria dos clientes Windows 7
mediante este servico:

,"L [Data e hora £

Data & Hora I Relogios Adicionais | Hora da Internet
[

- e Deﬁnigﬁes de Hora da Internet @
Configure as definicdes de hora da Internet:

Sincronizar com um servidor de horas da Internet
Servidor:  time.oficinalens.lan - Actualizar agora

O reldgio foi sincronizade com éxito com time.oficinalens.lan, 21,/01/2016
as 10:54,

0K ] [ Cancelar

28



Por ultimo, reativamos a sincronizagao horaria do servico NTP com os servidores externos:

&9 Concluido

NTP

& Activar sincronizacdo com servidores externos

‘ CHANGE ‘

No Ubuntu, o primeiro que temos que fazer é instalar o pacote “ntpdate”:

root@cliente-ubu: fhomefuadmin# apt-get install ntpdate
A ler as listas de pacotes... Pronto
A construir arvore de dependéncias
A ler a informacao de estado... Pronto
Serao actualizados os seguintes pacotes:
ntpdate

1 pacotes actualizados, 0 pacotes novos instalados, @ a remover e 542 nao actua
izados.

E necessario obter 56,9 kB de arquivos.

Apdés esta operacao, serao utilizados 5120 B adicionais de espago em disco.
Obter:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main ntpdate amd64
:4.2.6.p5+dfsg-3ubuntuz.14.04.6 [56,9 kB]

Obtidos 56,9 kB em 0s (75,3 kB/s)

Executamos o comando “ntpdate -u time” para atualizar a hora e por ultimo, criamos com o
nano o arquivo “ntpdate”dentro do diretério “/etc/cron.dayli/” escrevendo “ntpdate -s time”
para que se execute automaticamente ao inciar o computador:

M = @ root@cliente-ubu: fetc/cron.daily

root@cliente-ubu: /etc/cron.daily# ntpdate -u time
21 Jan 14:03:07 ntpdate[2048]: adjust time server 10.0.2.15 offset -0.039929 sed
root@cliente-ubu: /etc/cron.daily# 1s
Panacron cracklib-runtime mlocate update-notifier-common
dpkg ntpdate upstart

logrotate passwd
bsdmainutils man-db popularity-contest
root@cliente-ubu: fetc/cron.dailly# cat ntpdate
tpdate -s time
root@cliente-ubu: /etc/cron.daily# chmod 777 ntpdate
root@cliente-ubu: /etc/cron.daily# I
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4 - LDAP

Para criar utilizadores e grupos do dominio, instalamos o servigco LDAP. Depois, ativamos o
PAM para que os utilizadores de dominio sejam também utilizadores locais e possam
aceder por ssh:

. 2 Seleccionar
Componente Ultima versao ™

Antivirus 4.1 O
Certification Authority 4.1 O
DHCP Server 4.1.1.61 O
Domain Controller and File Sharing 4.1.5 i@
Mail Filter 4.1.1 O
Mail and Groupware 4.1.3 O
OpenChange Server 4.1.6.61 (]
Printers 4.1 O
VPN 4.1.1.61 O

Definicoes PAM

& Activar PAM
Criar uma conta de sistema para os utilizadores LDAP

Login shell pré-definida
isto so e aplicavel aos novos utilizadores a partir de agora

‘ bash vI
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5 - Criacao manual de utilizadores e grupos

Criamos o utilizador “joao” e o grupo “prova” e comprovamos que podemos aceder por ssh
ao servidor a partir de um cliente.

Utilizadores e Computadores

[ [9

4 == oficinalens.lan

- [@lF Computers
4 [@ Groups

prova

4 [@ Users

A Administrator

~ M8 Domain Admins
% Guest
M Schema Admins

4 [@ Domain Controllers
- [ CHURRASCO

Adicionar novo

@ Utilizador
=) Grupo
) Contacto

) Unidade
Organizacional

228 Grupo prova

Tipo

@® Grupo de Seguranca
) Grupo de Distribuicdo

Descrigdo Opcional

E-Mall Opcional

Utilizadores

.|E|

o Este grupo nao tem membros

& Adicionar utilizador

User name

‘ joao

Nome Apelido
‘ joao H barros

Descricao Opcional

Palavra-passe

Reintroduza palavra-passe

Grupo

‘ prova

ADICIONAR |
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.@juau@churrascu: - E_” =l |

Depois, criamos o utilizador “dominator” que estara no grupo de administradores:

»
@ Utilizador : E s s
, Adicionar utilizador
Grupo
Contacto User name
Unidade dominator
Organizacional
Nome Apelido
dominator H dominator
Descricao Opcion
Palavra-passe Reintroduza palavra-passe
Grupo
Domain Admins v
ADICIONAR ‘
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Também comprovamos que podemos iniciar sessdo a partir de um cliente do dominio (inicio
de sessao local). Para isso, juntamos o cliente Windows 7 ao dominio:

Propriedades do sistema 52 |

-

Alteracdes de Nome do Computador/Dominio 3 | pmoto
Pode alterar o nome & o grupo de trabalho ou dominio a que o = =] X

computader petence. As alteragies podem afectar o acesso a = 2
recursos da rede. Mais informaciies aro =] I:l = |

hga » Sistema - |$’. | | Pracurar no Painel de Controlo pel |
Nome de computador: @ o

cliente-w7 i FE
o ks bésicas sobre o computador

MNome completo do computador:
clierte-w7

e
09 Microsoft Corporation. Tedos os direitos
Membro de rede...
@) Dominio:

oficinalens lan Alteragées de Nome do Computador/Dominio [

() Grupo de trabalho:
1% a
'NOHKGROUP 0 Berm-vindo ac dominio oficinalens.lan.

e

m

penho Windows tem de ser actualizado

PU  E7500 @ 293GHz 2.91 GHz

[ ok ][ cancslr || ‘plicar | hda(rAM): 1,00GE
. ] Sisterna Operativo de 64 bits
Caneta e Toque: Mio esta disponivel Intredugdo por Caneta ou Toque para este Ecrd

Definigdes de Nome de Computader, Dominie e Grupo de Trabalhe
Consulte também . .
Neme do computadeor: cliente-w? '@'.—%iterar definigdies

Tantra da Arr3n

p—
| i . e
_—Il Tareas iniciales
! Conectarse a un proyector

joao barros
%") Conexion a Escritorio remoto

Documentos
Motas rapidas

% Recortes

3

Imagenes

Musica

Calculadora

I;__‘*::J,l) Paint

Equipo

1‘ Visor de XP5

g,aﬁ Fax y Escdaner de Windows

15 & IMpPreseras

Programas predeterminados

|
QI Lupa Ayuda y soporte técnico

4 Todes los programas

||EL-‘;‘.::F,D"D ram

33



Desativamos o PAM e comprovamos que podemos iniciar sessdo com o jodo por ssh e
também desde o cliente Windows 7:

21021911 - PuTTY

A través do ssh ndo deixa iniciar sessao, mas si podemos inicia-la no cliente Windows 7.

Criamos outro utilizador de provar chamado “luiggi” para provar que esto também afeta aos
utilizadores novos que tenham o PAM desativado:

PAM desativado

| Tareas iniciales

n Conectarse a un proyector

luis gris
l‘- Conexion a Escritorio remoto
‘\3“‘.'

Documentos
Notas rapidas

U—‘% Recortes

Calculadora

Imdgenes

Musica

Equipo
__.:,.-,a‘j Paint
A Panel de control

1& Visor de XP5 : » :
; Dispositivos e impresoras

@y Faxy Esciner de Windows
‘E‘?-‘! 4 Programas predeterminados

% Lupa Ayuda y soporte técnico

»  Todos los programas
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PAM ativado

-

@ luiggi@churrasco: ~ |-=||-=

| Tareas iniciales
| |

H Conectarse a un proyector
-
luis gris
‘.—‘. Conexion a Escritoric remoto
%58

Documentos

Motas rapidas

o Irndgenes
5 Recortes
515 3 =

J Calculadora

and) Paint

Musica
Equipo
Panel de control

g Visorde XP5
: Dispositivos & impresoras

5; Fax y Escaner de Windows

% Lupa

»  Todos los programas

Programas predeterminados

Ayuda y soporte técnico

L

B2 - o

Comprovamos que nesta verséo do zentyal o PAM funciona como um interruptor, se fica
ativado todos podem aceder. Se nao é assim, s6 se pode aceder com utilizador de dominio,
mas nao por ssh.
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6 - Criacao de multiplos utilizadores: ficheiro CSV

Primeiro, criamos o0 nosso arquivo “users.csv” com os utilizadores que vamos criar de forma
massiva no servidor:

Depois criamos este Script no Zentyal com permissdes de execugao:

= @ WT7 Cliente Zentyal [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

root@churrasco: fhome/utilizador

GHU mano 2.2.6 File: /war/lib/zentyal/bulkusers
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Os dois arquivos devem estar na pasta “/var/lib/zentyal”.
A seguir, executamos o script que criamos anteriormente e comprovamos que 0s
utilizadores foram criados:

Acedemos através do “putty” com um utilizador que criamos com o script:

rsousa@churrasca: ~ . E'@
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Para finalizar, criamos de forma manual os grupos que temos na empresa e colocamos
cada utilizador no seu grupo:

Utilizadores e Computadores

\:@ 228 Grupo Chapistas

= oficinalens.lan 1
4 [ Computers 145D Utilizadores
- [ cuenTe-w? @ Grupo de Sequranca | < JE

4 [@F Groups ) Grupo de Distribuicao

= Descrigdo Opcional
2 v 1 | D

3% Empregados
MR Mecanicos

E-Mall Cpcional

MR Pintores
M, prova ‘ ‘
4 [@ users

~ A Administrator i

A cazevedo (carlos azevedo)

3% Domain Admins _ ,
3 i " " Configuracao dos modulos
‘ dominator (dominator dominator)
~ & frodrigues (filipe rodrigues)

5, Guest

» Directorio partilhado para este grupo

- A halmeida (hugo almeida)

- & joao (joao barros)




7/ - SAMBA

Criamos a pasta “comum” e as pastas comuns de cada grupo. A pasta “comum” vai ser
criada em “Partilha de ficheiros”. As pastas de cada grupo criam-se em “Configuragéao dos
modulos”

Utilizadores e Computadores @

‘ |Q| 228 Grupo Administrativos

.

== oficinalens.lan L ]
- @ Computers Tipo Utilizadores

L] cLIENTE-w7 ® Grupo de Seguranca ‘ = |E’
4- [@ Groups ) Grupo de Distribuicdo

Administrativos . o m
Descricao Cpcional
- o | | D

- A8, Empregados
- A8} Mecanicos E-Mail Oocional

- A8 Pintores ‘ |
- M prova

4 [ Users
CHANGE
"~ & Administrator

H ‘ cazevedo (carlos azevec

" #8% Domain Admins Configuragdo dos maodulos

‘ dominator (dominator ¢

- & frodrigues (filipe rodrigu + Directorio partilhado para este grupo
& Guest Mome do directoric:

‘ halmeida (hugo almeidz ‘ Comum_administrati\.rosl

- & joao (joao barros)
- ADICIONAR

Partilha de ficheiros

Partilhas Reciclagem Anti-virus

‘ 4+ ADICIONAR NOVO |

A d Apply ACL: Control
Activado Nome da partilha Caminho da partilha Comentario Rl i s ks
convidado recursively de acesso

comum JSocomum pasta comum

comum_administrativos comum_administrativos Sharg forgr.cup
= = Administrativos

Sh fi
comum_chapistas comum_chapistas e or Qronn

Chapistas
- . Share for group
COMUM_Mmecanicos COMUM_Mmecanicos z
Mecanicos
: Share for group
comum_pintores comum_pintores

() (] [ (=) [#]

Pintores

Page 1

=
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Modificamos as permissdes de leitura e escrita da pasta “comum” e testamos se podemos
aceder as pastas a partir de um cliente:

Partilhas ' comum

o ACL adicionada

Controle de acesso

|+ ADICIONAR NOVO | | |Q|

Grupo: Domain Users Leitura e escrita @

[0 v Pdgg:1

! b o i
@1_},,|i » Red » churrasco » - |$f|| Buscar churrasco P|

Organizar « Buscar en Active Directory Centro de redes y recursos compartidos  » ﬁi ~ [ .@
40 Favoritos ’ comum l comum_administrativos
Descargas ¢ Compartir ! Compartir
& 9 S P S p
B Escritorio
= Sitios recientes ’ comum_chapistas l COMUM_MECanicos
! Compartir 4 Compartir
o P e p
4 Bibliotecas .
\j b " ’ comum_pintores rsousa
= s ¢ Compartir ¢ Compartir
e P o p

* =l Imagenes
> J1 Musica ’ sysvol
- B Videos Compartir

* |M Equipo

B ’?H Red

Partilha Windows em www.oficinalens.lan

Partilha Window...w.oficinalens.lan

Locais = : 5 e
@ utilizados Recente... ﬂ i-_;j i::; i;_ij
A Inicio comum comum_ comum_chapistas COMUM_Mmecanicos
[l Ambiente de Traba... 2einktrativos
[ Documentos - =
[&1 Imagens a i.ﬂ
Jd Misica comum_pintores sysvol
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8 - ADICIONAR CLIENTES AO DOMINIO:
WINDOWS E UBUNTU

No cliente Windows, vamos a “Computador”, clicamos com o botao direito e selecionamos
“Propriedades”. Depois, no apartado “Definicbes de Nome de Computador, Dominio..”
escolhemos “Alterar definigdes”:

Definigées de Mome do Computador, Deminic e Grupo de Trabalho

Morme do computadorn: cliente-w7 ¥ Alterar definigfies

Aparece a seguinte janela:

Propriedades do sisterna
| Avangadas [ Protecgdo do Sistema Remoto
Nome do computador Hardware

i L 0 Windows utiliza as sequintes informagdes para identificar o
==  computador na rede.

Descrigao do computador:

Por exemplo; "Computador da cozinha” ou
"Computador da Beatriz".

Nome completo do cliente-w 7 oficinalens lan
computador:
Dominio: oficinalens lan

Para utilizar um assistente para efectuar a adesdo a um D de rede
dominio ou grupo de trabalho, cligue em D de Rede.

Para mudar o nome a este computador ou atterar o o
respectivo dominio ou grupo de trabalha, clique em
Alterar.

[ OK ] [ Cancelar hplicar

Clicamos em “Alterar” e pomos 0 nosso nome de dominio:



Pode atterar o nome & o grupo de trabalho ou dominio a que o

recursos da rede. Maiz informagdes

Mome de computadaor:
cliente-w7

MNome completo do computador:
cliente-w? oficinalens lan

Membro de
@ Dominio:
oficinalens lan

(71 Grupo de trabalho:

ok || Cancelar |

Depois de confirmar as opg¢des que vao aparecer, reiniciamos o computador e

comprovamos que podemos iniciar sessao:

Tareas iniciales
i
Conectarse a un proyector

Conexién a Escritorio remoto

|:— Motas rapidas

% Recortes

Calculadora

@ Paint

_ﬁ Visor de XPS

ﬁ Fax y Escaner de Windows
@ Lupa

| »  Todos los programas

| | Buscar programas y archivos

"

joaquim coelho
Documentos

Imagenes

Musica

Equipo

Panel de control

Disp & impresoras
Programas predeterminados

Ayuda y soporte técnico
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No cliente Ubuntu, descarregamos o pacote necessario dependendo da versédo de S.O. que

temos instalada no site:

http://download1.beyondtrust.com/Technical-Support/Downloads/PowerBroker-ldentit

y-Services-Open-Edition/?Pass=True.

Em seguida, abrimos o terminal e mudamos a pasta onde se descarregou o pacote.
Nessa pasta, damos permissdes de execugao com o comando “sudo chmod a+x
pbis-open....".

Instalamos o pacote com o comando “sudo ./pbis-open...”.

Escrevemos “yes” e seguimos com a instalagdo. Uma vez finalizada, juntamos os nossos
computadores ao dominio com o comando “sudo /opt/pbis/bin/domainjoin-cli join --disable
ssh oficinalens.lan dominator@oficinalens.lan”. Vai-nos ser pedida a palavra-passe do
utilizador “dominator”, e depois ja estaremos no dominio. Por ultimo, modificamos ou

criamos (se nao existe) o arquivo “/etc/lightdm/lightdm.conf” e escrevemos o seguinte:

[SeatDefaults]
greeter-show-manual-login=true

Este comando serve para poder iniciar sessao escrevendo o nome de utilizador e
palavra-passe dos utilizadores do dominio.

Reiniciamos o computador e depois, ao iniciar sessao, pomos (oficinalens.lan\"utilizador”)
a palavra-passe e entramos com um utilizador do dominio:

Sobre Este Computador
Ajuda Ubuntu

Defini¢oes do Sistema

Trancar/Trocar Conta...
2 sessdo de Convidado
2 ruisousa

1 uadmin
Terminar 5essao...

Suspender
Reiniciar...

e

43



9 - LOGON SCRIPT, comum.bat E
comum_grupos.bat
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10 - Correio eletronico (OpenChange)

Primeiro, instalamos o pacote “Mail and Groupware”:

= - Seleccionar
Componente Ultima versao @

Antivirus 4.1 ]|
Certification Authority 4.1 (]
DHCP Server 4.1.1.61 (]
Mail Filter 4.1.1 (]
Mail and Groupware 4.1.3 [}
OpenChange Server 4.1.6.61 ]
Printers 4.1 (]
VPN 4.1.1.61 [

3 gmsuuciog ” (' LISTA DE ACTUALIZACOES

Depois, adicionamos o dominio virtual e criamos o pseuddnimo:

Dominios virtuais

o Foi adicionado um dominio virtual. Deve guardar as alteracdes para usar este dominio

Lista de Dominios

o Manage additional OpenChange features for these domains

= ADICIONAR NOVO ‘ | Ql

“ Pseudsnime do dominio virtual Pseudsnimes de contas externas “
ehendienean @ EI @ EI

[10 | £ Page 1

Dominios virtuais @ oficinalens.lan

Lista de pseudonimos

A adicionar um novo pseudonimo do dominio virtual

Pseudonimos

oficinalens| ‘

o ADICIONAR

‘ CANCELAR
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Em seguida, criamos uma autoridade certificadora:

Autoridade Certificadora

0 This page only appears once at starting up the Certification Authority. Changes take

Criar Certificado de Autoridade Certificadora

Mome da Organizacao

oficinalens ‘

Codigo de pais Opcional
ﬁ

Cidade Opcional

Undefined ‘
Estado Opcional

Undefined ‘
Dias para expirar

3650

CRIAR

Guardamos as mudangas. Vamos a “OpenChange” e mudamos o home da organizagao;

Setup

Nome da Organizacao
oficinalens.lan

UNCONFIGURE

Ativamos o “Issue Certifcate” e depois editamos para ativar o webmail.
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Dominios virtuais

A editar dominio virtual

Dominie virtual
oficinalens.lan

& Auto Discover DNS record
Enable the Auto Discover service, your MAPI client will automatically find server configuration. To enable this option the domain has to be handled by
Zentyal DNS.

¥ outlook® Anywhere (no 55L)
RPC over HTTP access. MAPI/RPC over HTTP, non-SSL version. By default, HTTP protocol is blocked by Zentyal firewall.

¥ outlook® Anywhere (SSL)
RPC over HTTPS access. MAPI/RPC over HTTP, S5L enabled version. To enable this option you have to "Issue Certificate” first.

& webmail
Webmail and groupware platform. Non-55L version. By default HTTP protocol is blocked by Zentyal firewall.

& HTTPS webmail enabled
Webmail and groupware platform. SSL enabled version. To enable this option you have to "Issue Certificate” first.

‘ CHANGE l‘ CANCELAR

Dominio S Certificate in Auto Discover Outlcok® Outlook®

d b Al h
virtual TR Y place DNS record et A Anywhere (S5L)

Zentyal S5L)

[10 | K€ Page 1 >

Guardamos alteragdes e verificamos num computador qualquer que podemos aceder com o
seguinte link: “(Ip do servidor)/webmail”.

Maquina Ver Dispositivos  Ayuda

e@ (@ Zentyal Webmail x‘ ‘
{zentyal
ﬁ E Contrasefia
Elija ...

[ Recordar usuario

Conectar
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€« - C | Bb#ps//10.21.9.11/50G0/

i*! Aplicaciones Para acceder rapido a una pagina, arrastrala a esta barra de marcadores. Importar marcadores ahora..

Usuario

{Szentyal -

Contrasefia

u n (L LI L L]

Idioma

Portugués brasileiro v

' Recordar usuario

Conectar

€ - C' [ b#ps://10.21.9.11/SOGo/so/rsousa/Mail/view

2t Aplicaciones Para acceder rapido a una pagina, arrastrala a esta barra de marcadores. Importar marcadores ahora...

{} zentyal CORREIO ~  Escrever  Pesquisar

0  Assunto De
D, Assunto

Pastas C
+ [ rsousa@oficinalens.lan
ia Entrada
# Rascunhos

Sem mensagem
™ Enviados

B Lixeira

& Spam



11 - Partilha de impressoras

Primeiro, instalamos o pacote das impressoras chamado “Printers”:

al Development Edition

& oo Componentes Zentyal
informacdes
— 1, Warning: These are untested community updates that might harm your system. In production environments we recommend using the Commercial Edition:
=0 Module Status commercial Zentyal server editions fully supported by Zentyal S.L. and Canonical/Ubuntu.
ﬁ Sistema < Ver em modo basico

Qﬁ? Rede < Actualizar o Apagar

e .
H Registo

I Gestdo de | | Ql
-
software
Z - Seleccionar
Compaonente Uhltima versao
Componentes Zentyal
Actualizages do sistema Antivirus 4.1 (=]
Definicdes DHCP Server 4.1.1.61 (5]
Mail Filter 411 a
.A. Utilizadores e P
CIGE  Computadores Printers 41 7]
e VPN 4.1.1.61 @
Dominio <
i 2. INSTALAGAO LISTA DE ACTUALIZAGOES
E partilha de = ¢ c ¢
x5 ficheiros

Correio electronico ¢

=
@ o

Depois ativamos o controlador das impressoras:

Em Module Status

* Sistema <
5 e <

Registo

Rede £

Firewall Rede =

DNS Rede 7]

Registo ]

Gestdo de <
' software .
MNetwork Time Protocol 7]

l.!.l Utilizadores e < Domain Controller and File Sharing Rede, DNS, Network Time Protocol Il
L8 Computadores

. Correio electrénico Domain Controller and File Sharing ¥
Dominio <

Partilha de
C= ficheiros

B Correln electrénico ¢

OpenChange Correio electranico [«

Impressoras Domain Controller and File Sharing [«

7

Vamos a pagina “10.21.9.11:631/admin” e pede-nos autentificagéo.
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<« C | [ https://10.21.9.11:631/:

2% Aplicaciones Para acceder rapido a una pagina, arrastrala a esta barra de rnarcac': . i .
| Se reguiere autenticacion

El servidor https://10.21.9.11:631 requiere un nombre de
usuario y una contrasefia. Mensaje del servidor: CUPS

Mombre de usuario: ||

Contrasefia:

Iniciar sesidn Cancslar

Fazemos login com o utilizador e palavra-passe, isto levar-nos-a a seguinte janela.

<« C B b#ps//10.21.9.11:631/admin e
it Aplicaciones | Para acceder rapidc a una pagina, arréstrala a esta barra de marcadores. Importar marcadores ahora.
O Inicio Administracion Clases Ayuda en linea Trabajos Impresoras Q
Impresoras Servidor
\7Aﬁadiv imp || Encontrar nuevas imp | | Editar archivo configuracién H Ver archivo de registro de accesos H Ver archivo de registro de ermores
| Administrar impresoras | | Ver archive de registro de paginas |
Configuracién del servidor:
Clases iy
Avanzada »
| Afiadir clase || Administrar clases | Compartir impresoras conectadas a esie sistema
) Permitir la impresion desde Internet
Trabajos Permitir adm\mlstfgcwon remota
J Usar autentificacién Kerberos (FAQ)
‘-m Permitir a los usuarios cancelar cualquier trabajo (no sélo los suyos propios)

¥ Guardar informacién de depuracion para busqueda de problemas

| Cambiar configuracian |

Subscripciones RSS

Afadir subscripcion RSS

Juntamos uma nova impressora:

€« C' | & betps://10.21.9.11:631/admin/

z:: Aplicaciones Para acceder rapide a una pagina, arrastrala a esta barra de marcadores. Importar marcadores ahora..,

G Inicio Administracion Clases Ayuda en linea

Anadir impresora

Impresoras locales: ' HP Printer (HPLIP)
HP Fax (HPLIP)
Impresoras en red descubiertas:

Otras impresoras en red: ' Protocolo de Impresion de Internet IPP (ipp)
' Protocolo de Impresion de Internet IPP (ipp14)
® Equipo o impresora LPD/LPR
' Protocolo de Impresion de Internet IPP (hitp)
Protocolo de Impresion de Internet IPP (https)
AppSocket/HP JetDirect
Protocolo de Impresion de Internet IPP (ipps)

| Siguiente |

x



Indicamos o caminho onde se encontra a impressora:

&« C | B b#ps://10.21.9.11:631/admin

| 212 Aplicaciones | Para acceder rapide a una pagina, arrastrala a esta barra de marcadores. Importar marcadores ahora...

G Inicio Administracion Clases Ayuda en linea

Anadir impresora

Trabaj

Conexion: |socket:.:’.:’10.21.9. 11:9100|
Ejemplos:

http://nombre_ordenador:631/ipp/
Lo
o

27/

http://nombre ordenador: fipp/puertol

ipp://nombre ordenador/ipp/
ipp://nombre_ordenador/ipp/puertol

lpd://nombre ordenador/cola

socket://nombre ordenador
=zocket://nombre ordenador:9100

Vea "Impresoras en red” para escoger el UR| adecuado a usar con su impresora.

|. Siguiente |
Configuramos o nome:

€ > C | Bbs#ps//10.21.9.11:631/admin

wan s £ - .
it Aplicaciones Para acceder rapido a una pagina, arrastrala a esta barra de marcadores. Importar marcadores ahora...

C Inicio Administracion Clases

Anadir impresora

Ayuda el

Nombre: Inpres=soraChurrasco

(Puede contener cualquier caracter imprimible excepto "/", "#'. y espacio)

Descripcion: |irpresscral

Ubicacion: 1=n=
(Ubicacion facilmente leible tal como "Lab 1")

Conexion: socket://10.21.9.11:9100
Comparticion: ¥ Compartir esta impresora

. Siguiente .

Escolhemos o0 modelo de impressora:

(Descripcién facilmente leible tal como "HP LaserJet de doble cara”)
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Imin

€ > X | Bb#pg//10.21.9.11:631/ac

ii: Aplicaciones | Para acceder rapido a una pagina, arrastrala a esta barra de marcadores. |mportar marcadores ahora.

C Inicio Administracion Clases Ayuda en linea

Anadir impresora

Trabajos

Nombre: ImpressoraChurrasco
Descripcion: impressoral
Ubicacion: lens
Conexion: socket://10.21.9.11:9100
Comparticion: compartir esta impresora
Marca: Brother | Seleccione otra marca/fabricante |
Modelo: |Brother DCP-1200 Foomatic/hi1250 (recommended) (en) <]
|Brother DCP-1200 Foomatic/ljet2p (en) |
|Brother DCP-7010 Foomatic/hl1250 {recommended) (en)
|Brother DCP-7010 Foomatic/ljddith {en)
|Brother DCP-7010 Foomatic/ljet4 (en)
|Brother DCP-7010 Foomatic/ljetdd (en)
|Brother DCP-7020 Foomatic/hl1250 {(recommended) (en)
fBrother DCP-7020 Foomatic/ljddith {en)
|Brother DCP-7020 Foomatic/ljetd (en)
Brother DCP-7020 Foomatic/jetdd (en)

O proporcione un archivo PPD: Seleccionar archive Ningtin archivo seleccionado

| Afiadir impresora |

Opcdes predeterminadas:

<« C | & b#ps://10.21.9.11:631/admin

::: Aplicaciones Para acceder rapido a una pagina, arrastrala a esta barra de marcadores. Importar marcadores ahora...

C Inicio Administracion Clases Ayuda en linea

Trabajos

Establecer opciones predeterminadas de ImpressoraChurrasco

| Consultar a la impresora las opciones predeterminadas |

General Rétulos Reglas

General

Page Size: | A4

Economy Mode: | _dﬁ v

Media Source: |Automatic v |

Resolution: [300x300 DPI ¥ |
Media Type: |Plain Paper v |

|. ‘Cambiar opciones predeterminadas |
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G Inicio Administracion Clases Ayuda en linea Trabajos Impresoras [Qi_

ImpressoraChurrasco (inactiva, aceptando trabajos, no compartida)

| Mantenimiento Y_I |-;&dministraci6n v|
Descripcién: impressorat
Ubicacioén: lens
Controlador: Brother DCP-1200 Foomatic/hl1250 (recommended) (escala de grises, duplex)
Conexioén: socket://10.21.9.11:9100
Opciones predeterminadas: job-sheets=none, none media=iso_a4_210x297mm sides=one-sided

Trabajos

Buscar en ImpressoraChurrasco: | q || Buscar || Borrar |

Mostrar trabajos completados || WMostrar todos los trabajos |

No hay trabajos

Vamos outra vez a administragao e selecionamos as seguintes opgoes:

€« - C | Bb#pt//10.21.9.11:631/admin

ii% Aplicaciones Para acceder rapide a una pagina, arrastrala a esta barra de marcadores. Importar marcadores ahora...

8 Inicio Administracion Clases Ayuda en linea Trabajos Impresoras
Impresoras Servidor
| Afiadir impresora || Encontrar nuevas impresoras | Editar archivo configuracién || Ver archivo de registro de accesos || Ver archivo de registro de errores

| Administrar impresoras | Ver archivo de registro de paginas |

Configuracion del servidor:

Clases
Avanzada
| Adadir clase || Administrar clases | ¥ Compartir impresoras conectadas a este sistema
¥ Permitir la impresion desde Internst
i 1 Permitir administracién remota
Trabajos [l Usar autentificacion Kerberos (FAQ)
PR e Permitir a los usuarios cancelar cgalquwert(abajo (no sdlo los suyos propios)
I—I ¥ Guardar informacion de depuracion para busqueda de problemas

| Cambiar configuracién |

Subscripciones RSS

Afiadir subscripcion RSS

Voltamos ao Zentyal e verificamos que temos a impressora:

Utilizadores e
Computadores

Permissdes da impressora

Dominio <

e
Partilha de
C= ficheiros

o Para adicionar ou gerir impressoras devera usar o Inreface Web CUPS

Correio electrénico ¢
0

DNS ImpressoraChurrasco impressoral lens

Firewall < o v ¢ Page 1

£} Autoridade ”
**  Certificadora
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Selecionamos e editamos o “controlo de acesso”:

{}zentyal Development Edition 4.1 Procurar. - Q [ = GUARDAR ALTERAGOES
g ot Impressoras ' ImpressoraChurrasco
BT e status Controle de acesso
B | )
T I R N N
B sesse Administrativas (grupo) Impreszors @
I Gestdo de < (o > i

software

Agora os Administrativos podem usar a impressora.

Comprovamos no Windows, acedendo com um utilizador do grupo Administrativos como,
por exemplo, “ssilva”:

Auaio) Auaio) AUdID)

4 Impresoras (3)

Fax Microsoft XP5 ImpressoraChurr

Document Writer 3sco en
churrasco

10 elementos

No Ubuntu, escrevemos “impressoras” no inicio, e vamos a aplicagao:

< Impressoras - localhost

Ba Adicionar c Filero: | Q 3 |

Ainda ndo existem impressoras configuradas.

Adicionar
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Clicamos em adicionar e escrevemos a direcao IP do servidor:

Nova impressora

Seleccione dispositivo

Dispositivos Digite o URI do dispositivo

Insira URI | ipp://10.21.9.11:631/printers/ImpressoraChurrasco 'I
v Impressora de rede

10.21.9.11

Procurar impressoras de rede
Internet Printing Protocol (ipps)

) Por exemplo:
AppSocket/HP JetDirect ipp://cups-server/printers/printer-queue
Protocolo de Impressao pela Inte ipp://printer.mydomainfipp

Protocolo de Impressao pela Inte
Internet Printing Protocol (ipp14)
Servidor ouimpressora LPD//LP}
Impressora Windows via SAMBA

Cancelar Avangar

Selecionamos “Avancgar” e escrevemos 0 nome que queremos por a nossa impressora,
neste caso “ImpressoraOficinaLens”:

< Nova impressora

Descreva a impressora

MNome da impressora
MNome curto para esta impressora, como por exemplo "laserjet"

’ | ImpressoraOficinaLens| |

Descrigdo (opcional)
Descricao da impressora, como por exemplo "HP LaserJet”

| impressora1

Localizagdo (opcional)
Descrigao da localizagao, como por exemplo "Sala 1"

Retroceder Cancelar Aplicar

55



Por ultimo, vemos as propriedades da impressora:

Propriedades da impressora - ImpressoraOficinaLens' em localhost

Definigdes Definicdes
Politicas

Descrigao: | impressora1
Controlo de acesso

Opcoes da impress  Localizacao: |
Opcodes de tarefa
Niveis de tinta/tone

URL do dispositivo: |. ipp://10.21.9.11:631/p \| Modificar...

Marca e modelo: | Remote Printer | | ModiFicar...

Estado da impressora: A processar

Tesktes e manutencao

Imprimir pagina de teste

Aplicar Cancelar OK
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12 - DHCP

Primeiro instalamos o pacote DHCP e ativamo-lo:

_ - Seleccionar
Componente Ultima versdo ™

Antivirus

DHCP Server

Mail Filter

VPN

a1 ]
4.1.1.61 #
4.1.1 @

4.1.1.61 @

= INSTALAGAD H (' LISTA DE ACTUALIZAGOES

Depois da sua instalagao, criamos um admbito de enderegos IP concedido pelo nosso
servidor.

0 ambito adicionada

Ambitos

‘+ ADICIONAR NOVO |

| Ql

== = = =]

Ambitoprova

10.21.9.50 10.21.9.55 @

[10 v K| € Page 1

Para fazer o teste, as maquinas devem estar na Rede Interna para que o cliente sé veja o
servidor.

Re

nd

nd

Propiedades: Protocolo de Internet version 4 (TCP/IPv... n

General | Configuradén alternativa |

apropiada.

(") Usar la siguiente direccidn IP:
Direccion IP:
fMascara de subred:

Puerta de erlace predeterminada:

Servidor DNS preferido:

Servidor DMS alternativo:

Validar configuracion al salir

Puede hacer que la configuracidn IP se asigne automaticamente si la
red es compatible con esta fundonalidad. De lo contrario, deberd
consultar con el administrador de red cudl es la configuradién IP

(@) Obtener una direccidn IP automaticamente

(®) Obtener la direccién del servidor DNS automaticamente

(") Usar las siguientes direcciones de servidor DMS:

B
io
[ |
|______| es
| : |
[ i .
o = ar
! |
|__Opciones avanzadas... - 57

| Aceptar || Cancelar |
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E comprovamos se o servidor deu o primeiro IP do ambito criado ao cliente.

Cliente - w8 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Ayuda

1. Simbolo del sistema

sUsersswadmin>ipeconfig ~sall
onf iguracidn IP de Windows

Nombre de host. . . . . . . " cliente—w8

Sufijo DNE principal . . . i oficinalens.lan

Tipo de nodo. . . . i i hibrido

Enrutamiento IP hahilitado. - no

Proxy WIMS habilitado . . . : no

Lista de bisqueda de sufijos DM3: oficinalens.lan
1821 ._9.11

Adaptador de Ethernet Ethernet:

1821 .9.11
Adaptador de escritorioc Intel{R>

B8-88-27-26-28-49
51

81
ec4dh:f335:c?1?:e3abx3(Preferidod
18.21 .92 .58¢(Preferido’
255.255.8.8

Jueves, 18 de febrero de 2816 14:

Jueves. 18 de febrero de 2816 14:

18.21.9.11

18.21.92.11

58855975
B8-01-80-81-1E-54-C8-86-B8-08-27-

18.21 .9 .41
habilitado

Sufijo DNS especifico para la conexidn.

| o M | i R el el e el Rt
PRO-180A MT

Diveccion Eisieas ol el sl ararararerers

DHCP habilitade . . =

Cunflgurac1un autumatlca hahllltada .

Uinculo: direccion IPv6 local. . . = feB

Diveccion TPudo oo araiaia
Hascara,de subred .
Concesion obtenida.

Puerta de enlace predeterminada
Servidor DHCP . . . . . . . . .
IAID DHCPue . . e
DUID de cliente DHCPUE P

Ser01dur3° DNS wen e
NetBIOS sobwe TCP-IP. Sl e

fdaptador de tidnel iszatap.18.21.9.11:

medios desconectados

18,21 .9.11

Adaptador ISATAP de Microsoft 2
BE-BE-h-BE—-BE—-BR—BBE-EA

ng

s1i

Estado de los medios. . . . . . . .
Sufijo DHS especifico para la conexidn
Descripcién e e e e
Direccion Eisicas o & o o e o e e e
DHCP habilitade . .

Conf iguracidn automitica habilitada

sUsersswadmin >




13 - Segundo Cenario: Servidor Windows 2K12
Mestre e Zentyal Escravo

Criamos uma maquina com o Windows 2012 Servidor com o IP “10.21.9.1”. Depois
instalamos o servigo de Active Directory e 0 DNS e configuramo-lo:

= Assistente de Configuracio dos Servigos de Dominio do Active Directory M

R N B S T = SERVIDOR DE DESTINO
) TI'\__‘: Ul al.dl :._Ja mpiel r‘.':ni_\;'\,___ al) Chorizo

Configuracdo da Implem... ;
S P Selecione a operagdo de implementagdo

_) Adicionar um controlador de dominio a um dominio existente

_) Adicionar um novo dominio a uma floresta existente

8 Adicionar uma nova floresta

Especifique as informagfes de dominio para esta operacio

Nome de dominio de raiz: chorizos.local

Mais informagéies sobre configuragées de implementagao

Comprovamos que podemos fazer ping ao cliente com o seu nome que lhe demos no DNS:

C:sllsersswadmin?*ping chorizo

A fazer ping para Chorizeo [18.21.9.11 com 32 hytes de dados:
Hezposta de 18.21 .9 .1: hytes=32 tempo<l ms TTL=128
Resposta de 18.21.9.1: hytes=32 tempo<l ms TTL=128
Hezposta de 18.21.9.1: hytes=32 tempo<{l ms TTL=128
Resposta de 18.21.9.1: hytes=32 tempo<l ms TTL=128

Eztatisticas de ping para 18.21.9.1:
Pacotes: Enviados = 4, Recehidos = 4.
Perdidos = @ (perda: @x),
Tempo aproximadoe de ida e volta em milissegundos:
Minimo = Bms, Maximo = Bms,. Média = Bms

C:slsersswadmin>

Criamos o utilizador “dominator” para juntar o cliente ao servidor:
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Novo ebjeto - Utilizador [x]

; Criarem:  chorizos local/Users
dd

Mome prdprio: |u:|u:urninatnr | Iniciais: I:I
|
|

Apelido: |

Mome completo: |dnminatnr

Mome de inicio de sessdo do utilizador:

‘dominatorl | | @chorizos local v |

Mome de inicio de sessdo do utiizador (anteror ao Windows 2000):
‘CHOF{IZOS\ | |dnminatcr

< Anterior | Seguinte > | | Cancelar |

De seguida, juntamos o nosso cliente Windows 7 com o IP “10.21.9.3” ao nosso servidor, e
comprovamos que ja aparece no Windows 2012:

Alteragies de Nome do Computador/Dominio

Pode alterar o nome & o grupo de trabalho ou dominio a que o B ‘Centro de Administragdo do
computador petence. As ateragies podem afectar o acesso a
recursos da rede. Mais informacdes

Mome de computador:
cliente-w7 : :
sl E: Centro de Admin... ¢ | Computers (1)

Mome completo do computadar: I
cliente-w7 oficinalens lan =

Filtrar e f._E) B

[B8 Descricio Geral
MNome Tipo De

Membro de =77 .
@ Dominio: Computers B8 CLIENTE-WT Computador
chorizos local il Controlo de Acesso Dindm... »
(71 Grupo de trabalha: LD Pesquisa Global

[ ok ][ concelr |

No seguinte passo, criamos o utilizador “joao” dentro do grupo “prova” e testamos que
podemos iniciar sessao no cliente:

60



Criar Utilizador: joao barros

e Conta
Organizagdo e
Mome proprio: joac Data de expiragdo:
Membro De Iniciais intermédias:
Definigdes de Palavra-passe | | Apelido: barros .
Nome completo: % |joao barros Opges de palavra-p:
Perfil . . () O utilizador tem d
Inicio de sessdo UPN... @
®) QOutras opgdes de
Inicio de sessdo Sam... | chorzos Wk Joao [] Para inicio de s
it A palavra-passt
alavra-passe: S C1i0 tiadie
Confirmar palavra-pa... = .
Opgdes de encriptacd

Criar em: CN=Users,DC=chorizos,DC=local Alterar...
Outras opgdes:

[] Proteger contra eliminagdo acidental

Horano de inicio de sessdo... Iniciar sessdo em...

joao barros

Conta Membro de

Organizagdo

Membro De Filtrar 2

Definigdes de Palavra-passe Nome = Pasta dos Serv. ! Princig
Perfil prova chorizos-Users...

Extensces Usuarios del dominio chorizos-Users...

d[ Tareas iniciales

[
!i Conectarse a un proyector
- joac barros
% Conexion a Escritorio remoto

Documentos

:L Motas rapidas
g Imdgenes
% Recortes

Miisica
| T

A continuagéao, juntamos outro disco rigido ao servidor que chamaremos “DADOS”. Em
“‘DADOS” criamos a pasta pessoal do nosso utilizador “joao” e partilhamo-la:
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[«]Partilhar esta pasta

Definicies
Mome da partilha:

| oo |

| Adicionar ” Remawver

Limitar o numero de utilizadores em simultdneo E

Comentarios:

"‘»|ﬂ!| » Red » chorize » - |$j H Buscare

Organizar = Buscar en Active Directory Centro de redes y recursos compartidos

ﬁ_Fauomm— joan METLOGOM
| g Descargas o Compartir ey 4 Compartir
=

: : -
B Escritorio

&l sitios recientes - SYSVOL
" ! Compartir
-

EE noe_es

A continuagéo, editamos o perfil do “joao” e ponhemos de pasta pessoal a que criamos
anteriormente com o seu nome:

joao barros

Conta Perfil
Qrganizagao Caminho do perfil: | | Seript inicio sessdo:
Membro De Pasta raiz:

Definigdes de Palavra-passe () Caminho local:

Perfil . ke A: [\\choriza\joao

Extensdes Extensoes

Ao iniciar sessao com o “joao” no cliente, poderemos ver a sua pasta ligada:
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v|"’»

COrganizar - Propiedades del sistema

Desinstalar o cambiar un programa »

4 ‘;k Favoritos
j Descargas

4 |Unidades de disco duro (1)
Disco local ()

B Escritorio

" e
15,5 GE disponibles de 24 8 GE

& sitios recientes

4 Dispositivos con almacenamiento extraible (1)

4 [ Bibliotecas
[ Documentos

,_._.é’? Unidad de CD (D:)

I =] Imdgenes
b @) Misica 4 Ubicacion de red (1)
> B8 Videos _ joao (\\choriza) (Z)
= |
" 24,8 GB disponibles de 249 GB
[ Dﬂg Equipu l i ISponIzes de
- € Red

Neste passo, criamos as pastas “comum” e “comum_prova” e partilhamo-las (em
comum_prova sé tém permissdes de escrever os utilizadores desse grupo):

Base Partilhar Ver

©

* 1 |cs » Computador » DADOS (E) »

F

ﬁ' Favoritos i
B Ambiente detrabalk || utilizadores
5l Locais recentes L comum

8 Transferéncias | | comum_prova

Geral | Partihar | Seguranca | Versdes anteriores | Personalizar |

Partilha de Pastas e Ficheiros de Rede
&
Caminho de rede:

SWCHORIZOcomum_prova

Partiha Avancada

comum_prova
Partilhada

Definir permissdes personalizadas, criar mdtiplas partihas e
definir outras opgfes avangadas de partilha.

%) Partilha Avangada...

Fechar || Cancelar || Aplicar |
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Em seguida, criamos os arquivos “comum.bat” e “prova.bat” em “\chorizo\NETLOGON"para

que ao iniciar sessao no dominio, o joao tenha as pastas ligadas:

nimsn-|

Base Partilhar Ver Gerir

Ferramentas de Aplicacdo I

Ficheiro
®

0 Favoritos ki
B Ambiente de trabalk comum.bat
&l Locais recentes comum_prova.bat
hi Transferéncias

* 1 |L » Rede b chorizo » NETLOGON

Fs

[ Bibliotecas
@ Documentos

Comprovamos que ao iniciar sessao se ligam as pastas criadas:

4 Ubicacion de red (3)

comum_prova (Wechorizo) (V) _ comum Mhchoriza) (K2}

o — I - =

] |
“es@ 248 GB disponibles de 249 GB ‘h?‘_ 248 GB disponibles de 249 GB

_ joao (Mchoriza) (23]
=3 | J
o = 24 8 GB disponibles de 249 GE

Instalamos uma Impressora ao servidor e partilhamo-la com o nome “ImpressoraChorizo”.
No cliente, juntamo-la por rede:

@ - 4 |% <« Hardware » Dispositivos e Impressoras v ¢

Adicienar um dispositive  Adicionar uma impressora

0 Windows consegue apresentar informagdes e icones avancados para este dispositive a partir da Inter

CHORIZO Mon it;r_l‘iﬁo PnP USE Tablet VBOX HARDDISK
Genérico

4 Dispaositivas (4)

4 |mpressoras (2)

Microsoft XPS PDFCreator
Document Writer
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= Propriedades de PDFCreator -

Gestdo de Cores 1 Seguranga ! Definigées do Disposttivo
Partilha | Portas [ Avangadas

Pode partilhar esta impressora com outros utilizadores na rede. &

{
% impressora nde estard disponivel quando o computador estiver
suspensc ou desligado.

Partilhar esta impressora
Mome da
partilha:

ImpressoraChorizo

Efetuar composicdo das tarefas de impressdo nos computadores cliente

[T Mastrar no diretério

@ r-1n Agregar impresora

Buscar una impresora por nombre o direcciéon TCP/IP

1 Buscar una impresora en el directorio, ya sea por ubicacidn o por caracteristica
@ Seleccionar una impresora compartida por nombre

Ychorizo\ImpressoraChorizo Examinar...

Ejemplo: V\equipotimpresora o
http://equipe/printers/impresora/.printer

1 Agregar una impresora por medio de una direccion TCP/IP o un nombre de host

I Siguiente JI Cancelar

Como juntar um servidor zentyal como escravo a

um servidor Windows 2012

Passo 1: Abri uma terminal PowerShell Active Directory e ejecuta-mos o comando
get-ADforest, mostrara os resultados do nome de dominio:

ApplicationPartitions : {DC=ForestDnsZones,DC=zentyal, DC=it, DC=com,
DC=DomainDnsZones,DC=zentyal, DC=it, DC=com}

CrossForestReferences : {}

DomainNamingMaster : win2k12.zentyal.it.com
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Domains : {zentyal.it.com}

ForestMode : Windows2012Forest

GlobalCatalogs . {win2k12.zentyal.it.com}

Name : zentyal.it.com

PartitionsContainer : CN=Partitions, CN=Configuration,DC=zentyal, DC=it, DC=com
RootDomain : zentyal.it.com

SchemaMaster 1 win2k12.zentyal.it.com

Sites . {Default-First-Site-Name}

SPNSuffixes iy

UPNSuffixes B

Passo 2: Ejecuta-mos o comando “Set-ADForestMode -ldenty “tu.dominio.com”
-ForestMode Windows2008Forest”

Passo 3: Ejecuta-mos o comando “Set-ADDomainMode -Identy “tu.dominio.com”
-DomainMode Windows2008Domain”

Assim teremos um servidor Windows 2k12 correndo com um nivel funcional e nivel de
floresta em 2008.

Uma vez feito isto, juntamos o zentyal ao dominio Windows, mudando varias janelas de
configuragao do dominio:

Hostname and Domain

Nome da maquina

‘ jamon ‘

Dominio
Tera gue reiniciar todos os servicos ou reiniciar o sistema para aplicar a alteracdo do nome da maguina

‘ chorizos.loca

CHANGE

Busca de Dominio

Dominio COpcional

‘ chorizos. local

CHANGE
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Para criar o Zeyntyal com escravo, em dominio aplicamos as configuragdes necessarias:

Dominio
Definicoes

Server Role

‘ Additional domain controller

Realm
chorizos.local

Domain controller FQDN

‘ chorizo.chorizos.local |

Domain DNS server IP

‘ 10.21.9.1 |

Administrator account

‘ administrador |

NetBIOS domain name

‘ chorizos |

NetBIOS computer name
jamon

Server description

‘ Zentyal Server

CHANGE




Depois de guardar alteragbes aparecem automaticamente os utilizadores do dominio:

(}zentyal Community Edition

& e Utilizadores e Computadores
informacoes
gg Module Status : Ql

= chorizos.local
Sistema < 4 [@ Computers
[ CLIENTE-W7

Rede <
-~ [l Managed Service Accounts

Registo 4 [ users
& Administrador
Gestdo de - M8 Administradores de esquer
software
~ M8 Admins. del dominio

& dominator (dominator)

§@p Utilizadores e

LiOl  Computadores * L Invitado
5 ‘ joao (joao barros)
Dominio <
o 428 prova
~ M8 WinRMRemoteWMIUsers_
Partilha de
E-. ficheiros 4 [l Domain Controllers
I cHORIZO
@ DNS - O samon

Firewall <

{3 Autoridade }
%* Certificadora —

Created by Zentyal 5.L.

Por ultimo, juntamos o cliente Ubuntu ao dominio.
Primeiro, criamos um novo alias no servico DNS:

Ficheiro Acdo Ver Ajuda

e 2 dz Hm @@
g él DNS Neme Tipe Dados Carimbo ¢
4 F CHoORIZO [ _msdes

4[] Zonas de pesquisa direta [ _sites

I+ _::| _msdcs.chorizos.loca [ tep

b |2 chorizos.local 1 _udp
I (-] Zonas de pesquisa invers =] DomainDnsZones
p ] Pontos de Confianca Bl ForestDnsZones

4 Eeeh;a m(lar:h;d.ores £ong % (o mesmo da pasta principal) Inicio de autoridade (50...  [82], chorizo.chorizos.loca..  static
I [#]| Registos Globais

=] (o mesmo da pasta principal) Servidor de nomes (NS) chorizo.chorizos.local. static
5] (o mesmo da pasta principal) Anfitrido (4) 10.21.9.2 02/03/201
] (o mesmo da pasta principal) Anfitrido (4) 10.0.2.15 02/03/201
(o mesme da pasta principal) Anfitrido (4) 10.21.9.1 02/03/201:
_kerberos Texto (TXT) chorizos.local 02/03/201
% cherizo Anfitrido (A) 10.21.9.1 static
cliente-ubu Anfitrido (A) 10.21.9.4 static
% ClienteW7 Anfitrido (A) 10.21.9.3 static
= jamon Anfitrido (A) 10.0.2.15 02/03/201
%jamon Anfitrido (A) 10.21.9.2 02/03/201
] zentyal Anfitrido (A) 10.21.9.2 static
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Depois, volvemos a executar o script que tinhamos descarregado na segao “Unir clientes ao
dominio”. Pode ser que dera falho na instalagao do script. O erro que nos deu foi o seguinte:

Error: ERROR_GEN_FAILURE [code GxBBEEOO1T]

Si ser assim, abrir uma terminal e por o comando “sudp apt-get remove avahi-daemon”.
Uma vez desinstalado este pacote, volvemos a executar o script:

root@base: fhome/uadmin/Descargas

root@base: /homefuadmin# cd Descargas/

root@base: /homefuadmin/Descargas# ls

pbis-open-8.3.0.3287.1linux.x86_64.deb.sh

root@base: /homefuadmin/Descargas# chmod a+x pbis-open-8.3.0.3287.linux.x86_64.de
b.sh

root@base: fhome fuadmin/Descargas# I

F

root@base: fhomefuadmin/Descargas

root@base: fhome fuadmin/Descargas# ./pbis-open-8.3.0.3287.1linux.x86_64.deb.sh
Creating directory pbis-open-8.3.0.3287.linux.x86_64.deb

Verifying archive integrity... All good.

Uncompressing pbis-open-8.3.0.3287.1linux.x86_64.deb

Would you like to install package for legacy links? (i.e. Jopt/likewise/bin/lw
find-user-by-name -> fopt/pbis/bin/find-user-by-name) (yes/no) ‘

root@base: /fhome/uadmin/Descargas

root@base: /home/uadmin/Descargas# fopt/pbis/bin/domainjoin-cli join --disable ss
h chorizos.local dominator@chorizos.local

Joining to AD Domain: chorizos.local

With Computer DNS Name: base.chorizos.local

dominator@HORIZOS.LOCAL's password:

Si tudo foi bem, reiniciar o computador e iniciar sessdo com um utilizador do dominio:

3 @ 1346 &
Sobre Este Computador
Ajuda Ubuntu

Definigoes do Sistema

Trancar/Trocar Conta...
2 Sessdo de Convidado

1 joaobarros

2 uadmin
Terminar Sessao...

Suspender
Reiniciar...

Encerrar...
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