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INTRODUÇÃO 
 
 
Este manual vai abordar toda a informação de como é e o que é um 
rack de um CPD montado, com a respetiva identificação de 
componentes, como é que estes são e quais são as funções que 
realizam de uma forma muito detalhada com fotos, capturas de ecrã e 
esquemas de conexão. Também apresenta as distintas configurações dos 
distintos componentes, as variantes que podem ter e que configuração 
realiza cada função, assim como vários problemas que possam surgir. 
Além disso, se mostra como é que se realiza a actualização do 
firmware de um servidor DELL. 
À seguir definimos o rack e o CPD. 
 
O RACK E O CPD 

 
Um rack é um bastidor destinado a alojar equipamento electrónico, 
informático e de comunicações. As medidas para a largura estão 
normalizadas para que seja compatível com equipamento de qualquer 
fabricante, sendo a medida normalizada a de 19 polegadas. 
 
Os racks para  a montagem de servidores têm uma largura estándar de 
600 mm e um fundo de 800mm. Estos racks têm como desvantagem uma 
pior eficiência energética na refrigeração.  
 
A armação tem guias horizontais de onde se pode apoiar o 
equipamento, assim como pontos de ancoragem para os parafusos que 
fixam dito equipamento à armação. 
 
O equipamento se desliza sobre um carril horizontal e fixa-se com 
parafusos. 
Cada coluna tem orifícios chamados unidade rack (U), agrupados de 
três em três. 
 
Verticalmente, os racks dividem-se em regiões de 1’75 polegadas de 
altura e em cada região há três pares de orifícios seguindo uma orde 
simétrica, o que se denomina altura ou “U”. 
A altura dos racks está normalizada e o normal é que existam desde 
4U de altura até 46U. 
 
Para pequenas instalações são mais convenientes os racks de parede 
que cumprem o formato de 19” e contam com fundos de 300, 400 y 500 
mm totais. 
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É imprescindível que sejam instalados no interior dos CPD’s, junto 
com os equipos próprios de processamento de dados, sistemas de 
climatização, de protecção contra incêndios (PCI) e sistemas de 
alarma apropriados. 

Ele é frequentemente usado um ventilador que expele ar quente fora 
para esfriar um servidor. Deve-se notar que não há circulação de ar. 
As recomendações para a temperatura e humidade relativa situam-se 
entre 15-23ºC e 40-60%, respectivamente. 
 
Os sistemas de incêndio são outro fator chave no CPD. Você deve 
conhecer a operação básica porque pode mesmo depender de nossa 
própria segurança. São mais comuns dois tipos: 
 
 
Sistema de detecção, como o sistema de detecção precoce, o que torna 
a análise contínua de ar, de modo que possa observar uma alteração 
na composição da mesma. 
Sistema de deslocação do oxigénio, o que reduz a concentração de 
oxigénio, a extinção de incêndios, de modo que a água pode danificar 
o equipamento electrónico não é utilizado. 
 
Deve-se levar em conta um CPD de backup independente também chamado 
de backup, por isso mesmo que as equipes de CPD permanecem fora de 
serviço por uma avaria grave, a organização pode continuar a 
desenvolver a sua actividade com alguma normalidade. 
 
UPS ou fonte de alimentação ininterrupta para breve, é um 
dispositivo eletrônico que pode proteger o equipamento contra picos 
ou quedas. Assim, ele tem uma maior estabilidade contra as variações 
de potência e uma fonte de alimentação auxiliar, quando uma falha de 
energia ocorre. Ele tem as seguintes características: 
 
-Computadores de energia: pode-se conectar a vários computadores ao 
mesmo UPS. 
-Horas extras de trabalho: permite que você trabalhe com o 
computador de 15 a 270 minutos, quando um corte no fornecimento de 
energia ocorre. 
-Fornecimento de outros equipamentos não são projetados para 
aparelhos com elevado consumo de energia. 
-Regulador de tensão: é integrado em alguns modelos para evitar 
picos de alta tensão que ocorrem na linha e que afectam o 
fornecimento de equipamento. 
-Outros conectores: alguns incorporam conectores para o modem, 
roteador ou outros dispositivos de comunicação essencial e 
protegê-los. 
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O NOSSO CPD 
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Componentes: 
 
  Switches 

Estes são os quatro switchs do nosso CPD. 

 
 
 
--HP V1910-16G
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16 ligações ethernet (RJ45 10/100/1000BASEX), 
4 conexões (SPF de 1000Mbps). O  tamanho do buffer é de 512 KB, 
128 MB de RAM e tem um processador ARM a 333 MHz. 
 
 
 
 
 

--HP 1810-24G 

 
 
 
24 ligações (RJ45 autosensing 10/100/1000 ports). Tem uma 
memória de 128 MB, um buffer de 512 KB e 8 MB de memória 
flash. 
 
 
 
--Nortel BAYSTACK 380-24T 
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24 ligações ethernet (RJ45 MDI/MDIX) 4 dos portos são 
Gigabit. O tamanho da SDRAM é de 16 MB, e a memória 
Flash de 32 MB. 

 
 
 

--HP PROCURVE SWITCH 2424M 

 

16 ligações ethernet (10/100BaseTX) configuráveis mediante um 
endereço IP. O tamanho do buffer é de 256KB por porta, nas 
portas 10/100 e de 4MB por porta Gigabit. Tem uma memoria 
principal de 10MB e conta com um processador Intel i960JF a 33 
MHz . Conta com suporte VLAN ate 30 portas. 
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  Servidores 
 

Estos são os tres servidores do nosso CPD. 
 

 
 
  
 

--DELL POWEREDGE R520 
 
 
Conta com dois sockets para processadores intel xeon, 12 ranhuras DIMM para ter 
uma memória principal de ate 384 GB. Tem uma capacidade de armazenamento 
interno de até 32 TB mediante 8 ligações que podem ser mudados em quente. 
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  --CISCO MCS 7800 

 
Este servidor conta com dois processadores “Dual Intel E5540 
2.53GHz”, 8 ranhuras DIMM por CPU. Tem uma capacidade de até 11 
discos rígidos do tipo SAS, podem ser mudados em quente. 
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   --DELL POWEREDGE 1850 

 
 
Tem dois processadores Intel Xeon com Tecnologia de 64 bits de 
memória ampliada Intel de até 3,6 GHz. Tem também uma memória cache 
de 1 MB e uma memória de 256 MB / 12GB DDR2. 
 
 

 
 
 

  SAI (sistema de armacenamento ininterrumpido) 
--UPS SALICRU SPS ADVANCE RT 
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  --Bandejas e tomadas
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Montagem e desmontagem 
Primeiro comprobaremos que o CPD funciona correctamente, para iso 
conectare-mos o CPD á corrente mediante o seguinte cabo: 

 
De seguido prede-mos o CPD e se todo funciona começa-mos a 
demontagem. 
 -Switches 

 
Começamos por desencravar os cabos do switch HP V1910-16G, 
posteriormente, retiran-se os quatro parafusos (recomendado usar um 
desparafusador plano) que sujeitan o switch e con cuidado retira-se 
entre duas pessoas. 
 



  Manual de um CPD -- Grupo 3 

De seguido quitamos a regleta por omde 
pasam os cabos  para poder retirar o 
HP-1810-24G. Para isto retíram-se os 
quatro parafusos que o sujeitan. 
 
Agora tira-se dos cabos do HP-1810-24G e 
co desparafusador plano retíran-se os 
quatro parafusos. 
 
O Nortel BAYSTACK 380-24T retíra-se do 
mesmo modo que os outros switches 
(retíram-se os cabos e tíram-se os parafusos). 
 
Para a retirada do HP PROCURVE SWITCH 2424M tíram-se os cabos e os 
parafusos. 
 
Para a motagem começamos por colcar o HP PROCURVE SWITCH 2424M, é 
recomendado que duas pessoas sujeiten o switch pelos lados para 
alinhar os parafusos coa rosca. Uma vez sujeitado o switch começamos 
a conectar o cabo de nome 1910-12 na frontal e atrás conectamos o 
cabo de alimentaçao de nome 2424M. 
 
De seguido coloca-mos o Nortel BAYSTACK 380-24T do mesmo jeito que o 
HP PROCURVE e finalemente conectamos o cabo 1910-10 e atrás o cabo 
de alimantaçao 380-24T. 
 
O HP 1810-24G sujeita-se do mesmo jeito que os ateriores. 
O HP no frontal ten dous blocos de RJ-45 aos que van conectados en 
orden os cabos: 
1-NAS-1 6- SAI 11-1850-1 16- Libre 21- R520-2 
2- Libre 7-Libre 12- Libre 17- R520-3 22- Libre 
3- Sys-Cisco 8-Libre 13- R520-1 18- Libre 23- 1910-13 
4- IDE-rack 520 9-Cisco 1 14- Libre  19- 1850-2 24- Libre 
5- libre 10-Cisco 2 15 1850-3  20- Libre 
E na parte traseira 24-1810 e o cabo de alimentaçao. 
Para a montagem do último switch, o HP V1910-16G,seguimos o mesmo 
prosse-gui-meto utilizado nos outros switchs. 
Colocamos os parafusos que o sujeitam e conecta-mos no segundo bloco 
de os cabos no seguinte orde: 
1-Libre   3-2424-18  5-1810-23  7-Roseta -9 
2-380-24  4-2424-24  6-1810-24  8-Libre 
E na parte de atrás o cabo v1910. 
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-Servidores 

 
 
O primeiro servidor a desmontar é o Dell Poweredge R-520, para iso 
tiramos os cabos, levanta-se a peça de cor preto e tiram-se os 
parafusos. O servidor está sujeito por uns railes, para solta-lo 
move-se unma peza azul de cada lado e con coidado sacamos o 
servidor. 
O servidor ten 8 discos Sata de 500 GB, para quita-los, pulsa-mos o 
círculo roxo e tiramos da pletina.  
Tamén se pode tirar a tapa para ver o interior, para iso tiramos 
duma pletina na tapa. 
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Para a montage, colocamos a tapa e pulsa-mos a pletina para fixa-la. 
De seguido coloca-mos tudos os discos ríxidos e para encaixar o 
servidor nos railes debe-mos ter cuidado de que as peças dos 
laterales encaixem nos railes. 
Solo falta conectar os cabos que se van conectar os cabos de todos 
os switch juntos. 
 
Seguimos co Cisco MCS 7800, para a desmontagem tiramos os cabos e 
apreta-mos as pletinas de cor azul cara abaixo e tiramos do servidor 
que já sae solo. 
Para retirar os discos, tira-se dos mesmos e já saen. 
Para a montagem colóca-se na posiçao de saida e empulha-se. 
 
O seguinte servidor é o Dell poweredge 1850, tíram-se os cabos, para 
a desmontagem giram-se dous parafusos pretos e tíra-se cara adiante 
por el. 
Para a montage, coloca-se na súa posiçao e apretam-se os parafusos. 
 
 
Os cabos do servidor Dell poweredge R520 sao os seguintes: 
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Como se ve na foto os cabos do Cisco sao dous cabos de alimentaçao, 
un cabo usb conectado a un bloco cisco, un cabo conectado a 
pantalla, o cabo azul, branco e roxo. 
E finalmente os cabos do DELL poweredge 1850 sao dous cabos usb a 
dereita con un cabo azul, o conector do monitor e dous cabos de 
alimentaçao a esquerda. 
 
O sai ten varios cabos conectados, começando pela dereita, ten um 
cabo de alimentaçao SN e Un cabo verde 1810-6. 
Tamén conta com tres regletas (v2,r-3,VI). 


