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INTRODUCAO

Este € o nosso PROJETO CPD feito pelo Grupo 1 de Fundamentos de Hardware.

Os objetivos para este projeto s&o 0s seguintes:

- Trabalhar com elementos hardware dos CPD.
- Atualizacéo do Firmware.
- Configuragéo do RAID fisico.

Tudo isto com um bom trabalho em equipa e cumprindo os prazos de entrega.
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COMPONENTES

- Ordem dos componentes.

Cisco MCS TBO0 Series

Dell PowerE dge 1850

Dell PowerEdge R520
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- Descrigdo dos componentes.

=> Switches.

Switch BayStack 380 - 24T

> Contém 24 portos 10/100/1000 mais 4 x SFP, uma SDRAM de 16 Mbyte e uma
memoria flash de 32 Mbyte. O tamanho da tabela é de 32,768 entradas.

> O seu peso é 4,8 Kg
> As suas dimensodes sdo 43.82 x 7.04 x 32.34 cm

> Precgo: 75,00€

Switch HP V1910 - 16G

> Contém 16 portos 10/100/1000 + 4 x SFP
Dimensodes: 44cm x 16cm x 4.3cm

Peso: 3.1 Kg

Alimentacdo CA 120/230 V (50/60 HZ)

>
>
>
> Preco: 288,06€

Switch HP 1810 - 24G

24 portos ethernet

Portos SFP/SFP + 2

Memodria interna 128 MB

Memoéria Flash 8 MB

Memoria intermedia de pacotes 0.5 MB
Dimensodes 32.99x4.39x17.3 cm

Peso 1.15 Kg

Preco: 199€

YYVYVYVYYVY

Switch HP Procurve 4000M J4121A / Switch HP J4119A

> Temperatura: 0°C - 55°C

Dimensfes: 20.6cm x 16.8cm x 14cm
Peso: 1.5 Kg

Alimentacdo CA 120/240 V (50/60 HZ)

>
>
>
> Preco: 148,80€



https://www.manualslib.com/manual/300313/Nortel-Baystack-380-Model-24t.html?page=5#manual
https://www.electronicamente.com/comprar-switch/15753-switch-hp-v1910-16g-10-100-1000-16-puertos--4-sfp-je005a.html
https://www.pccomponentes.com/hp-procurve-1810-24g-v2-switch-24-puertos-gigabit
http://scemosystems.fi/en/hp-procurve-4000m-j4121a-managed-network-switch-10x-j4111a-procurve-switch-10-100base-t-module-in-total-80x-lan-ports-1x-j4119a-power-supply
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Servidores.

Cisco MCS 7835-13

>
>

YVYVY

Processador: Single Intel 5504 Quad-core 2.00-GHz; last level cache: 8 MB

Memodria incluida:4-GB (two 2-GB DIMM) PC3-10600 1333-MHz, fully buffered double-
data-rate 3 (DDR-3) RDIMM

Memoéria maxima: 128 GB (64 GB per processor slot)

Fator de forma: Altura de rack de 2U

Preco: 1300.00€

Dell PowerEdge 1850

Y

YYVYVYVYY

Dois processadores Intel Xeon com tecnologia de 64 bits de meméria ampliada
Intel até 3,6GHz

Memodria:256 MB / 12 GB DDR2 400 SDRAM; 8 GB-12 GB

Chipset: Intel E7520

Armazenamento interno : Unidades de 10 K/ 15 K RPM SCSI

Fator de forma: Altura de rack de 1U

Fontes de alimentacdo de 550W redundantes

Preco: 399€

Dell PowerEdge R520

YYVVYVYVYY

Processadores: Intel Xeon E5-2400 e E5-2400 v2
2 sockets do processador

Caché: 2,5 por nucleo

Memoria: 12 ranhuras DIMM até 384GB
Armazenamento interno: até 32TB

Fator de forma: rack de 2U

4 ranhuras PCI

Fontes de alimentacdo de 750W redundantes
Precgo: 1571€



http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/unified-communications/7800-series-media-convergence-servers/data_sheet_c78-564635.html
http://www.dell.com/downloads/global/products/pedge/es/1850_specs.pdf
http://www.dell.com/es/empresas/p/poweredge-r520/pd
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MANUAL

- RACK
- O nosso rack contém os seguintes componentes:
— - :
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- As varas que podemos ver na parte inferior da imagem da esquerda sao as

seguintes:
Servem para suportar e extrair de maneira mais facil o servidor PowerEdge.
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Parte dianteira dos servidores.

R -

el v 4 2 3 »
e
Y
i e icIsCO MCS 7800 sorie

1. Conectores RJ-45
2. Porto VGA
3. Ventoinhas
4. Porta USB
5. Porta Série
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Desmontagem do servidor.

10
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Servidor Cisco MCS 7800 Series.

28

1. Dissipador dos processadores
2. Chipset
3. Memodria principal
4. Ventoinhas
5. Disco rigido

11
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Servidor DELL poweredge 1850 cos seus moédulos de memodria.

1. Ranhuras para a memoria principal
2. Ventoinhas
3. socket
4. Ponte sul
5. Ponte norte
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Servidor Poweredge r520 cos seus modulos de memodria.

1. Ranhuras para a meméria principal
2. Dissipador do processador (Ponte Norte)
3. Socket processador
4. Ventoinhas de alimentagao
5. Ponte Sul
6. Placa de rede

« 4GB 1Rx4 PC3L - 10600R-9-12-(2 %& .
HMT351R7CFR4A-HS T8 AD 1250
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Toma trifasica principal para a alimentacao.

Bandexa.

14
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Algums dos parafusos para suxeitar ao rack os componentes.

Parafusos suxeitando os switches.

SERGA

I

M

44017
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Tomas de corrente.

16
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O SAI desmontado pola parte dianteira e traseira.
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ATUALIZAGAO DO FIRMWARE

Processo de atualizacao do firmware do servidor DELL PowerEdge R520 e
para eso a primeira coisa que vamos fazer é procurar na internet as
atualizagOes necessarias e copiamo-las a uma pen. Depois inserimos o pen
no Servidor e seguimos o Wizard de instalagao.

18



