
MANUAL DE UM CPD 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

○ David García 

○ Inés Mirás 

○ Cristian Chaves 

○ Óscar Vidal 

○ David Mosquera 

○ João Pedro Gomes 

 

 
 

 



 
 

CPD ­ Manual de instalação e configuração ­ Grupo 3 
 

1 ­ TABELA DE CONTEÚDOS 
 
 

1 ­ TABELA DE CONTEÚDOS 
2 ­ INTRODUÇÃO 

2.1 ­ ORDEM DOS COMPONENTES. 
3 ­ INFORMAÇÃO SOBRE OS DISTINTOS COMPONENTES DO RACK: 

3.1 ­ SWITCHES 
HP procurve switch 2424m 
Switch HP V1930­16G 
NORTEL BayStack 380­24T Switch 
Switch HP 1810­24G 

3.2 ­ SERVIDORES 
PowerEdge R520 
CISCO MCS 7800 Series 
DELL PowerEdge 1850 

4 ­ MANUAL 
4.1 ­ COMPONENTES DO RACK 
SERVIDORES 

DELL PowerEdge 1850 
PowerEdge R520 
CISCO MCS 7800 Series 

4.2 ­ PROCESSO DE DESMONTAGEM 
4.3 ­ ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 



 
 

CPD ­ Manual de instalação e configuração ­ Grupo 3 
 

2 ­ INTRODUÇÃO 
Neste manual vai ficar toda a informação de como é que um rack de um CPD é montado, com a                                       
respetiva identificação de componentes, como é que estes são e quais são as funções que                             
realizam de uma forma muito detalhada com fotos, capturas de ecrã e esquemas de conexão. 
 
 
Também ficaram as distintas configurações dos distintos componentes, as variantes que podem                       
ter e que configuração realiza cada função, assim como vários problemas que possam surgir. 
 
 
Além disso, mostra­se como é que se realiza a actualização do firmwire dum servidor DELL 
PowerEdge R520. 
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2.1 - ORDEM DOS COMPONENTES. 

 

 
 
 
 
Link a um documento de Google Drive com mais informação: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dsCHHJNkxFuvWgEnzqsEsEVcgYjPsNOUehuCC85B
CBQ/edit#gid=0 
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3 ­ INFORMAÇÃO SOBRE OS DISTINTOS COMPONENTES DO 
RACK:  
 

3.1 - SWITCHES 

 

- HP procurve switch 2424m  

 

16 ligações ethernet (10/100Base­TX) configuráveis mediante um endereço IP. O tamanho                     
do buffer é de 256KB por porta, nas portas 10/100 e de 4MB por porta Gigabit. Tem uma                                   
memoria principal de 10MB e conta com um processador Intel i960JF a 33 MHz . Conta com                                 
suporte VLAN  ate 30 portas.  
Ocupa 2U no rack. 

 

- Switch HP V1930-16G 

 

16 ligações ethernet (RJ­45 10/100/1000BASE­X), 4 conexões (SPF de 1000Mbps). O                     
tamanho do buffer é de 512 KB, 128 MB de RAM e tem um processador ARM a 333 MHz. 
Ocupa 1U no rack. 

 

- NORTEL BayStack 380-24T Switch  

 

24 ligações ethernet (RJ­45 MDI/MDI­X) 4 dos portos são Gigabit. O tamanho da SDRAM é de                               
16 MB, e a memória Flash de 32 MB.  
Ocupa 2U no rack. 

 

- Switch HP 1810-24G 

 

24 ligações (RJ­45 autosensing 10/100/1000 ports). Tem uma memória de 128 MB, um buffer                           
de 512 KB e 8 MB de memória flash. 
Ocupa 1U no rack. 
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3.2 - SERVIDORES 

 

- PowerEdge R520 

 

Conta com dois sockets para processadores intel xeon, 12 ranhuras DIMM  para ter uma 
memória principal de ate 384 GB.  Tem uma capacidade de armazenamento interno de até 32 
TB mediante 8 ligações que podem ser mudados em quente. 
Ocupa 2U no rack. 

 
 

- CISCO MCS 7800 Series 

 

Este servidor conta com dois processadores “Dual Intel E5540 2.53­GHz”, 8 ranhuras DIMM 
por CPU. Tem uma capacidade de até 11 discos rígidos do tipo SAS, podem ser mudados em 
quente. 
Ocupa 2U no rack. 

 

- DELL PowerEdge 1850 

 

Tem dois processadores Intel Xeon com Tecnologia de 64 bits de memória ampliada Intel de 
até 3,6 GHz. Tem também uma memória cache de 1 MB e uma memória de 256 MB / 12GB 
DDR2. 
Ocupa 1U no rack. 
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4 ­ MANUAL 

4.1 - COMPONENTES DO RACK 

- O nosso rack contem quatro Switches (Foto). 
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- também contem três servidores como mostra a imagem .  

 
 
 

- nesta imagem podemos ver bastidores abertos com todos os seus 
componentes (switches, servers, ftp´s...). 
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PARAFUSOS 

- estes são os parafusos (6 (M6) e 12 ó 22 mm.) para segurar os 
switches ao rack com as suas porcas. 
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- estes são os parafusos para segurar ao rack as extensão para 12 
tomadas elétricas da imagem. 

 
 

CABOS 
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- aqui está o conjunto de cabos para interconectar os componentes 

do CPD. 

 

- estes são os switches na parte traseira donde se podem ver os 
seus conetores. 
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- o cabo de alimentação em mau estado. 
 

 

- o cabo de alimentação arranjado por nós, para o seu bom 
funcionamento. 
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SAI 

- nesta imagem pode ver-se o SAI com as suas extensões elétricas 
para a alimentação dos componentes. 

 
 

- desmontagem do SAI no RACK. 
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- esta é a tomada trifásica principal para a alimentação do SAI. 

 

 
 
 

- aqui temos um módulo de memória principal do servidor. 
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- fontes de alimentação do servidor. Têm 495w e são 80 Plus Platinum 
(garante 90% da energia) mas são redundantes. 
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SERVIDORES 

- DELL PowerEdge 1850 

 
 

1. Ranhuras para a memória principal 
2. Ventoinhas 
3. Socket  

4. Ponte Sul 
5. Ponte Norte 
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- PowerEdge R520 

 

 
 

1.  Ranhuras para a memória principal 
2.  Dissipador do processador  

3. Socket para um segundo processador 
4.  Ventoinhas para refrigeração 

5.  Fontes de alimentação 
6.  Placa de rede 
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- CISCO MCS 7800 Series 

 

 
 

1. Dissipador dos processadores 
2. Chipset 

3. Memória principal 
4. Ventoinhas 

5. Fonte de alimentação 
6. Disco rígido 
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- Parte traseira dos servidores 
 

 
 

1. Conetores RJ­45 
2. Porto VGA 
3. Ventoinhas 
4. Porta USB 
5. Porta Série 
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4.2 - PROCESSO DE DESMONTAGEM
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4.3 - ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE 

 
Processo de atualização do firmware do servidor DELL PowerEdge R520: 

 
-A primeira coisa que vamos fazer é procurar na internet o firmware que 
vamos atualizar e quando o tenhamos, inserimo-lo numa pen. 
-Link para a descarga do firmware:  

 
http://www.dell.com/support/home/es/es/esbsdt1/product-support/product/p
oweredge-r520/drivers 
 
-Iniciamos o servidor carregando na tecla F10: 
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-Acedemos à opção de ‘Actualización de firmware’ e escrevemos o 
endereço completo do arquivo de atualização do firmware: 
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-Aqui vemos o processo da instalação: 
 

 
 

-E vemos a ​versão ​instalada: 
 

 
 

-No nosso caso, já estava atualizado e não mudou nada. 
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