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Introducao:

Contamos com um rack nimero 2, que contém 5 switches, 1 servidor CISCO, 1 NAS, 1 SAIL 1
regleta,

(PODEMOS IR PONIENDO AQUI LOS ELEMENOS QUE VAMOS ANADIENDO Y EL
LISTADO DE COSAS QUE TENEMOS CON DETALLES)

Descri¢cdo dos componentes:

Switch HP Procurve 4000M

Portos
e 5 slots de modulo aberto
e 40 portos RJ-45 10/100 (IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX)
e [ porta de consola RS-232C DB-9
Dimensdes e peso
e 442x33.53x17.78 cm (4U altura)
e 10.31kg
Memoria e processador
e Processador Intel® i1960JD @ 66 MHz
e Tamanho de bufer para pacotes de 512 KB por porto (portos 10/100)
e 4 MB por porto (porto Gigabit)
e (Capacidade RAM/ROM 16 MB
e (Capacidade Flash 2 MB
Rendimento
e Laténcia <10 us (LIFO)
e (Capacidade de transmissdo de pacotes: 4.67 million pps
e Velocidade: 3.8 Gbps
e Tamanho da tabela de enderecos: 10,000 entradas
Ambiente
e Temperatura de trabalho: 0° até 55° C
e Humidade relativa de trabalho: 15% até 95% @ 40° C, sem condensacao
e Temperatura de conservagao: —40° até 70° C
e Humidade relativa de conservagao: 15% até 90% @ 65° C, sem condensagao
e Golpes e vibragoes: EN 60068 (IEC 68)
Caracteristicas eléctricas
e Miaximo BTUs: 535 BTU/hr
Voltagem: 100-127 VAC/200-240 VAC
Corrente eléctrica: 2.0 A/1.0 A
Poténcia: 157 W
Frequéncia 50/60 Hz



Seguridade
e cUL (CSA 950); EN  60950/IEC 60950;NOM-019-SCFI-1994; UL 1950 3rd edition
Emissoes
e FCC Class A; EN 55022/CISPR 22 Class A;VCCI Class A
Padraoes e protocolos
e |EEE 802.3X Flow Control
IEEE 802.1D Spanning Tree
IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol
Cisco Fast EtherChannel® (FEC)
RFC 1492 TACACS+
IEEE 802.1Q VLANs
IEEE 802.1p Priorit
SNMPv1/v2e
Cisco Discovery Protocal (CDP)
RFC 1493 Bridge MIB
RFC 2819 Four groups of RMON: 1 (statistics),
2 (history), 3 (alarm), and 9 (events)
XRMON

Switch HP 1810 24g

Diferenciador
e Comutador de 24 portos Gigabit de nivel 2 com gestao inteligente e 2 portos SFP mini-GBIC
fabricados para os servidores HP Proliant Gen8
Portos
e 24 portos RJ-45 10/100/1000 com detegdo automatica
e 2 portos SFP de 100/1000 Mbps
e Admite no maximo 24 portos 10/100/1000 com dete¢@o automatica mais 2 portos SFP, ou
uma combinagdo destes
Memoria e processador
e [28 MB de RAM
e Tamanho de bufer para pacotes: 512 KB
e 8 MB de flash
Laténcia
e Laténcia de 100 Mb: < 3,4 us
e Laténciade 1.000 Mb: <2,2 us
Velocidade
e Até 38,7 Mpps
Capacidade de comutacio
e 52 Gbps
Funcdes de gestiao
e [MC - Intelligent Management Center
e Navegador web
e HTTPS (Protocolo seguro de transferéncia de hipertexto)



Dimensdes minimas (P x A x L)
e 3299x173x4.39cm
Peso
o [,I5kg

Switch HP V1910-16G

Diferenciador
e Switch de 16 portos Gigabits, com gestao inteligente ¢ avancada.
Portos
e 16 portos RJ-45 10/100/1000 com negociagdo automatica
e 4 portos SFP de 1000 Mbps
e Admite até 16 portos 10/100/1000 com detegdo automatica mais 4 portos SFP 1000BASE-X,
ou uma combinagao dos mesmos
Memoria e processador
e ARM a333 MHz
e Flash de 128 MB
e Tamanho de bufer para pacotes: 512 KB
e 128 MB de RAM
Laténcia
e Laténcia de 100 Mb: <5 us
e Laténcia de 1000 Mb: <5 us
Velocidade de paquetes
e Até¢ 29,8 Mpps
Capacidade de encaminhamento/comutacio
e 40 Gbps
Funcoes de gestao
e IMC - Intelligent Management Center

e Interface de linha de comandos limitada
e Navegador web
e Administrador de SNMP

e Mib Ethernet IEEE 802.3

Dimensdes e peso
e Dimensdes minimas (anch. x prof. x alt.): 44,2 x 16 x 4,32 cm
e Peso: 3,08 kg

Switch Nortel BayStack 380 model 24T

Geral
e Subtype Gigabit Ethernet
e 24 portos 10/100/1000 + 4 x SFP
e RAM 16 MB - SDRAM



e Memoria flash 32 MB flash
e Tamanho da tabela 32K entradas
Networking
e Tipo de cabos Ethernet 1000Base-TX, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 10Base-T
Sub-categoria hubs de rede e switches
Tipo switch
Tecnologia por cabos
Caracteristicas Salientaveis Soporte VLAN, dete¢ao automatica de dispositivos, controlo de

fluxo, swithcing de nivel 2
e Padrdes: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x,
IEEE 802.3z
e Protocolo de gestdo remota: HTTP, RMON, SNMP, SNMP 3
Power Device
e Voltagem Requerida AC 100/240 V
e Voltagem nominal AC 120/230 V
e Frequéncia Requerida 47/63 Hz
e Consumo de Poténcia 150 Watt
e Tipo de alimentacdo: alimentagdo interna
Chassis
e Dispositivos instalados 0
e Dispositivos suportados 4
Environmental Parameters
e Altura maxima suportada 3km
e Temperatura minima de funcionamento 0°C
e Temperatura maxima de funcionamento 40
e Percentagem de humidade operacional 0 - 85%
Dimensio
e Dimensdes (larg. x prof. x alt.) 28.44cm x 32.25cm x 7.11
o Peso4.79Kg

Servidor Dell PowerEdge R520

Fator de forma
e Rack de2U
Processadores
e Familia de processadores Intel® Xeon® E5-2400
Sockets do processador
o 2
Interconexio interna
e Enlace Intel QuickPath Interconnect (QPI): 6.4 GT/s; 7.2 GT/s; 8.0 GT/s
Chipset
e Intel serie C600



Memoria
e Até 192 GB (12 ranhuras DIMM): 2 GB/4 GB/8 GB/16 GB DDR3 hasta 1600 MHz
Cache:
e 2.5 MB por nucleo; opgdes de nticleo: 4, 6, 8
Ranhuras de E/S
e 4 ranhuras PCle:
- Com dois processadores:
Uma ranhura PCle x16 com ancho de banda x16, de longitude e altura médias
Uma ranhura PCle x16 com ancho de banda x8, de longitude e altura completas
Duas ranhuras PCle x16 com ancho de banda x8, de longitude média e altura
completa
- Com um processador:
Uma ranhura PCle x8 com ancho de banda x4, de longitude e altura médias
Uma ranhura PCle x16 com ancho de banda x8, de longitude e altura
completas
Duas ranhuras PCle x8 com ancho de banda x4, de longitude média e altura
completa
Controladora RAID
e Controladoras internas: PERC S110 (SW RAID), PERC H310, PERC H710, PERC H710P
e HBAs externos (RAID): PERC H810
e HBA externos (no RAID): HBA SAS de 6 Gb/s
Compartimentos de unidades
o Até oito SAS, SATA o SSD de conexdo em quente de 3,5"
Discos Rigidos
e Capacidade maxima de armazenamento interno: Até¢ 24 TB
® Opcoes de disco rigido de conexao em quente: SSD SAS de 2,5", SSD SATA, SAS
(15.000, 10.000), SAS de 3,5" (15.000), SAS Nearline (7200), SATA (7200)
Dispositivos de autocifrado disponiveis
e NIC Incorporado
LOM Broadcom® 5720 de duplo porto e 1 Gb
Fonte de Alimentaciao
e Fontes de alimentagdo redundantes de 495 ou 750 vatios, de conexao em quente e eficiéncia
Platinum
e Fonte de alimentagdo de 550 vatios com cable e efetividade Silver
e Fonte de alimentagdo de 1100 W de CC com eficiéncia do 91%
e Fonte de alimentagdo de rango automatico
Sistemas Operativos
e Microsoft® Windows Server® 2008 R2 SP1, x64 (incluye Hyper-V™ v2), Microsoft”
Windows® Small Business Server 2011, SUSE® Linux® Enterprise Server, Red Hat®
Enterprise Linux®
Hipervisores integrados (opcional):
e Citrix® XenServer™, VMware vSphere™
Disponibilidad
e Fontes de alimentagdo redundantes de conex@o em marcha y alta eficiéncia; fonte de
alimentacdo de CC; discos duros de conexdo em marcha; TPM; suporte interno para dos SD;
tolerancia de falhas no ventilador; cobertura opcional; etiqueta para equipar; memoria ECC;



tela LCD interativa; cumpre com los requisitos d¢ ENERGY STAR® ;categoria de
alimentacdo estendido; partes independentes do interruptor.
Administracién
e Administracioremota
Administracdo basica (predeterminada)
iDRAC7 com controlo de ciclo de vida
iDRACT Express (atualizagdo), iDRAC7 Enterprise (atualizago)
vFlash de 8 GB (actualizacion), vFlash de 16 GB (actualizacion)
e Administracao de sistemas
Cumprir com IPMI 2.0
OpenManage™ Essentials y Dell Management Console
Centro de alimentacdo OpenManage
Conexdes OpenManage de Dell:
Conjunto de integracdo OpenManage para Microsoft® System Center
Complemento de Dell para VMware® vCenter®
HP Operations Manager, IBM Tivoli® Netcool® y CA Network and Systems
Management (NSM)
Suporte de Rack
e Rails deslizantes ReadyRails™ II para montar sem ferramentas no racks de 4 portas com
orificios quadrados e redondos sem rosca para a montagem com ferramentas no racks de 4
portas com orificios com rosca, que admitem brago de administragdo de cabos sem
ferramentas opcionais.
e Rails estaticos ReadyRails para realizar na montagem sem ferramentas no racks de quatro
portas com orificios quadrados e redondos sem rosca para a montagem com ferramentas no
racks de quatro portas com rosca e das portas (Telco).

Servidor Dell PowerEdge 1850

Factor de forma
e Altura de rack de 1U
Processadores
e Hasta dos processadores Intel® Xeon™ 64 bits de memoria ampliada Intel até 3,6 GHz
e FSB: 800 MHz
e C(Caché: 1 MB L2
Chipset:
e Intel E7520
Memoria:
e 256 MB/ 12 GB DDR2 400 SDRAM; 8 GB—12 GB com disponibilidade do rack tinico de
2GB DIMMSI1
Canales de E/S:
e Dois no total, duas ranhuras PCI-X® (1 x 64 bits / 133 MHz y 1 x 64 bits /100 MHz)
Unidades de disco
e (Canal simples incorporado Ultra320 SCSI
Controlador RAID



e Adaptadores opcionais de canal simples ROMB (PERC4e/Di), PERC4/DC, PERC4/SC e
PERC4e/DC2
Bastidores de unidade
e Duas unidades SCSI conectaveis quentes Ultra320 de 1
Armazenamento interno maximo SCSI
e Unidade de disco duro até 600 GB2 com disponibilidade para 300 GB
Unidades de disco duro
e 36 GB, 73 GB, 146 GB y 300 GB2 (10.000 rpm) Ultra320 SCSI o 18 GB, 36 GB, 73 GB ¢
146 GB2 (15.000 rpm) Ultra320 SCSI
Armazenamento interno
e Unidades de 10 K/ 15 K RPM SCSI
Armazenamento externo
e SCSI de PowerVault™ de Dell e armazenamento do canal de fibra deDel/EMC®
Opcoes de copia de seguranca
e Interno: nenhum
e Externo: PowerVault 114, 122T, 128T, 132T y 136T
Tarjeta de red
e Incorporado doble Intel Gigabit NICs; dos portos e porto tnico Intel PRO/1000 Adaptadores
MT Gigabit; Intel PRO/1000 MF (6ptico)
Fontes de alimentacao
e 550 W, alimentagdo redundante de conexao quente opcional
Disponibilidade
e Memoria ECC, corregdo de dados de dispositivo simples (SDDC), banco de memoria de
reserva, memoria duplicada; unidades de disco duro SCSI conectaveis quentes; conexao
quente opcional alimentag@o redundante; refrigeragao redundante; chassis sem necessidade
de ferramentas; alta disponibilidade de suporte de cluster SCSI e canal de fibra; ROMB com
caché de cavidade opcional; controladores RAID opcionais
Video
e ATI Radeon 7000-M incorporado com SDRAM de 16 MB
Gestio remota
e Controlador de gestdo de placa base com suporte IPMI 1.5, accesivél mediante o porto serie;
DRAC4/I sem ranhura opcional
Gestio de sistemas
e OpenManage™de Dell
Suporte para rack
e De 4 portos (rack Dell), de 2 portos e outros fabricantes
Sistemas operativos
o Microsoft® Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Windows
Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2003 Web Edition, Windows Server 2003
Enterprise Edition, Red Hat® Linux® Enterprise v2.1, Red Hat Linux Enterprise v3, y Red
Hat® Linux® Enterprise v3, Advanced Server EM64T Novel®l NetWare® 5.1y 6.5

Servidor CISCO MCS783513



Processador:
e Single Intel 5504 Quad-core 2.00-GHz; last level cache: 8 MB
Memoria incluida:
e 4-GB (two 2-GB DIMM) PC3-10600 1333-MHz, fully buffered double-data-rate 3 (DDR-3)
RDIMM
Meméria maxima:
e 128 GB (64 GB por slot de processador)
Tipo de memdria:
e PC3-10600 DDR-3 1333-MHz dual-rank DIMM
Slots DIMM:
e 128 GB (64 GB por slot do processador)
Tipo de BIOS:
e United Extensible Firmware Interface (UEFI)
Discos Rigidos:
e 2 de 300-GB SAS 2.5-in. Hot-swap
RAID:
e Configurado em RAID 1
Conetores Ethernet:
e 2RJ-45
Portos Serie:
o |1
Portos USB:
e 5
Portos PS/2:
o 0
Portos VGA:
o 2
Solts PCle x8:
e 4
Altura:
e §852mm
Largura:
e 482 mm
Profundidade:
e 729 mm
Peso:
e 29003 kg
Temperatura de trabalho:
e 10-35°C
Altitude maxima:
e 2133

NAS Netgear RND4410

Item model number:



e RND4410
RAM:
e 0.25GB
Hard Drive:
e |TB
Number of USB 2.0 Ports:
o 1
Number of USB 3.0 Ports:
e 3
National Stock Number
e 7035-01-587-5644
Operating System:
e Windows, Mac, Linux
Item Weight:
e 20.1 pounds
Product Dimensions:
e 8.8x5.3x8.1inches
Item Dimensions L x W x H:
e 8.78 x5.28 x 8.07 inches
Power Source:
e AC 100 -240V, 50/60 Hz

SAI SPS ADVANCE RT

Conexao de entrada
o |
Voltagem de saida
e AC 220/230/240 V + 5% - 50/60 Hz
UPS:
e Linha interativa
Voltagem de entrada
e AC 220/230/240 V
Rango de voltagem de saida
e ACI176-288V
Conexao de entrada
o 1
Detalhes de conexiao de saida
e & x power [EC 320 EN 60320 C13
Capacidade de Saida
e 1800 Watt /2000 VA
Protecio contra sobretensio de dados
e linha de telefono - RJ-11 - 1 linha de entrada / 1 linha de salida
Onda de saida
e Sinewave



Fator de poténcia (PF)
e 09
Slot(s) de expansio
e 1 (total)/ 1 (free) x SmartSlot
Interfaces
e 1 x management (USB) - 4 PIN USB Type B | 1 x management (RS-232) - 9 pin D-Sub
(DB-9) | 1 x EPO (emergency power off)

Bateria

Cantidade
e 6
Tecnologia
e Lead Acid
Voltagem de saida
e 12V
Capacidade de bateria
o (Até) 10 min em 75% load
Tempo de carga
e 4 hours

Rede

Interface de gestio remota
e RS-232, USB
Compliant Standards
e ]SO 9001, ISO 14001, EN 60950-1, EN 62040-1-1, EN 62040-2, EN 62040-3

Parametros de operacio

Temperatura minima de operacio

e 0°C
Temperatura maxima de operacio
e 40°C

percentagem de humidade operativo
o 0-95% (non-condensing)
Emisao de sonido
e 40dBA

Dimensdes e peso
Tipo de dispositivo
e UPS - rack-montable / externo
Altura ( Unidades de Rack)
e 2U
Tamanho de rack
o 19"
Largura
e 438cm
Fundo



e 60.8cm
Altura

e 89cm
Peso

o 28kg



Presuposto:

Swithc 1810-24g: 7003:
http://www.amazon.com/HP-1810-24G-Gigabit-Rack-Mountable-J9803A/dp/BO09HQAMBA

Switch Hp v1910-16g: dende 2743:
http://www.amazon.com/HP-Procurve-1910-16G-JEO0SA-ABA/dp/BO03LD7UXS

Nortel networks baystack 380-24T: 4877$:
http://www.cnet.com/products/nortel-baystack-380-model-24t-switch-24-ports-managed-deskto

es/specs/
Switch hp procurve 4000: 150S:

http://www.amazon.com/HP-J4121A-ProCurve-Switch-Desktop/dp/B002UQOFLM
Servidor cisco mcs 7800: 7508%:
http://www.ebay.com/itm/CISCO-MCS-7800-SERVER-SERIES-2U-E5504-MCS783513-K9-UCC2-/
141894064562 ?hash=item21098b99b2:2:5-QAAOSWSANWsTED

Dell poweredge 1850: 349$:
http://www.inforocasion.com/servidores-rack-1u/89149-dell-poweredge-1850-biprocesador-xeon-2-x-
32-ghz-3gb-2-x-73gb-scsi.html

Dell poweredge r520: 1948$:
http://www.amazon.co.uk/PowerEdge-Rackmount-Server-Intel-E5-2420/dp/BOOEANSSY G
Nas netgear rndp4000: dende 6988$:
http://www.amazon.com/Netgear-ReadyNAS-Unified-Diskless-RNDP4000/dp/B004S9JX41
Saisps advance: 545$:

http://www.saisprofesionales.com/sais-domesticos-pymes/salicru-sps-advance-rt-750-3000va/sai-salic

ru-sps-advance-rt-2000va-line-interactive-senoidal.html

Reguas: http://www.rackonline.es/regleta-rack-19/regleta-rack-12-16a-12x-tomas-iec.html

http://www.ekatienda.es/regletas-enchufes-rack-pdu/577-regleta-10-tomas-iec-c13-con-filtro-formato-
rack.html

Cabos(Latiguillos):

Im: http://www.rackonline.es/cableado-rj45-cat-6-utp/latiguillo-rj45-cat6-utp-1m-gris.html

2m: http://www.rackonline.es/cableado-1j45-cat-6-utp/latiguillo-rj45-cat6-utp-2m-azul.html
RACK: 1557€:
http://www.rackonline.es/armario-rack-imserv/rack-19-42u-800-x-1000-cpd-imserv.html

Os precos som variaveis dependendo da disposi¢ao dos vendedores e som orientador segundo as datas
atuais
Em geral o Presuposto seria de uns 12000€ , variando em cabos, reguas e vendedores


http://www.amazon.com/HP-1810-24G-Gigabit-Rack-Mountable-J9803A/dp/B009HQAMBA
http://www.amazon.com/HP-Procurve-1910-16G-JE005A-ABA/dp/B003LD7UXS
http://www.cnet.com/products/nortel-baystack-380-model-24t-switch-24-ports-managed-desktop-series/specs/
http://www.cnet.com/products/nortel-baystack-380-model-24t-switch-24-ports-managed-desktop-series/specs/
http://www.amazon.com/HP-J4121A-ProCurve-Switch-Desktop/dp/B002UQOFLM
http://www.ebay.com/itm/CISCO-MCS-7800-SERVER-SERIES-2U-E5504-MCS7835I3-K9-UCC2-/141894064562?hash=item21098b99b2:g:s-QAAOSw5dNWsT8D
http://www.ebay.com/itm/CISCO-MCS-7800-SERVER-SERIES-2U-E5504-MCS7835I3-K9-UCC2-/141894064562?hash=item21098b99b2:g:s-QAAOSw5dNWsT8D
http://www.inforocasion.com/servidores-rack-1u/89149-dell-poweredge-1850-biprocesador-xeon-2-x-32-ghz-3gb-2-x-73gb-scsi.html
http://www.inforocasion.com/servidores-rack-1u/89149-dell-poweredge-1850-biprocesador-xeon-2-x-32-ghz-3gb-2-x-73gb-scsi.html
http://www.amazon.co.uk/PowerEdge-Rackmount-Server-Intel-E5-2420/dp/B00EANS5YG
http://www.amazon.com/Netgear-ReadyNAS-Unified-Diskless-RNDP4000/dp/B004S9JX4I
http://www.saisprofesionales.com/sais-domesticos-pymes/salicru-sps-advance-rt-750-3000va/sai-salicru-sps-advance-rt-2000va-line-interactive-senoidal.html
http://www.saisprofesionales.com/sais-domesticos-pymes/salicru-sps-advance-rt-750-3000va/sai-salicru-sps-advance-rt-2000va-line-interactive-senoidal.html
http://www.rackonline.es/regleta-rack-19/regleta-rack-12-16a-12x-tomas-iec.html
http://www.ekatienda.es/regletas-enchufes-rack-pdu/577-regleta-10-tomas-iec-c13-con-filtro-formato-rack.html
http://www.ekatienda.es/regletas-enchufes-rack-pdu/577-regleta-10-tomas-iec-c13-con-filtro-formato-rack.html
http://www.rackonline.es/cableado-rj45-cat-6-utp/latiguillo-rj45-cat6-utp-1m-gris.html
http://www.rackonline.es/cableado-rj45-cat-6-utp/latiguillo-rj45-cat6-utp-2m-azul.html
http://www.rackonline.es/armario-rack-imserv/rack-19-42u-800-x-1000-cpd-imserv.html

Manutenc¢ao do hardware:

Nas seguintes imagens podemos ver o material para o CPD que vamos usar para fazer este projeto.




A maioria dos dispositivos do rack vao fixados a este com varios parafusos
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Switches

Switch modular HP ProCurve Switch 4000m and Switch 8000m
O primeiro elemento que desmontamos foi o “Switch modular HP ProCurve Switch 4000m and
Switch 8000m”. Estava parafusado o rack com quatro parafusos. A Unica ligacdo que havia era a
ligacdo da fonte de alimentagdo. Abrimos o switch pela parte de atrds onde se encontrava a fonte de
alimentacdo e tiramos um dos modulos para observa-lo. E finalmente voltamos ficar o tudo no seu
sitio.
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Parte traseira (Contem a fonte de alimentag@o) O switch contem varios NIC



Switch HP V1910-16G

O segundo elemento que desmontamos foi o Switch HP V1910-16G. Estava parafusado o rack com
quatro parafusos. A ligacao que havia era a ligacdo da fonte de alimentagdo e 2 cabos de rede.

Voltamos deixar tudo no seu sitio.

Parte frontal (Contem portos para Rj-45)
Parte traseira (Contem o conetor para a fonte de alimentacao)




Servidores e NAS
Servidor Dell PowerEdge R520

Temos um servidor Dell, capaz de armazenar 8 discos rigidos, fixado num rail. Conta com 2 fontes de
alimentacdo, e 4 modulos de memoria. Para sacar o servidor, podemos puxar do, e abri-lo, ou bem

podemos sacar os parafusos e trabalhar com o fora do armario.
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Pode-se sacar o servidor do rail e desmontar, neste
servidor também encontramos discos rigidos.



Servidor CISCO MCS783513

Temos um servidor Cisco, capaz de armazenar 12 discos rigidos, fixado num rail. Conta com 2 fontes

de alimentacao, e 3 modulos de memoria. Para sacar o servidor, podemos puxar do, e abri-lo, ou bem
podemos sacar os parafusos e trabalhar com el fora do armario.
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NAS Netgear RND4410

Também temos um NAS, neste caso nao estd aparafusado, esta situado em cima do SAI, tem forma de
caixa, e nele podemos arrmazenar até 5 discos rigidos, no nosso caso temos 4 discos de 1TB

e SATA | B4MB Cache.
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Pela parte de tras do NAS encontramos um conetor para a alimentacao, dois portos de rede (RJ-45) e
dois portos USB.




SAl, Alimentacao e bandejas

SAI SPS-ADVANCE RT

Comecamos tirando do Rack o SAl que tem o Rack. E o encarregue de dar ligacdo a
corrente aos servidores e switches. Esta aparafusado ao Rack por 4 parafusos e é
necessaria a ajuda de mais de dois companheiros para tira-lo ja que pesa 28Kg.

| O SAltem um ecra
de informacao, e na
parte traseira tem 8
ligacdes IEC,
ligagbes de rj-45 para
gestao remota(um de
saida e outro de
entrada), um usb e
uma porta RS232.

Depois voltamos a por o SAl no Rack , com cuidado ja que é um elemento muito pesado.

VERIFICACAO DO FUNCIONAMENTO

Depois de ligar todos os componentes e servidores as extensdes elétricas, ligamos o SAl a
corrente. Depois temos que carregar durante 10 segundos aproximadamente no botédo do
SAl de ligar.O SAl dara informacao de estado, da bateria e da carga de trabalho que tem:
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Depois de os servidores e os switches estarem ligados a corrente estao prontos para
funcionar.

Uma vez feita a verificagdo de que tudo esta ligado e a funcionar, desligamos a corrente do
SAIl. Mostrara um ecra assim:

Como se pode comprovar os valores de “INPUT” sdo nulos, isto é devido a falta de
corrente. O SAl, pela sua parte, apitara indicando que nao ha corrente. Voltamos a ligar
tudo e desligar os servidores com cuidado.



EXTENSOES ELECTRICAS

Estas sdo as extensdes elétricas que se tém que ligar aos servidores

Esta extensao elétrica esta ligada na parte traseira

do Rack ocupando 12U.
E a que se encarrega de ligar a energia do SAl aos

servidores.

Esta extensdo ocupa 1U e esta situada na parte de
baixo do Rack

Esta extensao é a encarregue de ligar elementos
como o Monitor e os periféricos a corrente.

Esta extensao esta também na parte de baixo do

Rack.
E a extensdo a qual liga a corrente ao SAI.




FirmWare

Para atualizar o Firmware do servidor precisaremos de ligar o servidor clicando na tecla
F10. E mostrar-se-a o seguinte ecré no qual escolhemos a opgao, que se vé na captura de
ecra:

Inici o
S Actuaizacion de fimware
Registro de Lifecycle

Utiice la paga Actualizacion de frmware para levar a cabo o restaurar una actuaizacion o para ver las
versiones de frmware actudes.

Icer ectsactn & firyere
,_

Configuracion del hardware
Implement. del s. operativo
Restauracion de plataforma
Diagnésticos del hardware
Configuracion de LC

Configuracion del sistema

Uma vez escolhida a opgéo mostrar-se-a uma opgao de escolher o tipo de dispositivo de
armazenamento [FTP Server, Unidade(CD/DVD/USB) ou Recurso partilhado na rede], no
nosso caso vai ser USB:

Seecconarrep.deactial | Actualizacién de frmware: icar actualizacion de fimware

Introducir detalles d

Seleccionar Paso 1de 3: Seleccionar repositorio de actualizaciones

Seleccione la ubicacion del repositorio para el catélogo y los paquetes de actuaizacones.
O Servidor FTP

@ |Unidad local (CD/IDVD/USB

O Recurso compartido de red

se interrumpa duranie ol proceso de actuaizacon de

Asegrese de que la conexion de red no

firmware. o iree

B (PSL) con potend Wy |
S se instalan dos uridades de suministro de energa {PSL) con potencia diferente (por ejemplo. | 4

Si realz: ctugizacon smuténea s
& 1100 W), no realice una actualizacion de fimware simuitanea. Siredliza Lna a:ﬁa:o; o
i Sl L a ente. Para frmwar ]
idades de surministro de energia (PSU) se daan permanentement: ! |
2 forma individual 0 asegurese de que ambas unidades

estas unidades, realce las actualizaciones en

1
|
\
1
|
|
\

1 tienen la misma potencia. e
| S A el HIEAE



A seguir mostrar-se-4 um ecrd onde fica 0 USB, e temos que pér o nome do arquivo que
queremos instalar.

 Actualizacion de firmware: Iniciar actualizacion de frmware — {

Paso 2 de 3: Introducir detalles de acceso

Selecoone la unidad local
Unidad locd USBO (Front USB 2)

Ruta de acceso del paquete de
| actuaizacon o del catdogo —
1
|

Actualzacon do imwar: i actuabzacon do frvrs.
Paso 2 de 3 Introducir detalles de acceso

Selecoone a undad ocal




E aparecera um ecra indicando o tipo de firmware que é:

Paso 3 de 3: Seleccionar actualizaciones

Utiice la tabla para seleccionar las actualizaciones disponibles.

Fecha de publicacion:2013-01-02

Origen: USB/CD/DVD (REMIXOS (Front USB \Firmware_ 681JN_VWN32_100_AOOEXE)

Actualizaciones de sistema disponibles.

Componente
v BP1R2G+ 01

Actual
100

Backplane Update

Estado actual

Limite de iempo de la tarea

Tiempo transcurrido
—

Tarea 10f1

Tiempo transcurrido total 00:00:12

o El sisterna podria reiniciar una vez que se apliquen las actualizaciones seleccionadas.

‘ i T ———

\ A no reinicie ni apague el sistema hasta que este se reinicie por si solo.

E s6 temos que aguardar que o servidor se reinicie e o firmware estara instalado.




