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Introducao:

Neste projecto imos aprender o seguinte:

Estrutura e organizagdo de um centro de processamento de dados.
Os componhentes especificos sao: switchs, servidores
Estrutura e organizagdo de um centro de processamento de dados.
Componentes especificos para solugdes empresariais: bastidores, servidores
em rack, servidores blade, dispositivos de ligacdo em quente, caixas de
discos, fontes de alimentacao, controlo remoto e dispositivos de arquitetura
de alta disponibilidade.
Inventario do hardware.
Seguranga fisica.
Técnicas de ligagao e comunicagao.

Utilizacdo de documentacdo técnica nos idiomas mais utilizados pela

industria.



1.Desmontagem dos switchs do Rack.

Fotos do Rack numero 5 antes de desmontar os switches.
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Para desmontar os switches, primeiro temos que desligar os cabos ligados ao
Switch e a fonte de alimentacdo. Depois temos que tirar os parafusos do rack que
seguram o switch ao rack com a ajuda da chave de fendas. Temos que ter o
cuidado de segurar os switchs, quando estejamos a tirar os parafusos, para que
nao caiam. Por ultimo ha que tirar as porcas que estdo no rack. Esta € uma acéao

que repetiremos com os 4 switchs por isso coloco-a desde o inicio para nio ter que

a repetir.




1.1. Switch HP ProCurve 2424M

O primeiro switch que desmontamos € o HP ProCurve Switch 2424M.(O que esta

abaixo de tudo)

1.1.1 Especificagoes:

- Acompanhamento porta: permite controlar o transito através de uma porta do
switch para que possa ter varios acessos de uma vez com um analisador de
rede.

- Filtering Protocolos: fornece controlo de transito

- IP Multicast (IGMP): impede a inundacao do transito IP multicast

- Support Ea marcacao de VLAN: suporta até 30 VLANs baseadas em portas e

este switch ocupa 1 unidade de rack(U) e esta situada na 33U.






1.2 Switch BayStack 280-24T

O segundo switch com o qual trabalhamos foi o BayStack 380-24T. Um switch que
ocupa 2U. Esta situado na 34U e 35U. Para desmonta-lo realizamos os passos

mencionados no inicio.

1.2.1 Especificagoes:

- 24 Conetores RJ-45 10/100/1000 Mbps
-  SDRAM tamanho 16MB

BayStack 380-247 Switch







1.3 Switch HP V1910-16G

O terceiro switch € o correspondente ao modelo HP V1910-16G. Este switch ocupa

1U e estava situado na 37U. Desmontamo-lo seguindo os passos iniciais.

1.3.1 Especificagoes:

- Portas 10/100/1000 com Auto negociacado RJ-45

- Portas 1000 Mbps SFP

- Maximo de 16 portas com detecao automatica de 10/100/1000 mais 4 SFP
1000BASE-X, ou uma combinacgao destes.




1.4 Switch HP

O quarto e ultimo switch que desmontamos do rack foi o HP 1810 - 24G, que ocupava 1U e
estava posicionado na 40U. Este foi o que mais trabalho nos deu ja que tinha muitos cabos
ligados. Desmontamo-lo seguindo os passos mencionados no comego do documento.

1.4.1 Especificagoes:
- 48 portas RJ-45 10/100/1000Mbps

- velocidade até 77,4 Mpps
- Prego 275,53€
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Line: 50 / 60 Hz

200 -240V~0.3A (0,3 A)

MAC ADDR : 28802384C780

Por ultimo devemos colocar os switch como estava originalmente.



2-Desmontagem dos servidores do Rack.

2.1 Servidor Cisco Mcs 7800 Series

Comecamos a desmontar o servidor Cisco Mcs 7800 Series, que ocupa 2U(a 20U e 19U).
Antes de avangarmos para a etapa superior desligamos os cabos das fontes de alimentagao
e 0 LAN:

2.1.1 Especificagoes Cisco Mcs 7800 Series:

- Espacgo 1U rack
- Tipo de CPU single Intel 5504 Quad-core 2.00-GHz
- Chipset Intel E7520



- Memoria 4-GB (duas 2-GB DIMM) PC3-10600 1333-MHz/ate 128GB
- RAID 1

- Portas usb 2 frontais

- Fonte de alimentacdo 675

2.1.2 Estrutura do servidor

Depois tiramos a tapa superior e fazemos fotos ao seu interior:

Este servidor é composto por:

Dois processadores

Trés ventoinhas

Conetor SATA

- 16 slots DIMM

- 2USB

- 1 Ethernet Card Conector
- Bateria Litio

- SATADVD



2.2 Servidor DELL PowerEdge 1850

Continuamos com o servidor DELL PowerEdge 1850:
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2.2.1 Especificagao:

-Espaco 1U rack

-Tipo de CPU 64-bit Intel® Xeon™ a 3.8GHz

-Chipset Intel E7520

-Memoria 256MB/12GB DDR-2 400 SDRAM; 16GB com dual rank 4GB DIMMs1 1/0O
canais

-Ranhuras do PClel: duas PCI-X® slots ou duas PCI Express™ slots

-Fonte de alimentacido 550W

2.2.2 Estrutura do servidor

Antes de tirar a tapa superior desligamos os cabos da fonte de alimentagao e LAN.

Procedemos a abrir o servidor:

1-Seguro

2-Fecho de seguranga
3-Ganchos de alineasao
4-Lenguetas del chasis




1-Painel de controlo
2-SAS RAID
3-Sideplane

4-Modulo de refrigerasao
5-Suministro de energia
6-Left riser

7-Center riser

8-Bateria

9-Placa mae com sistema de refrigeragcéo
10-Mddulos de memoria
11-Microprocessador

12-Backplane

13-Hard drive bays

14-Unidade optica slimline
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Uma vez aberto, procedemos a tirar fotos e a identificar os elementos do servidor.



Esta é a fonte de alimentacao extraivel do servidor.
Desmontamos a fonte pressionando umas pestanas que tinha e deslizando-as, extraimos a
tampa e tiramos umas fotos.
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2.3 Servidor DELL PowerEdge R520

Finalmente, terminamos de desmontar o servidor DELL PowerEdge R520.




2.3.1 Especificagao:

-Espaco 2U rack .

-Tipo de CPU Intel Xeon processor E5-2400.

-Soquete CPU 2 sockets.

-Chipset Intel C602 .

-Memoria 1 até 384GB (12 DIMM ranhuras): 2GB/4GB/8GB/16GB/32GBDR3 até
1600MT/s .

-Ranhuras do PCle.

-3 ranhuras PCle + 1 ranhura de armazenamento para mini type PERC.
-Opcoes discos de armazenamento: 2.5" SSD, SAS HDD 3.5" SAS HDD, Nearline
SAS HDD, SATA HDD Self-encrypting drives available.

-Fonte de alimentagéo hot-plug redundant 495W platinum.

2.3.2 Estrutura do servidor
Desligamos os cabos do servidor e procedemos a tira-lo do rack. Da um pouco de trabalho

pois temos que desmantelar o brago articulado e tirar-lhe os cabos. Depois tiramos umas
fotos para ver o interior do servidor e identificar os seus elementos.
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Desmontamos a fonte pressionando umas pestanas que tinha e deslizando-as, extraimos a
tampa e tiramos umas fotos.



1-Ranhuras Memoria Ram
2-Socket CPU

3-Bateria

4-Ventoinhas

5-Chipset

6-Ranhura PCI

7-PCl EXPRESS x1

i

Fontes de Alimentacédo de 495W



Nesta foto pode-se ver o brago articulado que € o que leva os cabos ao servidor Dell
PowerEdge R520 e serve para segurar os cabos e que nao se soltem do servidor.
Estao seguros por umas pestanas o rack e é facil de desmontar.

3. Estrutura de um SAl

Desmontamos a instalagao elétrica, o SAl e a bandeja. O SAl(sistema de alimentacao
ininterrupta) € um dispositivo elétrico que proporciona energia se houver um apagao. Em
cima do SAl podemos ver a bandeja que ocupa duas unidades de rack, a 3 e 4. Nela esta o
NAS e uma caixa com os manuais e cabos(na imagem ndo os vemos porque os retiramos
para que se pudesse ver bem a bandeja)

No nosso rack o SAIl esta nas Us 1 e 2. O seu modelo € SPS.ADVANCE.RT 1500 .



Antes de desligar os cabos tiramos esta fotografia para lembrar os cabos que tinha ligados.

3.1 Componentes do SAl SPS.ADVANCE.RT 1500

Procedemos a identificagéo das suas ligacoes.

1. Saidas AC tipo IEC
2. Protetor ativo modem/network
3. Slot inteligente SNMP/AS-400



Entrada AC

Interface RS-232

Porta USB

Botao de emergéncia(EPO)
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3.1 Identificagcado de parametros

Também identificamos o que nos indica o seu ecra

Nivel de bateria disponivel

Nivel de carga ligada

Estado SAl/ajustes de utilizador
Tensao/ frequéncia/ bases entrada
Tensao/ frequéncia/ bases saida
Indicador aviso / ajustes

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4. Instalacao elétrica




Atras do SAIl havia duas extensdes. Uma com tomadas tipo CEE 7/4 ( Schuko) e outra com
tomadas tipo IEC

Este é a tomada tipo CEE 7/4 (Schuko)



Este é a tomada tipo IEC

Também encontramos duas extensdes mas situadas perto dos Switches a ambos lados do
rack. Estas extensdes séo tipo IEC

Lado esquerdo Lado direito



Esta é a extensao situada ao nivel dos switches que tem de 10 tomadas tipo IEC e 2 tipo
YC-18/C19

O ultimo cabo que vimos foi o que tem a tomada trifasica.

4.1 Funcionamento da instalacao eléctrica:

A corrente entra pela tomada trifasica para alimentar o SAI. A partir do SAl a corrente vai
para a extensao vermelha (CEE 7/4) e desta para os Switches. As duas extensdes que
estao situadas a ambos lados do rack estao ligados ao SAIl. A elas estao ligados os
servidores.



5. Estrutura geral do RACK

HP 1810-24G

HP V1910-16G

BAYSTACK 380-24T
PROCURVE SWITCH 2424M

CISCO MCS 7800
DELL POWEREDGE 1850

DELL POWEREDGE R520
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6. Atualizacao do Firmware

Ligamos o ecra ao servidor e acendemos o servidor. Enquanto acende carregamos
na tecla F10 para entrar na configuragado do Firmware.

Inicio Actualizacion de frmware

Registro de Lifecycle :
clualizacion o para ver s

Utiice |2 pagna Actuaizaton de frmware para lever a cebo o restara ua g

ctualizacion de firmware
A versiones de frmware actuaies.

Configuracion del hardware oer Stz ol are

Implement. del s. operativo

eraion del frmware
Restauracion de plataforma 2
Diagnésticos del hardware
Configuracion de LC

Configuracion del sistema




Depois ligamos a pen usb, que contém o arquivo de atualizagdo do firmware, ao
servidor.

E por ultimo escrevemos 0 nome do arquivo para que comece a atualizagao.



sowccon 0 35058 | Actuatzacion de frmware: iniciar actualzacion de frmwars

Paso 2 de 3 Introducr detalles de acceso

Introduck detalies de acceso
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Como o servidor ja tinha a Gitima atualizagéo do firmware instalada n&o tivemos que
instala-la.



