;En Negro el Sysprep.inf predeterminado de Setupmgr.exe

;En Rojo las opciones añadidas “a mano”

;En Verde lo que hace cada línea.

;SetupMgrTag

[Unattended]

;Sección necesaria si la instalación será desatendida

    OemSkipEula=Yes

;Se salta el Contrato de Licencia Windows
    OemPnPDriversPath=C:\drivers

;Permite especificar la dirección de la carpeta que contiene


;los drivers de los dispositivos PnP que no contiene el CD de Windows

    InstallFilesPath=C:\sysprep\i386

;Especifica la localización de los archivos necesarios para 


;la mini-instalación.

    DriverSigninPolicy=Ignore

;No instalará los drivers no Firmados por Microsoft
[GuiUnattended]

;Desatenderá la parte gráfica de la instalación

    AdminPassword=abc123.

;La contraseña de la cuenta administrador será: abc123.

;Para cambiarla debe estar en blanco
    ;AdminPassword=*


;La cuenta administrador no tendrá contraseña

    EncryptedAdminPassword=No

;La contraseña aparecerá cifrada (=Yes) y sin cifrar (=No)

    OEMSkipRegional=1

;Se salta la página de Configuración Regional (=1)
    TimeZone=105

;Configura la Zona horaria de Madrid
    OemSkipWelcome=1


;Permite saltarse la pantalla de bienvenida (=1) o no saltarla (=0) 
[UserData]


;Datos específicos de cada usuario
    ProductID=VCMW8-9KJ8P-FKRPW-CBDT3-6FPBD

;Especifica la contraseña de Windows (Si no se especifica ninguna o


;la especificada no es correcta el programa de instalación la pedirá)
    FullName=“dorito”

;Especifica el nombre completo del usuario (Si no existe lo pide)
    OrgName="sanclemente"

;Especifica el nombre de la Organización
    ComputerName=


;Especifica el nombre del equipo en la red.

;Si está vacío o no existe la entrada el programa de instalación lo pedirá


;Interesante que pida el nombre de equipo para poder “volver para atrás”


;y configurar el protocolo TCP/IP

[Display]

;Configuración de la pantalla

    BitsPerPel=24

;Nº de bits por pixel (24 es color verdadero)

    Xresolution=800

;Resolución Horizontal (15’’ = 800 ; 17’’ = 1024)
    YResolution=600

;Resolución Vertical (15’’ = 600 ; 17’’ = 768)
    Vrefresh=85

;Frecuencia de refresco vertical (siempre > 85)
[SetupMgr]

    DistFolder=C:\sysprep\i386

    DistShare=whistlerdist

[Identification]


;Especificamos los parámetros de red del computer

;Si no existe esta llave añadirá al equipo al Grupo de Trabajo por defecto
    ;JoinWorkgroup=fila1

;Especifica el grupo de trabajo al que pertenece el equipo

;Nunca se puede poner a la vez JoinWorkgroup y JoinDomain

    ;JoinDomain=SANCLEMENTE

;Especifica el Dominio al que pertenece el equipo
    ;DomainAdmin=Administrador

;Especifica el nombre de una cuenta de usuario con permiso para añadir


;equipos al Dominio
    ;DomainAdminPassword=abc123.

;Especifica la contraseña de la cuenta de usuario con permiso para añadir


;equipos al Dominio

[Networking]

    InstallDefaultComponents=No

[NetAdapters]

;Especifica las tarjetas de red que serán instaladas

    Adapter1=params.Adapter1
;Nombre dado al adaptador instalado y donde se configurarán sus ;parámetros
    ;Adapter2=params.Adapter2

;Si tenemos dos tarjetas, esta es la segunda

[params.Adapter1]


;Especifica la configuración de esa tarjeta de red en concreto

    INFID=*


;Especifica la tarjeta de red instalada (El * especifica que sea el 


;primer adaptador encontrado).
   ;NetCardAddress=MAC DE LA TARJETA DE RED 1


  
;Si tenemos una única tarjeta pondremos INFID=*


;Pero si tenemos dos tarjetas para la 1 podremos poner INFID=*


;ó NetCardAddress=MAC de la tarjeta (Nunca las dos cosas)
;[params.Adapter2]


;Configuración del Adaptador 2
    ;NetCardAddress=MAC DE LA TARJETA DE RED 2


;Mac de la segunda tarjeta de red

[NetClients]


;Especifica los clientes de red que serán instalados

    MS_MSClient=params.MS_MSClient


;Cliente para redes Microsoft, que representa MS_Browser, 
;MS_Workstation, MS_RPC (MS_NetBIOS)
[NetServices]

;Especifica los servicios de red instalados

    MS_SERVER=params.MS_SERVER


;Especifica la sección de Servicios de Archivos e Impresoras
[NetProtocols]


;Especifica los protocolos de red que serán instalados

    MS_TCPIP=params.MS_TCPIP


;Se instalará únicamente el protocolo TCP\IP
[params.MS_TCPIP]


;Especificación de los parámetros del protocolo TCP\IP

    DNS=Yes


;Especifica si el DNS será instalado
    UseDomainNameDevolution=No


;Activa la devolución de nombres DNS cuando un servidor de nombres

;no responde una petición

    EnableLMHosts=Yes


;LMHosts activado
    AdapterSections=params.MS_TCPIP.Adapter1
    ;AdapterSections=params.MS_TCPIP.Adapter1,params.MS_TCPIP.Adapter2

;Los parámetros específicos del adaptador estarán en esa sección
[params.MS_TCPIP.Adapter1]

;Sección de los parámetros específicos del Adaptador1

    SpecificTo=Adapter1


;Parámetros específicos para el Adaptador 1
    DHCP=No


;No se resuelve la IP por DHCP
    WINS=No


;No se resuelven los nombres NetBIOS con un servidor WINS
    NetBIOSOptions=0


;Especifica la configuración del protocolo NetBIOS para este adaptador
    IPAddress = 10.4.2.50


;Especifica la IP del equipo

    SubnetMask = 255.0.0.0


;Especifica la Máscara de subred

     DNSServerSearchOrder = 10.4.2.0


;Servidor de nombres DNS
     DefaultGateway = 10.0.0.1 

;Habilitar si tenemos dos adaptadores
;[params.MS_TCPIP.Adapter2]


;Sección de los parámetros específicos del Adaptador1

 ;   SpecificTo=Adapter2

;Parámetros específicos para el Adaptador 1

  ;  DHCP=No


;No se resuelve la IP por DHCP

   ; WINS=No


;No se resuelven los nombres NetBIOS con un servidor WINS

    ;NetBIOSOptions=0


;Especifica la configuración del protocolo NetBIOS para este adaptador
    ;IPAddress = 10.4.2.50


;Especifica la IP del equipo

    ;SubnetMask = 255.0.0.0


;Especifica la Máscara de subred

     ;DNSServerSearchOrder = 10.4.2.0


;Servidor de nombres DNS
     ;DefaultGateway = 10.0.0.1 

