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[bookmark: h.is5r6ie3bmip]Introdução

· Nome da empresa: PC Accesórios


· Tipo de empresa: venda, montagem e reparação de computadores e componentes 


· Departamentos (grupos de empregados com algum subgrupo).

· Venda
· Montagem
· Reparação
· Reparação de software
· Reparação de hardware
· Atenção ao cliente

· Nomes, SOs e IPs dos servidores e dos clientes.

	Nome
	Sistema Operativo
	IP

	XPCliente-PCAccesorios
	Windows XP
	10.21.28.1

	W7Cliente-PCAccesorios
	Windows 7
	10.21.28.2

	UCliente-PCAccesorios
	Ubuntu 14.04
	10.21.28.3



[bookmark: h.n8d59s44jvll]
[bookmark: h.xzrq3cu0qph4]
[bookmark: h.5fn5l93cv064]





[bookmark: h.bxji44hgufa8]Instalação do servidor Zentyal


· Escolhemos um idioma

[image: ]

· Selecionamos a disposição do teclado
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· Definimos o nome do computador
[image: ]

· Definimos o nome do utilizador e a palavra passe
[image: ]
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· Configuração do relógio
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· Particionamos discos
[image: ]
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· Instalação do sistema
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[bookmark: h.em23f03x3ki9]IP’s, nomes e gateway


Com nano /etc/network/interfaces editamos o arquivo que guarda a configuração da rede
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Aplicamos a seguinte configuração de rede ao cliente Windows XP. [image: ][image: ]
Aplicamos a seguinte configuração ao cliente Windows 7 desde Painel de controlo/ redes e internet/ conexões
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No ubuntu fazemos o mesmo que no Zentyal, nano /etc/network/interfaces ou se não temos permissões em conexões de rede editando a conexão existente
[image: ]
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[bookmark: h.i58tklmk0kn9]Domínio de busca[image: ]


[bookmark: h.4bnkayfssws]Prova ssh
Acedemos por SSH desde os clientes ao servidor
[image: ]

[bookmark: h.lwiwhvdtle1r]Instalação e configuração DNS

Desde Gestão de software/ Componentes Zentyal instalamos o componente DNS server  
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[image: ]
Vamos ao separador de DNS para iniciar a sua configuração e clicamos em “adicionar novo” 
[image: ]

[bookmark: h.xlfmkzx6wt3v]Configuramos um endereço IP para o nosso domínio.
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[bookmark: h.54m3188sfrd]Adicionamos o nome dos clientes e as IP’s de cada cliente clicando em “adicionar novo” e cobrindo os campos
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[bookmark: h.5evwjaofmmw5]Verificamos se os clientes resolvem direções web e locais e podem aceder à internet.
[image: ][image: ]
[bookmark: h.9q11iu1vhp8w][image: ]
[bookmark: h.xvktrsnjel03][image: ]
[bookmark: h.mi9evhk361e]
[bookmark: h.vzhdo0mr32qc]Instalação e configuração NTP

Instalação NTP[image: ]
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Adicionamos um novo servidor NTP
[image: ]
Adicionamos “time” a o DNS
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Configuramos o fuso horário de Lisbon
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Configuração dos porto do serviço NTP
[image: ]

Verificamos que esta correndo 
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Verificamos que os clientes conseguem a hora do servidor [image: ][image: ]
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[bookmark: h.2gvxgu5vvg2o]Configuração do serviço LDAP: PAM para SSL
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[bookmark: h.p3i6hnpl4de8]Ativamos o serviço PAM

Habilitando PAM (Pluggable Authentication Modules) permitimos que os utilizadores criados na administração do Zentyal possam atuar como utilizadores normais do sistema, tornando possível que iniciem sessão no servidor, através do SSH ou SFTP por exemplo. Antigamente no era assim, os utilizadores criados com PAM desativado no poderiam iniciar sessão a partir de computadores remotos ainda que o ativássemos

[image: ]




[bookmark: h.rpjehxfw1frc]Criação de utilizadores e grupos

Os caracteres “ç” e “~” não se podem usar para a criação de utilizadores e grupos.
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Comprovamos que podemos aceder a os utilizadores desde os clientes:
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[bookmark: h.59xe3sxdih1f]
[bookmark: h.zft8xo88rqlk]


[bookmark: h.64wzab6yhtcz]
[bookmark: h.yrfik58ofnb6]Configuração da autoridade de certificação
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[bookmark: h.do06msdcc2p2]Criação de utilizadores mediante .csv
Criamos o scrip PERL:
[image: ]
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Criamos o arquivo .csv:
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Verificamos que os utilizadores foram criados:
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[bookmark: h.7iqdb9mi1bcj]Pastas : Pessoal , comum e grupos

Criamos as pastas de cada grupo:
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Criamos a pasta Comum de tudos os grupos:
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E damos permissões a todos os utilizadores do domínio:

[image: ]







Devem ficar assim os grupos :

[image: ]


[image: ]
[bookmark: h.vq6vi1xmlq2k][image: ]
[bookmark: h.ayhoge8abh14][image: ]








[bookmark: h.wor3h6rwln27]Adicionamos os clientes ao domínio
Em Ubuntu instalamos o BeyondTrust Bowerbroker, substituto do likewise (mesmos criadores, mudaram de nome e repositórios) para permitir adicioná-lo ao domínio do Zentyal.


[image: ]
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Com estes passos conseguimos adicionar o cliente ao domínio através do terminal. Procedemos a configurá-lo para aceder por interface gráfica: primeiramente criando uma variável para que o nosso servidor verifique se os utilizadores são do nosso domínio.

[image: ]
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No ficheiro editamos a linha que contém “session sufficient pam_lsass.so”, tal como se pode ver na imagem seguinte:

[image: ]
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Depois editamos a configuração de “lightdm” e adicionamos os seguintes comandos:

allow-guest=false
greeter-show-manual-login=true

[image: ]
[image: ]

Esta instrução permitir-nos-á aceder ao domínio depois de reiniciar o cliente e já através da interface gráfica; em vez de aparecer o Administrador e convidado teremos a opção “Aceder”, onde vamos pôr login e palavra-passe do utilizador do domínio. Ao iniciar sessão veremos uma janela negra e sairá da sessão automaticamente, pelo que teremos que mudar uma linha no ficheiro de “/etc/pam.d/common-session”, para que o ambiente de trabalho se monte automaticamente quando iniciemos sessão pela primeira vez.

[image: ]

Uma vez aplicado e depois de reiniciar, cada vez que iniciemos sessão com um utilizador que não iniciara sessão anteriormente, o ambiente de trabalho criar-se-á automaticamente permitindo-nos aceder pela interface gráfica. 
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No Windows vamos a “Propriedades do computador” e adicionamo-lo ao domínio.
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[bookmark: h.6f0urqgvx8rg]Correio eletrónico (Openchange)
Instalamos o servidor de correio eletrónico 
[image: ]
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Criamos e configuramos o domínio virtual de correio:


[image: ]

Ativamos todas as opções do Domínio Virtual: 
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Verificamos que acedemos à web:
[image: ]
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Verificamos que podemos aceder ao e-mail dos utilizadores:
[image: ]

[image: ]

Enviamos um e-mail de um utilizador para outro para testar que funciona:
[image: ]
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[bookmark: h.36228su6d4ne]Partilha de impressoras
Instalamos o pacote “Printers”:
[image: ]
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Configuramos o módulo impressoras :
[image: ]
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Adicionamos uma impressora em rede:
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Selecionamos modo “LPD/LPR”
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Configuramos o “IP” e o porto no que se partilha a Impressora:
[image: ]

Adicionamos um nome para a Impressora e ativamos a opção de “Sharing: Share This Printer”
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Escolhemos o modelo da impressora a partilhar e a configuração predefinida de impressão

[image: ]
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Desde o painel de administração de Zentyal adicionamos a Impressora e ativamos os portos para escutar
[image: ]

Partilhamos a impressora com os utilizadores e grupos:
[image: ]

Desde os clientes experimentamos se podemos aceder à impressora:
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Desde um computador Ubuntu conectamos ao IP onde partilhamos a impressora anteriormente:
[image: ]
[image: ]
Testamos que se adicionou correctamente a Impressora:
[image: ]

Adicionamos a Impressora desde um computador Windows.

[image: ]
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Uma vez adicionada a impressora ficará na lista de dispositivos: 
[image: ]


[bookmark: h.e6zbrdtlpas7]DHCP

Instalamos e configuramos o serviço de DHCP, que nos permitirá especificar um intervalo automático de IPs para os computadores da rede.
[image: ]
Criamos um âmbito:
[image: ]
Configuramos os clientes em modo DHCP:
[image: ]
Cambiamos a configuração IP dos clientes a DHCP e verificamos que recebem o IP automaticamente no intervalo que configuramos no servidor (10.21.91.60-80). 
[image: ]
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[bookmark: h.a1t4h3y0x89s]Logon script
comum.bat e comum_grupos.bat


Executamos gpedit.msc como administrador e na lapela “Configuracion del equipo/Configuracion de windows/ Scripts (inicio o apagado)” adicionamos os scripts de netlogon que ficam na rota \\servidor.pcaccesorios.lan\sysvol\pcaccesorios.lan\scripts\. Este cambio aplicará os scripts de netlogon ao equipo em questão (neste caso W7) e todos os utilizadores os aplicaram automaticamente. Em XP podemos seguir os mesmos passos.
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Verificamos que se montam as pastas nos perfis:
[bookmark: h.kgzr4pjdegra][image: ]

A pasta comum ainda que aparece como desligada permite-nos o aceso a mesma e criar nela o que seja (acho que é um “bug”):
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[bookmark: h.lhzslh5uomtt]Servidor de domínio Win2012
Instalamos os serviços “Servicios de dominio de Active Directory” e “Servidor DNS”
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[image: ]


Configuramos o serviço de domínio
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Mudamos o nível funcional a Windows Server 2008 R2
[image: ]
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[bookmark: h.owaekan46e3g]Configuramos o zentyal como controlador adicional do domínio
[image: ]

Adicionamos o servidor a administrar (não sei por que estas capturas se encontram em castelhano quando o servidor estava em português) 

[image: ]
Escrivemos o IP e clicar em “procurar”
[image: ]



Vemos que o zentyal já reconhece o Windows como controlador do domínio (devi escrever outro nome o Windows para diferenciá-lo melhor)
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Protocolo deimpresiéneninterne  ipp://cups-server/impresoras/cola-de-impresion
Protocolo deimpresiénenintern¢  ipp://impresora.meudominio/ipp

Internet Printing Protocol (ipp14)
Internet Printing Protocol (ipps)
Impresora ou servidor LPD/LPR
Impresora de Windows a través d{

Cancelar || Adiante
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U 14.04.3 Desktop 64 bits [Executando] - Oracle VM VirtualBox
impresoras - localhost

Filtro: [ @ @

Conectado a localhost
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%3] [[Buscar Dispostives cimpresoras
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ORI s ot ey s+ Deposis

Agregar un dispositivo  Agregar una impresora.
Windows puede mostrar iconos de dispositivos mejorados e informacién de Internet. Haga clic aqui para cambiar esto...

4 Dispositivos (3)

D<= B

USBTablet  VBOXHARDDISK  WICLEENTE-PC
ATADevice

4 Impresoras y faxes (2)

Buscar una impresora por nombre o direccién TCP/IP

© Buscar una impresora en el directorio, ya sea por ubicacién o por caracteristica

© Seleccionar una impresora compartida por nombre

| ==

Ejemplo: \\equipo\impresora o
hitp://equipo/printers/impresora/ printer
© Agregar una impresora por medio de una direccién TCP/IP o un nombre de host

l] 5 elementos

@& @ =@ @ @ @ ctrlDireito
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Buscar una impresora por nombre o direccién TCP/IP

© Buscar una impresora en el directorio, ya sea por ubicacién o por caracteristica
® Seleccionar una impresora compartida por nombre

\servidor peaccesorios.lan\ImpresoraP CAccesorios. [ Eeminer._]

Ejemplo: \\equipo\impresora o
hitp://equipo/printers/impresora/.printer

© Agregar una impresora por medio de una direccién TCP/IP o un nombre de host
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Buscar una impresora por nombre o direccién TCP/IP

| directoria v b
Instalacién de impresora de Windows

Conectandose a ImpresoraPCAccesorios en [ Geaminar_]
servidor.pcaccesorios.an
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Agregar un dispositivo  Agregar una impresora.

Windows puede mostrar iconos de dispositivos mejorados e informacién de Internet. Haga clic aqui para cambiar esto...

4 Dispositivos (3)

0 w “ ImpresoraPCAccesorios en servidor peaccesorios.an se agregé correctamente

USBTablet  VBOXHARDDISK  WICLENTE-PC Nombre de la
ATADevice impresora:

ImpresoraP CAccesorios en servidor. peaccesorios.an

4 Impresoras y faxes (3) Esta impresora se instal con el controlador Brother DCP-116C.

Fax Microsoft XPS  ImpresoraPCAcc
Document Writer  esorios en
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© ™ zentyal [Executando] - Oracle VM VirtualBox

1 [I!] Particionar discos ————————————————————
0 instalador pode guia-lo através do particionamento de discos (utilizando diferentes
esguemas pré-definidos) ou, se preferir, pode fazé-lo manualmente. Com o particionamento
guiado ainda tera a oportunidade de posteriormente rever e personalizar os resultados.

Se escolher o particionamento guiado para um disco inteiro, de seguida ser-lhe-a
perguntado qual o disco que deve ser utilizado.

MEtodo de particionamento:

Guiado - utilizar o disco inteiro e instalar LVM
Guiado - utilizar o disco inteiro e instalar LVM encriptado
Manual

<voltar atrasy

@ (@] ctrl Direito
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Opgoes comuns

Gateway pré-definido
Definir a Zentyal como gateway pré-definida definira 0 endereo IP do Interface como gateway

Zentyal -

Procurar dominio
0 dominio seleccionado completard os enderegos nao qualificados

Nemhm |

Servidor primario de nomes
Se 0 DNS Zentyal estiver presente e seleccionado o servidor Zentyal actuara como um servidor cache DNS

DNs local Zentyal -]
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L ]

Servidor NTP
Se 2 "Zentyal NTP* estiver presente e seleccionada, a Zentyal seré o servidor NTP para os clientes DHCP

NTP local Zentyal -]

Servidor WINS
Se o servidor Samba Zentyal estiver presente e seleccionado, a Zentyal serd o servidor WINS para os clientes DHCP
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General [ Configuracin alternatval

Puede hacer que la configuradén IP se asigne automsticamente sila
red es compatble con esta fungonaldad. De o contrario, debers
consultar con el adminstrador de red cudl esla configuracion P
apropiac.

© Obtener una drecdén IP automticamente.

© Usar la siguiente direcdén IP;

Direccién I

Miscara de subred:

Puerts d enlace predsterminads:

® Obtener I drecdén del servidor DNS automsticamente
© Usarlas siguientes direcciones de servidor DS
Servidor DAS preferido;

Servidor DIS akternativo

7] Valdarconfiracin s
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<c> 2809 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
:\Users\assilvadipconfig

onfiguracién IP de Windows

daptador de Ethernet Conexién de drea local:

Sufijo DNS especifico para la conexifn. . : peaccesgrios.lan
Uinculo: direccién IPub local. . . @ £e80::483e:fec2:d08
Direccidn IPud. . . . . . .. .. ...

Miscara de subred . . . . DIl
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Terminal

. © ™ G PCACCESORIOS\assilva@ucliente-pcaccesorios: ~

PCACCESORTOS\assilvagucliente-pcaccesorios:~$ ifconfig

etho Link encap:Ethernet HWaddr ©8:00:27:00:bc:58
inet addr:10.21.91.64 Bcast:10.21.255.255 Mask:255.255.0.0
inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe00:bc58/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metris
RX packets:377 errors:@ dropped:@ overruns:@ frame:@
TX packets:360 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:e
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:83161 (83.1 KB) TX bytes:85211 (85.2 KB)

o

Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr

collisions:@ txqueuelen:o
RX bytes:5847 (5.8 KB) TX byte:

847 (5.8 KB)

PCACCESORTOS\assilvagucliente-pcaccesorios:~$ [l
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SERVIDOR DE DESTINO

Selecionar fungdes de servidor e

Antes de Comegar Selecione uma ou mais fungdes para instalar no sevidor selecionado.

Tipo de Instalagio Descricio

Selego de Servidor L ryperv Volume Activation Senvices permite
) Senicios de scceso y direcives de redes automatizar y simplficar la
administracin de claves d host del
Serviio di dminstracien de claves
o os [ Senvicos de certiicados de Active Directory (KMS)y I infrsestructurs de
Senvicios de dominio de Active Directory activacion de claves de volumen

para una red. Con estos servicios se.
03 Senvicos de Escitoio remoto puede instalar y administrar un host

) Senicios de federacion de Acive Directory de KNS, o configurar 2 sctivacion

] Senicios de implementacian d Windows basada en Active Directory de
Microsoft pars proporcionar

activacion de volumen s sistemss

] Sevidor de aplicaciones unidos a un domirio.

[ Servidor de fax

[ Servidor DHCP.

Funcionalidades [H] Servicios de archivos y almacenamiento (instalad

Servidor DNS
Confimagio

) Senicios de impresién y documentos

[ Servidor web (IIS)





image207.png
SERVIDOR DE DESTINO

Progresso da instalagdo Senidor

Ver progresso da instalagao

@ stiscio da funconaldade

Instalagso iniciada em Servidor

Administracion de directivas de grupo

Herramientas de AD DS y AD LDS.
Médulo de Active Directory para Windows PowerShell
Herramientas de AD DS
Centro de administracién de Active Directory
Complementos y herramientas de linea de comandos de AD DS
Herramientas del servidor DNS
Servicios de dominin de Active Dirertory
Pode fechar este assistente sem interromper as tarefas em execugao, Veja o progresso das

tarefas ou volte a abrir esta pégina clicando em Notificagses na barra de comando e em
Detalhes das Tarefas.

Exportar definigaes de configuragio

< Anterior | [ Seguinte > Instalar Cancelar
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(-] zentyal [Executando] - Oracle VM VirtualBox

(N} Panticionar discos

Isto & uma visdo geral das particBes actualmente configuradas e pontos de montagem
Escolha uma particdo para modificar as suas definices (sistema de ficheiros, panto de
montagem, etc.), um espaco livre para criar particdes, ou um dispositivo para inicializar
a sua tabela de particfes.

Particionamento guiado

Configurar RAID por softuare
Canfigurar o Gestor de Volumes Légicos
Configurar volumes encriptados
Configure iSCST volumes

SEST1 (0,0,0) (sda) - 21.5 GB ATA VDX HARDDISK
#1 priméria 4.0 68 f extd  /
#5_16; 935.3 MB__ f _suap

Anular as alteracfes efectuadas nas particies
Terminar o particionamento e escrever as alteracdes no disco

<voltar atrasy

S A A e K ESaReos BSElhEr EmEn Getar bsttes 2

[oY-J:2 @ [@ ctrl Direito
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Configuragiio necessaria para Servicios de dominio
de Active Directory em SERVIDOR

Promover est

senvidor
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Opgdes de Controlador d.
Opgdes DNs

Opgdes Adicionais

Caminhos

Rever Opgdes

Verificagio de Pré-requis

Configuragao da Implementacdo SR eier

Selecione a operagéo de implementagio

) Adicionar um controlador de dominio a um dominio existente
Adicionar um novo dominio  uma floresta existente.
Adicionar uma nova floresta

Especifique as informagaes de dominio para esta operagio

Nome de dominio de raiz: peaccesorioslan

Mais informag3es sobre configuragses de implementagio

< Anterior | [ Seguinte >
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Opgoes de Controlador de Dominio

Configuragio da Implem

SERVIDOR DE DESTINO.

Servidorpeaccesorioslan
Selecione o nivel funcional da nova floresta e dominio de raiz

Nivel funcional da floresta: Windows Server 2008 R2 Bl

Nivel funcional do dominio: Windows Server 2008 R2 =

Especifique fungdes de controlador de dominio.

Servidor DNS (Sistema de Nomes de Dominio)

Catélogo Global (G0)

[ Controlador e dominio s6 de leitura (RODC)

Escreva a palavra-passe do Modo de Restauro dos Servigos de Diretério (DSRM)
Palavra-passe: o

Confirmar palavra-passe: o

Mais informagses sobre opgdes de controlador de dominio.

< Anterior | | Seguinte > Instalar Cancelar.
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Opgoes Adicionais SERVIDOR DE DESTING

Configuragio da Implem.
figurag < Verificar 0 nome Net8I0S stribuido 30 dominio e siteré-lo, se necessirio

Opgdes de Controlador d
Opgdes DNS

0 nome de dominio NetBIOS: PCACCESORIOS

Caminhos
Rever Opgdes

Verificagio de Pré-requis

Mais informagses sobre opgdes adicionais

< Anterior | [ Seguinte > Instalar Cancelar.
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Verificagdo de Pré-requisitos SERVIDORDERETINO

@ Todas as verficagbes de pré-requisitos passaram com &xito, Clique em Instalar’ para inciar a instalagao.  Mostrar mais | X,

Configuragzo da Implem.

& necessério validar os pré-requisitos antes de o Servigos de Dominio do Active Directory serem
Opgdes de Controlador d...|  instalados neste computador

Opgdes DNS Executar novamente a verficagdo de pré-requisitos
Opgaes Adicionais
Caminhos O Ter=Ts
Rever Opgaes A\ Os controladores de dominio do Windows Server 2012 tém uma predefinigio paraa |~

definicao de seguranga “Permitir algoritmos e criptografia compativeis com Windows
NT 40" que impede a utilizagio de algoritmos com criptografia mais fraca durante o
estabelecimento de sessdes de canal de seguranga.

Para mais informagéies sobre esta definigéo, consulte o artigo 942564 da Base de Dados
de Conhecimento (http://go.microsoftcom/fwlink/ZLinkid=104751).

A\ Nao é possivel criar uma delegagio para este servidor DNS, porque a zona principal
autoritativa néo fo localizada ou 3o executa o senvidor DNS do Windows. Se estiver 2
proceder 4 integragéo numa infraestrutura DNS existente, deverd criar manualmente |

A Se cicar em Insalr, o senvidor se reiniciado automaticamente no fim da operagéo de
promogo.

Mais informagses sobre pré-requisitos

<Anterior | | seguinte > Instalar Cancelar.
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Propiedades del sistema

Cambios en el dominio o el nombre del equipo =

Pusde canbiar ol nonbre yla petenenci de este equo; Los .
Cabiospokion oar access alo ecirnos el s = Tolls
et B haueo > s [o][=

Nombre de equipo: =
WICLENTERC o | e
Norbre compiet de squipo Cambios en el dominio o el nombre del equipo
WICLENTERC Escriba el nombre y I contrasefiade una cuenta con permiso paa unirse
aldominio
s
Minbro del fed
 Donino: | [sdministrador

peaccesorios lan & |l ‘ ‘

Gupo detrabap: Dominics peaccesorioslon

WORKGROUP

Aceptar_] [ Cancelar
[ Acepter_] [ Conooler

Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @ 293GHz 293 GH
da (RAM): 1,00 GB
Sistema operativo de 64 bits
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‘Cambios en el dominio o el nombre del equipo

) Se uni6 correctamente al dominio peaccesorios.an,

—| Aceptar
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Administ

:\Users\adninistrador>nslookup Servidor.pcaccesorios.lan
NS request tined out.
tincout was 2 seconds.
Iservidor: UnKnoun
hdaress: 10.21.92.27

ionbre:  Servidor.pcaccesorios.lan
fddress: 10.21.92.27
:\Users\adninistrador>uhoani

[ervidoruindousiadninistrador

\Users\adninistrador>
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Editando Conexion cableada 1

Nome da conexién: | [STTSANT T K]

Xeral Cableada  Seguridade 802.1x | ConfiguracioniPv4 | Configuracién IPv6:
Método: | Manual =
Enderezos

Enderezo Mascara de rede Pasarela Engadir
10216528 25525500 1021.0254 =
Eliminar
ServidoresDNs: [ 10.21.93.27
Dominios de busca: | pcaccesorios.lan
1D do cliente DHCP:
() Para completar a conexién requirir un enderezo IPv4
Camiros...
cancelar || Gardar.
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root@ucliente-pcaccesorios:/home/uadmin# domainjoin-cli join --disable ssh pcaccesorios.lan administrador@pcaccesorios.lan
Joining to AD Domain: pcaccesorios.lan
With Computer DNS Name: ucliente-pcaccesorios.pcaccesorios.lan

administrador@PCACCESORIOS.LAN's password: [
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rootgucliente-pcaccesorios: /home/uadmin# domainjoin-cli join --disable ssh pcaccesorios.lan pruebagpcaccesorios.lan
Joining to AD Domain: pcaccesorios.lan

With Computer DNS Name: ucliente-pcaccesorios.pcaccesorios.lan

prueba@PCACCESORTOS.LAN's password:

Error: LW_ERROR_INVALID_ACCOUNT [code ©x00009c84]

The user account is invalid
root@ucliente-pcaccesorios: /home/uadmin# [l
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zentyal [Executando] - Oracle VM VirtualBox

1 [!] Instalar o GRUB no disco rigidc ——————————

Parece que esta nova instalacdo & o fnico sistema operativo neste computador. Se assim
for, entfo deve ser seguro instalar o gestor de arrangue GRUB no master hoot record do
seu primeiro disco rigido.

Aviso: Se o instalador falhou a deteccdo de outro sistema operativo que esteja presente
no seu computador, modificar o master boot record vai deixar esse sistema operativo
temporariamente ndo inicidvel, embora o GRUB possa ser posteriormente configurado
manualmente para o iniciar.

Instalar o gestor de arranque GRUB no master boot record?

<voltar atrasy <Néio>

(@] ctrl Direito
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zentyal [Executando] - Oracle VM VirtualBox

1 [!!] Terminar a instalagio ——————————

A instalacio estd completa, chegou o momento de arrancar para o seu novo sistema.
Certifique-se que retira o meio de instalacdo (CD-ROM, disquetes), de modo a gue o seu
sistema arrandue para o seu novo sistema em vez de reiniciar a instalacdo.

<voltar atrasy

(@] ctrl Direito
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© ®© zentyal [Executando] - Oracle VM VirtualBox

£\
\/

zentyal
4.1

Installing Zentyal core packages... Please wait.
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Configuracion avanzada de TCP/IP.

Configuracien de IP| DNS | WINS | Opciones

Ditecciones de servidores DNS, por orden de utlzacion

Los siguientes es parémetrs se apican a todas las conesiones que
tienen habiltada TCP/IP. Para resolucién de nombres na cualficadas:

© Anear sufios DN piincipales y de conssones espesilicas
Anesar suffos primarios el suffo DNS princial

© et estos suffos DNS fen este orden:

Agregar Mosicar Quitar

Sl DNS para esta conesiérs |peaccesarioslocal

egistar estas diecciones de conesiones en DNS
] Utiizar este sufiio DNS de conesign para registio DNS

Cancelar
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ﬁu@nﬂ avanzada de TCP/IP

Configuadénde | DNS | wins.

Direcciones de servidor DN, por orden de uso:

Qutr
Las siguientes tres configuraciones se apican a todss las conexdones con
TCP/IP habitado. Para la resolucion de nombres no cualficados:
‘Anexar sufjos DNS principales y especificos para conexiones.
‘Anexar sufjos primrios del sufjo DNS principal

Anexar estos sufjos DNS (en este orden):

Agregar Edtar, Quitar

Suffo DNS para esta conexign: _ peaccesoros.local
Recgsrar en DS los direcgones de et conesién
[CJusar ef sufifo DNS de esta conexidn para el registro en DNS

(= e
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U 14.04.3 Desktop 64 bits [Executando] - Oracle VM VirtualBox
Terminal

Todas as preferencias Detalles

Visién xeral
Aplicativos predeterminados

Soportes extraibeis

Aviso legal

LibreOffice Writer

10 CPU E7500
Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVN

uvadmin@UCliente-PCAccesorios: ~

uadnin@UCliente-PCAccesorios:~$ ifconfig
‘etho Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:00:bc:58

inet addr:10.21.28.3 Bcast:10.21.255.255 Mask:255.255.0.0
inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe00:bc58/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:215 errors:@ dropped:® overruns:@ frame:@

TX packets:72 errors:0 dropped:@ overruns:@ carrier:@
collisions:@ txqueuelen:1000

RX bytes:20698 (20.6 KB) TX byte:

:10321 (10.3 KB)

lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr
UP LOOPBACK RUNNING MT Metric:1
RX packets:157 errors:@ dropped:® overruns:@ frame:@
TX packets:157 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:@
collisions:@ txqueuelen:o
RX bytes:11203 (11.2 KB) TX byte:

1203 (11.2 KB)

uadmingUCliente-PCAccesorios:~$ ll

@ 3
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Editando Conexion cableada 1

Conexién cableada 1]

Xeral Cableada Seguridade 802.1x | ConfiguracionIPva | Configuracion IPvG

Nome da conexion:

Método: | Manual =
Enderezos
Enderezo Mascara de rede Pasarela Engadir
1021.28.3 255.255.0.0 10.21.0254 -
Eliminar
ServidoresDNs: [ 12.21.91.27 )

Dominios de busca: | pcaccesorios.local |
1D do cliente DHCP:
() Para completar a conexién requirir un enderezo IPv4

Camifios...

Cancelar
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©® @ utilizador@servidor: ~

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.21.91.27' (ECDSA) to the list of known hosts.
utilizador@1e.21.91.27's password:

Welcome to Ubuntu 14.04.2 LTS (GNU/Linux 3.16.0-30-generic x86_64)

* Documentation: https://help.ubuntu.com/

You can access the Zentyal Web Interface at:

* http

/your_server_ip:8443

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

utilizador@servidor:~$ ||
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A instalar pacotes

Operagao actual: Downloading http://pt.archive.ubuntu.com/ubuntu
trusty-updates/matn isc-dhcp-common amdé4 4.2.4-7ubuntu12.4 [708 k8]

minadas

Captura de pantalla

Non manter no Iniciado

#: O Mozilla Firefox parece lento... 3o... iniciar. c Nonme volva advertir | x
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A instalar pacotes

The packages Installation has finished successfully. The administration
interface may become unresponsive for a few seconds. Please
patiently un stem has been fully configured

#- O Mozilla Firefox parece lento... ao... iniciar. Coneza mais sobre como aceleralo | | Non me volva advertir| %
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Docunents and Settings\wadnindping servidor

aciendo ping a servidor.pcaccesorios.local [18.21.91.271 con 32 bytes de dato

desde 10.21.91.27 tienpoin
desde 10.21.91.27 tienpodin
desde 10.21.91.27 tienpodin
desde 10.21.91.27 tienpodin

Estadisticas de ping para 18.21.91.2
Paquetes: enviades = 4, recihidos = 4, perdidos = 8
@7 perdidos).
ienpos aproxinados de ida y vuelta en milisegundos:
Minino = @ns, Méximo = @ns, Media = Gns

Docunents and Settings\wadnindping 8.8.8.8

con 32 hytes de datos:

bytes=32 ti sns
bytes=32 i Sns
bytes=32 i Sns

Estadisticas de ping para 8.8.8
Paquetes: enviados = 4, recibides = 4, perdides
@7 perdidos).

ienpos aproxinados de ida y vuelta en milisegundos:
Minino = 4Gms, Maximo = S5ms, Media = 47ms

Docunents and Settings\wadnin>ping www.google.es
wu.google.es [216.58.210.1631 con 32 hytes de datos:

216.58.210.163
216.58.210.163
216.58.210.163
216.58.210.163

Estadisticas de ping para 216.58.210.16:
Paquetes: enviados = 4, recibides = 4, perdidos
@7 perdidos).

iempos aproximades de ida u vuelta en milisegundos
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\Users\uadnindping servidor
Haciendo ping a servidor.peaccesorios.local [10.21.91.271 con 32 hytes de datos:

Respuesta desde 18.21.91.27: hyte:
Respuesta desde

Respuesta desde
Respuesta desde 10.21.91.27: hytes=32 tiempo<im ITL-64

Estadisticas de ping para 18.21.91.27;
Paquetes: enviades = 4, recihidos = 4, perdidos = 8

@7 perdidos).

Tienpos aproxinados de ida y vuelta en milisegundos:
Minino = @ns, Méximo = @ns, Media = Gns

:\Users\wadnin>ping www.google .es

Haciendo ping a wu-google.es [216.58.21.1631 con 32 hytes de datos:
Respuesta desde 2: 1016

Respuesta desde

Respuesta desde
Respuesta desde

Estadisticas de ping para 216.58.218.163:
Paquetes: enviades = 4, recihidos = 4, perdidos = 8

@7 perdidos).

Tienpos aproxinados de ida y vuelta en milisegundos:
Minino = i2ms, Maximo = 15ms, Media = 13ms

:\Users\wadnin>ping 8.8.8.8

Haciendo ping a §.8.8.8 con 32 bytes do datos:
Respuesta desde 7ns
Respuesta desde Sns
Respuesta desde Sns
Respuesta desde 6ns

bytes=32

8l hytes=32

Estadisticas de ping para 8.8.8.8
Paquetes: enviados = 4, rec

@7 perdidos).

Tienpos aproxinados de ida y vuelta en milisegundos:
Hinino = 45ms. Miximo = 47ns. Media = 45ms

idos = 4, perdidos = 8
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root@ucliente-PCAccesorios: fetc/network
root@UCliente-PCAccesorios: /etc/network# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.

64 bytes from i
64 bytes from
64 bytes from
64 bytes from
rc

--- 8.8.8.8 ping statistics ---

4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms

rtt min/avg/max/mdev = 45.087/45.371/45.951/0.409 ms

root@UCliente-PCAccesorios: /etc/network# ping servidor

PING servidor.pcaccesorios.local (10.21.91.27) 56(84) bytes of data.

64 bytes from servidor.pcaccesorios.local (10.21.91.27): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.517 ms

icmp_se
icmp_seq=3 ttl=45 time=45.1 ms

64 bytes from servidor.pcaccesorios.local (16.21.91.27): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.643 ms
64 bytes from servidor.pcaccesorios.local (16.21.91.27): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.600 ms
64 bytes from servidor.pcaccesorios.local (10.21.91.27): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.872 ms

2
--- servidor.pcaccesorios.local ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3002ns
rtt min/avg/max/ndev = 0.517/0.658/0.872/0.131 ms
roatalclienta.RCaccacacing: fetc/networkt ping www.google.es

Centro de software de Ubuntu 3.216.163) 56(84) bytes of data.
64 bytes from nade6s10-in-f3.1e100.net (216.58.210.163): icmp_seq=1 ttl=53
64 bytes from made6s10-in-f3.1e100.net (216.58.210.163): icmp_seq=2 ttl=53
64 bytes from made6s10-in-f3.1e100.net (216.58.210.163): icmp_seq=3 ttl=53
d
--- www.google.es ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 6% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/ndev = 12.455/12.629/12.791/0.189 ms
root@UCliente-PCAccesorios: /etc/networki

INOERPDD O 6o
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Users\wadnin>ping xpcliente-pcaccesorios

Haciendo ping a xpcliente-pcaccesorios.pcaccesorios.local [18.21.28.11 con 32 by
fes de datos:

[Respuesta desde 18.21.28.
Respuesta desde 1821128
Respuesta desde 1821128
[Respuesta desde 1821128

bytes=32 tiempo<in
bytes=32 tienpo<im
bytes=32 tienpo<im
: bytes=32 tiempo<im

[Estadisticas de ping para 18.21.28.1:
Paquetes: enviades = 4, recihidos = 4, perdidos = 8
@7 perdidos).

Tienpos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Minino = @ns, Méximo = @ns, Media = Gns

:\Users\wadnin>ping ucliente-peaccesorios

aciendo pin
S de datos:

a ucliente-peaccesorios .pcaccesorios.local [18.21.28.31 con 32 byt

[Respuesta desde 18.21.28.3: bytes=32 tiempo<in TTL-64
[Respuesta desde 1821128 4
Respuesta desde 1821128 4
Respuesta desde 18121.2813: bytes=32 tiempo=ins TTL=64
[Estadisticas de ping para 18.21.28.3:

Paquetes: enviades = 4, recihidos = 4, perdidos = 8

@7 perdidos).
Tienpos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Minino = @nc, Méximo = ims, Media = Gns
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zentyal [Executando] - Oracle VM VirtualBox

[11] Escolha um idiona

Choose the language to be used for the installation process. The selected language will
also be the default language for the installed sustem

Language:

French Francais
Galician Galego
Gernan Deutsch
Greek EAANY LKE
Hebrew L

Hungar ian tagyar
Icelandic Islenska
Indonesian Bahasa Indonesia
Irish Gaeilge
Ttalian Italiano
Japanese HAE
Kazakh kasak

Korean sh=0f
Kurdish Kurdi
Latvian Latviski
Lithuanian Lietuviskai
Macedonian HaKeaoHCKu
Northern Sami samegillii
Noruegian Bokmaal Narsk bokmal
Norueg ian Nynorsk Norsk nynorsk
Persian ol

Polish Polski

<Go Back>
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Fecha:
lunes, 25 de enero de 2016
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S
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El horario de verano finaliza el domingo, 21 de febrero de 2016 a las 0:00. £l
eloj esta configurado para retrasarse 1 hora a esa hora.
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=





image82.png
Hora de Internet.

Este equipo esté configurado para sincronizarse automticamente con
"time.peaccesorios.ar

Préxima sincronizacion: 01/02/2016 a las 11:15

El reloj e sincronizs correctamente con time peaccesorios.an el 25/01/2016

ales11:

Configure la hora de Internet:

incronizar con un servidor horario de Internet

Senvidor:

ales11a7.

-peaccesoriosan -

l reloj e sincronizé correctamente con time. peaccesorios.an el 25/01/2016
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root@UCliente-PCAccesorios: fetc

filegen peerstats file peerstats type day enable
filegen clockstats file clockstats type day enable

# Specify one or more NTP servers.

# Use servers from the NTP Pool Project. Approved by Ubuntu Technical Board
B on 2011-02-08 (LP: #104525). See http://www.pool.ntp.org/join.html for

# more information.

#server ©.ubuntu.pool.ntp.org

#server 1.ubuntu.pool.ntp.org

#server 2.ubuntu.pool.ntp.org

#server 3.ubuntu.pool.ntp.org

server time.pcaccesorios.lan

# Use Ubuntu's ntp server as a fallback.
#server ntp.ubuntu.com

# Access control configuration; see /usr/share/doc/ntp-doc/html/accopt.htnl for
# details. The web page <http://support.ntp.org/bin/view/Support/AccessRestrics

Gravar
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©®© O root@Ucliente-PCAccesorios: fetc

root@UCliente-PCAccesorios:/etc# service ntp reload
root@UCliente-PCAccesorios:/etc# ntpdate -u time

25 Jan 13:12:54 ntpdate[3832]: adjust time server 10.21.91.27 offset -0.006821 s
ec

root@UCliente-PCAccesorios: fetc# [l
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A instalar pacotes

@ 05 seauintes pacotes sero instalados:

CANCELAR|
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443/Software/EBox#

A instalar pacotes

The packages Installation has finished successfully. The administration
interface may become unresponsive for a few seconds. Please wait
patiently until the system has been fully configured.

CONCLUIDO
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zentyal [Executando] - Oracle VM VirtualBox

1 [!] configure o teclado ———————————————————
Pade tentar que a disposicdo do seu teclado seja detectada pressionando uma série de
teclas. Se nan quiser fazer isto, podera escolher a disposicdo do seu teclado através de
uma lista.

Detectar disposicdo do teclado?

<oltar atrés> <MNED>

(@] ctrl Direito
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OO @ luisao@servidor: ~

a12luisnc@a2iequ28:~$ ssh luisao@1e.21.91.27

The authenticity of host '10.21.91.27 (10.21.91.27)" can't be established.
ECDSA key fingerprint is bc:52:34:71:0c:48:28:7f:1a:b7:9| 0:43:0C
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.21.91.27' (ECDSA) to the list of known hosts.
luisao@10.21.91.27's password:

Creating directory '/home/luisao’.

Welcome to Ubuntu 14.04.3 LTS (GNU/Linux 3.16.0-30-generic x86_64)

* Documentation: https://help.ubuntu.com/

You can access the Zentyal Web Interface at:

* https://your_server_ip:8443

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

= |

Lutsao@servidol
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luisao
1uis20€10.21.91.27"s passwora:
fielcome to Ubuntu 14.04.3 LTS (GNU/Linux 3.16.0-30-generic x86_64)

* Documentation: https://help.ubuntu.com/

[vou can access the zentyal Web Interface at:

* nteps://10.0.2.15:8443

10 packages can be updated.
s updates are security updates.
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zentyal [Executando] - Oracle VM VirtualBox

1 [l Configurar arede —————————————————————
Por favor, introduza o nome do computador para este sistema.
0 nome do computador & uma palavra Onica gue identifica o seu sistema na rede. Se ndo
sabe qual devera ser o nome do computador, consulte o administrador da rede. Caso esteja
a configurar a sua prépria rede doméstica, pode utilizar gualguer nome.

Nome do computador:

<voltar atrasy <continuar>

FoY I

5

(@] ctrl Direito
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bulkusersl

G /usr/bin/perl

use strict;
use warnings;

use EBOX;
use EBOX::
use File::Slur|

ny @lines = read file (‘users.csv');
chomp (@lines); T

EBox::init();
ny Sparent = EBox: :Samba: :User->defaultContainer();

for my $line (@lines) {
ny (Susername, Sgivenname, Ssurname, Spassword)
EBox: :Samba: :User->create(
samAccountName => Susernane,
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(@lines);

EBox::init();
ny Sparent = EBox: :Samba: :User->defaultContainer();

for my $line (@lines) {

ny (Susername, Sgivenname, Ssurname, Spassword) = split (*,", Sline);
EBox: :Samba: :User->create(

samAccountName => Susernane,

parent => Sparent,

givenNane = Sgivennane, y

sn => ssurname,

password => Spassword





image138.png
zentyal [Executando] - Oracle VM VirtualBox
root@servidor: /var/lib/zentyal

root@servidor:/var/lib/zentyal# cat users.csv
gafonso, Afonso, Gonganlves, abc123. ,
calvaro,Alvaro, Caninha,abc123. ,

calvise, Alvise, Cadanosto,abc123. ,
fantonio, Antonio, Fernandes, abc123
root@servidor:/var/lib/zentyal# [|

ervidor: pvar/iib.... Il 11
P ola @
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root@servidor:/var/lib/zentyal# chmod 755 bulkusersl
root@servidor:/var/lib/zentyal# 1s -1

total 88

prv-r--r-- 1 root root  © Jan 27 13:08 apt-install.pipe
-ruxr-xr-x 1 root root 471 Jan 28 12:46 bulkusersl
druxr-x--x 9 ebox ebox 4096 Jan 28

druxr-xr-x 8 ebox adm 4096 Jan 28

-rw-r--r-- 1 ebox ebox 33288 Jan 28 12:27 dump.rdb
druxr-xr-x 5 ebox ebox 4096 Jan 13 14:33 dynamicuww
-rw-r--r-- 1 root root 5 Dez 25 10:34 latestversion
druxr-xr-x 2 ebox adm 4096 Jul 16 2015 log

druxr-xr-x 2 root root 4696 Dez 25 10:34 purge-module
druxrwx--- 2 ebox adm 4096 Nov 3 16:29 quarantine
sruxr-xr-x 1 ebox ebox © Jan 28 11:14 redis.ebox.sock
druxr-xr-x 2 ebox ebox 4096 Jan 27 13:08 sql-tables
druxr-xr-x 3 ebox ebox 4096 Jan 28 12:46 tmp

-rw-r--r-- 1 root root 467 Jan 28 12:46 users2.csv

-ni-r--r-- 1 root root 138 Jan 27 13:25 users.csv
-ru-r--r-- 1 root root 37 Jan 28 12:26 Users-grups.csv
root@servidor:/var/lib/zentyal# [|
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root@servidor: /var/lib/zentyal

root@servidor:/var/lib/zentyal# ./bulkusersl
root@servidor: /var/lib/zentyal# 1s -1 /home/

1 root root 8192 aquota.group
1 root root 8192 :34 aquota.user
2 calvaro  domain users 4096 calvaro

2 calvise  domain users 4096 calvise

2 fantonio  domain users 4096 fantonio

2 gafonso  domain users 4096 gafonso

2 root root 16384 Tost+found
3

2

2

2

4

7

luisao  domain users 4096 uisao

luisao  domain users 4096 :36 Luisao

prueba  domain users 4096 prueba

prueba2  domain users 4096 prueba2

root donain users 4096 :22 samba

utilizador utilizador 4096 utilizador
root@servidor:/var/lib/zentyal# [|





image228.png
(€ ) @ https://10.21.91.27:8443/Samba/Tree/Manage

- ¢|[B+ coogle

Q&*¥d & A=

Fo)
Iz

@ e
informagoes

B2 wooe stats

Sistema <

Registo

Gestao de
software

Utilizadores e
Computadores

Dominio <

o

partiiha de
ficheiros

i

DNS.

DHCP.

Firewall <

O Auorcade
W Certificadora

Created by Zentyal S.L

yal Development Edition

Utilizadores e Computadores

L [

= peaccesorios.an
4 [ computers
O wrcLIENTE-PC
+ [ Groups
I8 acmin
4+ [ Users
& gafonso (Afonso Gongal
& caivaro (Alvaro Caminh
& calvise (Awise Cadamos
& fantonio (Antonio Fern:
383 Domain Admins
4 Guest
& uisao (luisao)
& prueba (prueba prue
283 Schema Admins
“ [ Domain Controllers
I serviboR

& Utilizador Administrator

dominator

Apelido

perez

Nome exibido Opcional

dominator

Descrigao Opcional

Built-in account for administerin

E-Mall Opcional

Quota de utilizador (MB)
Desactivado

Palavra-passe

Relntroduza palavra-passe

[ conta desactivada

CHANGE

Grupo de utilizadores

Q b

(-]

“J[#]

Domain Admins X ] Schema Admins %





image145.png
Utilizadores e Computadores

4 [¥]

LI W7CLIENTE-PC
# [@ Groups
483 admin

483 dominio
283 Hordware
483 Montagem
483 Reparacao
288 Software
283 Vendas

# [ Users
& assiva (Airton Sarav
& afcosta (Andre Farias
& aveunna (Ayres Vica
& bsseravi (Bastiam Si
& dpcortes (Danilo Cort
483 Domain Admins
4 Administrator (domi

& ecpereira (Ecuany Cc

Atencao ao cliente

228 Grupo Atencao ao cliente

Tipe

® Grupo ce Sequranca

O Grupo de Distribuigéo
Descrigao Opcional

L ]

E-Mall Opcional

L ]

Utilizadores

“J[#]

Configurag&o dos médulos

~ Directério partilhado para este grupo

Nome do directério:

Comum_Atencao ao cliente





image96.png
Partilha de ficheiros

Reciclagem  Anti-virus

A adicionar um novo partilha

& Activado

Nome da partilha

comum

Caminho da partilha
Directory under Zentyal will automatically create the share.directory in /home/samba/shares
File system path will allow you to share an existing directory within your file system
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zentyal [Executando] - Oracle VM VirtualBox

1 [!1] Definir utilizadores e palavras-passe —————————
Escolha um nome de utilizador para a nova canta. 0 primeiro nome & una escalha razodvel.
0 nome de utilizador deve comecar com uma letra miniscula, oue pode ser seguida de
gualguer combinacdo de nimeros e mais letras mindsculas.

Nome de utilizador para a sua conta:

<voltar atrasy <continuar>

(@] ctrl Direito
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root@UCliente-PCAccesorios: /

NS D Ome

root@UCliente-PCAccesorios:/# sh pbis-open-8.6.1.2029.1inux.x86_64.deb.sh
Creating directory pbis-open-8.6.1.2629.1inux.x86_64.deb

Verifying archive integrity... All good.

Uncompressing pbis-open-8.6.1.2629.1inux.x86_64.deb. .
Would you like to install package for legacy links? (
> /opt/pbis/bin/find-user-by-name) (yes/no) yes
Would you like to install now? (yes/no) yes
Installing packages and old packages will be removed
seleccionando o paquete pbis-open-upgrade, que non se seleccionara previamente.

(A ler a base de datos 166846 ficheiros ou directorios instalados actualmente.)
Preparando o desempaquetado de .../pbis-open-upgrade_8.6.1.2029_amd64.deb. ..
Desenpaquetando pbis-open-upgrade (8.0.1.2029)
A configurar pbis-open-upgrade (8.6.1.2029) .

seleccionando o paquete pbis-open, que non se seleccionara previamente.

(A ler a base de datos ... 166848 ficheiros ou directorios instalados actualmente.)
Preparando o desempaquetado de .../pbis-open_8.6.1.2029_amd64.deb. ..
Desenpaquetando pbis-open (8.0.1.2029)...

A configurar pbis-open (8.6.1.2629)
Inporting registry...

seleccionando o paquete pbis-open-gui, que non se seleccionara previamente.

(A ler a base de datos ... 167195 ficheiros ou directorios instalados actualmente.)
Preparando o desempaquetado de .../pbis-open-gui_8.0.1.2029_and64.deb
Desenpaquetando pbis-open-gui (8.6.1.2629)...

A configurar pbis-open-gui (8.0.1.2029) ...

seleccionando o paquete pbis-open-legacy, que non se seleccionara previamente.

(A ler a base de datos ... 167201 ficheiros ou directorios instalados actualmente.)
Preparando o desempaquetado de .../pbis-open-legacy_8.0.1.2029_and64.deb. ..
Desenpaquetando pbis-open-legacy (8.0.1.2029).
A configurar pbis-open-legacy (8.0.1.2029) ..
Installing Packages was successful

New libraries and configurations have been installed for PAM and NsS.
Please reboot so that all processes pick up the new versions.

As root, run domainjoin-gui or domainjoin-cli to join a domain so you can log on
with Active Directory credentials. Example:
|domainjoin-cli join MYDOMAIN.COM MyJoinAccount

root@uUCliente-PCAccesorios: /# |

@) 12:37 L

.e. /opt/likewise/bin/lw-Find-user-by-name -
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root@ucliente-PCAccesorios: fopt/pbis/bin

D omal

) 12:49 $F
root@UCliente-PCAccesorios: /opt/pbis/bin# domainjoin-cli join --disable ssh pcaccesorios.lan prueba
2@pcaccesorios.lan

Joining to AD Domain:  pcaccesorios.lan

With Computer DNS Name: ucliente-pcaccesorios.pcaccesorios.lan

prueba2@PCACCESORTOS.LAN's password:

Warning: System restart required

Your system has been configured to authenticate to Active Directory for the first time. It is
recommended that you restart your system to ensure that all applications recognize the new
settings.

SUCCESS
root@UCliente-PCAccesorios: /opt/pbis/bin# |
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root@ucliente-pcaccesorios: /home/uadnin# /opt/pbis/bin/config UserDomainPrefix pcaccesorios.lanll
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rootgucliente-pcaccesorios: /home/uadmin# /opt/pbis/bin/config AssumeDefaultDomain true
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root@ucliente-pcaccesorios:/home/uadmin# /opt/pbis/bin/config LoginShellTemplate /bin/bash
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root@ucliente-pcaccesorios: /home/uadmin# /opt/pbis/bin/config HomeDirTemplate %H/%U |
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root@ucliente-pcaccesorios: /home/uadmin# /opt/pbis/bin/config RequireMembershipof "pcaccesorios.lan

\\dominio"l] [~
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zentyal [Executando] - Oracle VM VirtualBox

T [1] Definir utilizadores e palavras-passe ———————————

Uma hoa palavra-passe contém uma mistura de letras, nimeros e pontuacdo e deve ser
modificada em intervalos regulares.

Escolha uma palavra-passe para o novo utilizador:

<voltar atrasy <continuar>

(@] ctrl Direito
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/etc/pan.d/common-session - session-related modules common to all services

This file is included from other service-specific PAM config files,
and should contain a list of modules that define tasks to be performed
at the start and end of sessions of *any* kind (both interactive and
non-interactive).

As of pam 1.0.1-6, this file is managed by pam-auth-update by default.
To take advantage of this, it is recommended that you configure any
local modules either before or after the default block, and use
pan-auth-update to manage selection of other modules. See
pan-auth-update(8) for details.

]
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

# here are the per-package modules (the "Primary” block)

session [default=1] pam_pernit.so

# here's the fallback if no module succeeds

session requisite pam_deny. so

# prime the stack with a positive return value if there isn't one already;

# this avoids us returning an error just because nothing sets a success code
# since the modules above will each just jump around

session required pam_pernit.so

# The pam_umask module will set the umask according to the system default in
# [etc/login.defs and user settings, solving the problem of different

# umask settings with different shells, display managers, remote sessions etc.
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# See "man pam_umask".

session optional pam_umask.so

# and here are more per-package modules (the "Additional” block)
od

session optional pam_systend.so
# end of pam-auth-update config
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root@ucliente-pcaccesorios:~# nano /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-unity-greeter.conf
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iseatpefaults]
greeter-sessiof
allow-guest=false
greeter-show-manual-login=true

nity-greeter
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# See "man pam_umask".

session optional pam_umask.so

# and here are more ckage modules (the "Additiona

session sufficient [success=ok default)ignore] pam_lsass.so
session optional pam_systend.so

# end of pam-auth-update config
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U 14.04.3 Desktop 64 bits [Executando] - Oracle VM VirtualBox
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