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Introducao

Nome da empresa: GPComputagao

Tipo de empresa: Reparagao de computadores

Qual é o negécio: Venda e reparagao de computadores
Onde esta: Madeira (Portugal)

Quem séo os clientes: Empresas ou clientes da zona
Departamentos: Rececionista, técnicos (software e hardware), administragao
Servidor:

Nome do servidor - catedral - cat

SO: Zentyal 5.0

Utilizador - utilizador

Palavra-passe - catedral

IP 10.21.22.1

fuso horario:Madeira

O O O O O O

Clientes:
o carrefour: car
m  SO: Windows 10
m IP:10.21.22.2
m Mascara: 16
m Estambul, Turquia
o mercadona: mer
m SO: Windows 7
m IP:10.21.22.3
m Mascara: 16
m Osaka, Téquio
o gadis: ga
m SO: Ubuntu 16.4
m IP:10.21.22.4
m Mascara: 16
m Perth
o froiz: fro
m SO: Debian Desktop



IP: 10.21.22.5
Mascara: 16
Urumgi, China

Instalacao e Configuracgao inicial

Instalamos um servidor Linux Zentyal 5.0 com a ISO que estd em
R:\Software\SO\LINUX\Zentyal e escolhemos a que se chama
zentyal-5.0-development-amd64.

@ General

Sistema

Pantalla
Almacenamiento
Audic

Red

Puertos serie

USE

Carpetas compartidas

D% $%Y¥YEDEHE

Interfaz de usuaric

Almacenamiento

Arbol de almacenamiento

@ Controlador: IDE
- [B] jsanbjkcdsa. vdi

E O zentyal—E.U-devEImnent—amdﬁ...E

Afributos

Unidad dptica:

Informacion

Tipo:
Tamario:
Ubicacion:
Conectado a:

IDE secundario maestro
] co/ovp vive

Imagen

790,56 MB

RiVsoftware\SOWLINUK \Zentyal\z...
jsanbjkcdsa

Cancel

Iniciamos a maquina e o primeiro que escolhemos é o idioma, neste caso portugués. Depois
escolhemos a segunda op¢ao que é a de modo experto [Install Zentyal 5.0-development
(expert mode)]. No seguinte ecra escolhemos o portugués como idioma de instalagéo, e
selecionamos o portugués do Portugal, mas quando nos pergunte se o teclado o queremos
no mesmo idioma, dizemos que nao e escolhemos o espanhol.

Depois 0 que nos pede é que ponhamos um nome para o computador, neste caso como € o
servidor chamamos-lhe “catedral’.



[1] Configurar a rede

Por favaor, introduza o nome do computador para este sistema.

0 nome do computador & uma palavra Onica gue identifica o seu sistema na rede. Se ndo
sabe gual deverd ser o nome do computador, consulte o administrador da rede. Caso estelda
a configurar a sua propria rede domestica, pode utilizar gualguer nome.

Nome do computador:

<voltar atrasy <Cont inuar:

O seguinte que nos pede nos processo de instalagdo é que creemos um nome para criar
um utilizador, chamamos-lhe “utilizador” e escolnemos uma palavra-passe e aceitamos.
Deixamos que instale e se configure.

O seguinte que fazemos é particionar o disco, e fazemo-lo manualmente, pelo que
escolhemos a opg¢ao manual.

[11] Particionar discos |

Isto & uma wis3o geral das particies actualmente configuradas e pontos de montagem.
Escolha uma particdo para modificar as suas definicies (sistema de ficheiros, ponto de
montagem, etc.), um espaco livre para criar particies, ou um dispositivo para inicializar
a sua tabela de particdes.

Particionamento guiado
Configurar wolumes iSCSI

I1 (0,0,0) isda)l - 8.6 GB ATA VBOX HARDDISK

fnular as alteracoes efectuadas nas particoes
Terminar o particionamento e escrever as alteracoes no disco

<Moltar atrass




Selecionamos o disco e partilhamo-lo com esta configuragéo:

Servidor Zentyal [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox = O *

Archive Maguina Ver Entrada Dispositivos  Ayuda

[11] Particionar discos |

Isto & uma vis8o geral das particdes actualmente configuradas e pontos de montagem.
Escolha uma particdo para modificar as suas definicies (sistema de ficheiros, ponto de
montagem, etc.), um espaco livee para criar particoes, ou um dispositivo para inicializar
a sua tabela de particdes.

Farticionamento guiado

Configurar RAID por software
Configurar o Gestor de Yolumes Ldgicos
Configurar wolumes encriptados
Configurar wolumes 1SCSI

SCSI1 (0,0,0) (sda) - 21.5 GB ATA YBOX HARDDISK
#1 priméria 12.0 GE f extd s
gxtd /home
3.5 GB f swap

fnular as alteracoes efectuadas nas particoes
Terminar o particionamento e escrever as alteracoes no disco

<voltar atris:

Flx para ajuda; <T: MOVEr; - ey <ERter>

M A WA e eSS D e L L

Uma vez terminada a configuragcéo do disco selecionamos terminar o partilhamento e
escrever as alteragdes no disco, aceitamos e deixamos que escreva todas as alteragdes.

Quando nos pergunte se queremos instalar o sistema grafico dizemos-lhe que ndo, quando
finalize iniciamos a maquina..
Deixamos vacio o proxy e depois dizemos que sim ao grub

Uma vez que entremos no servidor e ponhamos o utilizador e a palavra-passe, desde fora
entramos na maquina co buscador de google pondo https://ip do servidor:8443



3 Zentyal x

- i \A No es seguro | b#sg,//10.21.22.1:8443/Login/Index Q ﬁ\ @

{3 zentyal

Utilizador

Palavra-passe

Created by Zentyal S.L.

Uma vez que introduzimos o utilizador e a palavra-passe correcta entramos no Zentyal.

/ €3 Zentyal - Painel de inforr X

< (¢ | A No es seguro | bfiS://10.21.22.1:8443/Dashboard/Index

| Development Edition

Painel de informacoes

- Informag3o geral Resources
=0 Module Status
Hora  QuaJan 11 16:11:12 WET 2017 Bl Documentacio M Commercial Editions
Sistema < -
Nome da mdquina  catedral = ‘ =
Rede G " Forum ¥ Certified Training
Versdo Zentyal  5.0.2
# Submeter um erro & offical Manual
Registo Software 53 system updates (29 security)
ceatisids ‘ Carga do sistema  0.15, 0.16, 0.07
ft
SRS Ligado 3 3:10 Interfaces de rede
@ DS Utilizadores 1 enphis
fl:';lél vl p Estado  em cima, externo
- Module Status
Enderego MAC ~ 08:00:27:41:99:04
Created by Zentyal S.L.
Rede A processar Enderego 1P 10.0.2.15
Transmissdo bytes Recepcdo Bytes
Firewali A processar L KB SKE
—_— 3 4k8
DNS A processar D Reiniciar i 3K8
5008 F utfuks
Regists A processar [ DReiniciar ) 1edo s
LY T 5 10 13
~ enposs
Estado  em cima, interno
Endereco MAC ~ 08:00:27:19:6c:99
Endereco 1P 10.21.22.1
Transmissdo bytes Recepcdo Bytes
15K8 2K8
10k .
10008
25 soe
08 0e

o 5 10 15 o 5 10 15



Desde aqui podemos configurar todo o que queremos do servidor.
Depois disto passamos a configurar os clientes com a configuracdo que aparece na
introdugcao, uma vez feito isto verificamos que podemos fazer ping desde os clientes ao

servidor.

Ping do cliente mercadona

&5
it

BN C\Windows\system32hcmd.exe |_l;l

Microsoft Windows [Uersdo 6.1.76011
Copyright ¢c> 2889 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:slsersswadmin>ping 18.21 .22 .1

A fazer ping para 18.21.22.1 com 32 hytes de dados:
Hezposta de 18.21 .22 _.1: butez=32 tempo=1msz TTL=64

Resposta de 18.21.22.1: hytes=32 tempo<l ms TTL=64
Resposta de 18.21.22.1: hytes=32 tempo<l ms TTL=64
Rezposta de 18.21.22.1: bytez=32 tempo<l ms TTL=64

Eztatisticas de ping para 18.21.22 1:
Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4.
Perdidos = @ <perda: @x>,
Tempo aproximado de ida e volta em milissegundos:
Minimo = Bms, Maximo = ims,. Média = Bms

Ping do cliente carrefour ao servidor.
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Os clientes estédo configurados com o ip, com a gateway e o dns do ip do servidor e com o
dominio de busca

&
Propriedades de Protocolo IP Versdo 4 (TCP/TPvd) '_’?_"_SS _! Definigées de TCP/IP avancadas
[Geral | Defiicdes de 1P | pNs | wInS |
Pode optar por atribuir automaticamente as definigies IP se a rede Enderecos IP
suportar essa funcionalidade. Caso contrério tem de pedir ao
administrador de rede as definicies IP apropriadas. Endereco IP Mazcara de subrede
) 10,21.22.3 255.255.0.0
Obter um endereco IP automaticamente
(@ Utilizar o seguinte enderego IP:
Endereca IP: 0 2 F 3 Adicionar... ] I Editar... I [ Remover
Mascara de sub-rede: 25003555 8 5 B Gateways predefinidos:
Gateway predefinida: 0 .21 .22, 1 =
Gateway Metrica
CObter automaticamente o endereco do servidor DNS SR Aukmmalic
@ Utilizar os seguintes enderegos de servidor DNS:
Servidor DNS preferido: w .21 .2, 1 Adicionar... | | Editar... I l Remover

Servidor DNS alternativo:
[¥] Métrica automdatica

|| validar definices ao sair Avangadas. .. |

| oK H Cancelar ]

I ([ [ - & oo

Instalagcao DNS

Para instalar o dns no servidor Zentyal temos que ir ao apartado de gestdo de software e
dentro a componentes Zentyal. Depois procuramos o componente DNS Server,
selecionamos e clicamos em instalagao.

Uma vez instalado vamos ao apartado DNS activamos o componente.

Para guardar as mudancas e activa-lo correctamente clicamos em change e depois em
guardar alteragdes, e aceitamos.



£3 Zentyal - DNS %

<« C | A Noesseguro | b#pE://10.21.22.1:8443/DNS/Composite/Global atr| @
Ozantyat Development Edition 5.0

& el DNS @

infarmagdes

Definicoes

Module Status

,ﬁ Sistemna < ¢ Ativar cache de DNS transparente
DDG e < | CHANGE
= Registo
Encaminhadores
g Gestio de -
W softvere

There is not any Encaminhador

ADICIONAR NOVO
s Firewal ¢

Dominios

There is not any dominio

ADICIONAR NOVO

Uma vez instalado e activado verificamos que desde os cliente podemos fazer ping a
google.
Ping desde o cliente carrefour a google

£l

B Ch\Windowssystem32iemd.exe

Ping desde o cliente mercadona a google



[::J cliente windows7 [Corriendo] - Cracle VM VirtualBox

Archive Magquina Ver Entrada Dispositives  Ayuda
| &

EX C\Windows\system32\cmd.exe = ol ===

Microsoft Windows [Uersdo 6.1.76811
Copyright <c? 2889 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:Usersswadminping www.google.es

A fazer ping para wuww.google.es [216.58.214.163]1 com 32 bytes de dados:
Rezposta de 216.58.214.163: hytes=32 tempo=3%ms TTL=G1
Resposta de 216.58.214.163: bytes=32 tempo=26ms TTL=51
Rezposta de 216.58.214.163: bhytes=32 tempo=26ms TTL=51
Recsposta de 216.58.214.163: byte=z=32 tempo=26ms TTL=51

Fstatisticas de ping para 216.58.214.163:
Pacotes: Enviados = 4. Recebidos = 4,
Perdidos = B (perda: Bx>.
Tempo aproximado de ida e volta em milissegundos:
Minimo = 26ms, Miximo = 39ms, Média = 29ms

G~ Usersswadmin_

Con so ter instalado e ativado o dns xa temos acesso a internet desde os clientes

Conexiodn ssh ao servidor

Com o putty estabelecemos uma conexao ssh com o servidor, escrevendo o ip do servidor,
e depois o login e a palavra-passe.

E# utilizador@catedral: ~ o O b




DNS

Para criar um dominio vamos ao apartado de dns e adicionar novo, depois juntamos o nome
do dominio, no nosso caso gpcomputacao.lan

/€3 zentyal-DNs x | - x

(o C, ‘A No es segura | bai5//10.21.22.1:8443/DNS/Composite/Global Q B 1}| [2]

°zentya| Development Edition 5.0 Procurar

panl de DNS e

informacdes
= Definicoes
[Sin] Module Status
# St ( [ Ativar cache de DNS transparente
T
i=| Registo

Encaminhadores
Gestdo de <
software

There is not any Encaminhador

e
i 1
ﬁ'_ﬁ'_ﬂj Firewal <

Created by Zentyal S.L.

Dominios

E—
[ T o e e e =
dominia correio Nomes dindmico
2] () %] BE B B = (olle]

gpcomputacac.lan

[ Page 1

Depois de criar o dominio vamos ao apartado de configuragdo dos nomes dos equipos e
adicionamos o nome e em enderego ip acrescentamos o ip

' £3 Zentyal - gpcomputacac X = ®

& = | A No es seguro | b#9S://10.21.22.1:8443/DNS/View/HostnameTable?directory=DomainTable/keys/dmn1/hostnames&backview=/DNS/View/DomainTable Q B ‘ (2]

OZentyaI Development Edition

@ Ce Dominios ! gpcomputacao.lan (-]
— Nomes da maquina

T (I Y

B O [o]le]

B ® B @ ol #% 52

e B B (ol
software

[#] [*] [o]l2]
B B (ol
Firewall < froiz El El E‘

Page 1

o

reated by Zentyal S.L.



ping desde mercadona a gadis e carrefour

[";:' cliente windowsT [Corriende] - Oracle VM VirtualBox

Archivo  Maquina Ver Entrada Dispositives  Ayuda

B8 Ch\Windows\system32\cmd.exe [ |3
Microsoft Windows [Uersdo 6.1.76811 -

Copyright <c> 288? Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

m

C:xUzersswadnin>ping carrefour
A faszer ping para carrefour.gpcomputacaoc.lan [18.21.22.21 com 32 bhytes de

de 18.21.22.2: hytes=32 tempo=1ims TTL=128
de 18.21_22_.2: hytes=32 tempo=ims TTL=128
de 18.21_22_.2: hytez=32 tempo<l ms TTL=128
de 18.21_22_.2: hytes=32 tempo=ims TTL=128

Estatisticas de ping para 10.21.22 _2:
Pacotesz: Enviadoz = 4. Recebhidos = 4,
Perdidosz = B {(perda: Bx)>,
Tempo aproximado de ida e volta em milissegundos:
Minime = Bms,. Maxime = ims,. Média = Bms

C:xUsersswadnin»ping gadis

A fazer ping para gadis.gpcomputacao.lan [18.21.22.41 com 32 hytes de dados:
de 18.21.22.4: hytes=32 tempo=3ms TTL=64
de 18.21.22.4: hytes=32 tempo<l ms TTL=64
de 18.21.22.4: hytes=32 tempo<l ms TTL=64

Resposta de 18.21.22.4: hytez=32 temnpo=3mz TTL=64

Estatisticas de ping para 18.21.22 _4:
Pacotes: Enviados = 4, BRecehbhidos = 4,
Perdidoz = A {(perda: Bx),
Tempo aproximado de ida e volta em milissegundos:
Minime = Bms, Maxime = 3ms,. Média = ims

C:sUsersswadmini_

Para juntar um alias ao cliente vamos ao apartado de configuragao de pseudénimo, os alias
serven para facilitar o traballo do servidor.

£3 Zentyal- mercadona X = X
iC C' | A Noessequro | b#s5,//10.21.22.1:8443/DNS/View/AliasTable?directory=DomainTable/keys/dmn1/hostnames/keys/hstn2/alias&backview=/DNS/View/AliasTable QEw @
Omntyal Development Edition 'm  GUARDAR ALTERAGOES
& i Dominios } gpcomputacao.lan } mercadona °

Pseudonimo

Module Status

Sistema < | ADICIONAR NOVO ‘ Q

Rede

Registo i @|ﬁ

Gestdo de
software

o]
[sfc

it




NTP

O primeiro é Instalar o servico NTP e activar o seu estado no Module Status. Depois
desativamos a sincronizagdo com servidores externos. Também adicionamos um novo
servidor NTP chamado “time.gpcomputacao.lan”

NTP

| Activar sincronizacao com servidores externos

CHANGE

NTP Servers

‘ 4= ADICIONAR NOVO

O.pool.ntp.org

1.poal.ntp.org
2.pool.ntp.org

time.gpcomputacao.lan

No DNS adicionamos o0 novo pseudonimo do NTP, o qual é “time”

Dominios ' gpcomputacao.lan ' catedral

Pseudonimo

‘+ ADICIONAR NOVO |

cat

time



Configuramos a data e hora do servidor

Date and Time

Time zone

Time zone
vou will probably have to restart some services after changing the time zone.

| Europe v

CHANGE

Date and time

f| Lisbon ¥

Data

| 7 r ,-’| Fevereiro v ,-'| 2097 -
Hora

|1£1'|14'|35'

CHANGE

Mudamos o fuso horario do Windows e configuramos a sincronizagao horaria via internet

IS

T : 7 :
g=" Configuracion de zona horaria @

Establezca la zona horaria:

fona horaria:

(UTC+09:00) Osaka, Sapporo, Tokio -

Fecha y hora actuales: martes, 07 de febrero de 2017, 21:29

Aceptar ] [ Cancelar




B Configuracidn de hora de Internet
Configure la hora de Internet:

[¥] Sincronizar con un servidor horario de Internet

Servidor: time.gpcomputacac.an - Actualizar ahora J

El reloj se sincronizd correctamente con time.gpcomputacac.lan el
07/02/2017 a las 23:03.

Aceptar l [ Cancelar

Na debian mudamos o fuso horario.

Data & hora mh Desb
Data & hora automatica o
Fuso horario automatico i
Data & hora ! de fevereiro de 2017, 1 0
Fuso horario *JT (Urumgi, China)

Tanto na debian como na ubuntu o primeiro a fazer ¢é instalar o pacote “ntpdate” com o
comando “apt-get install ntpdate”. Depois executamos o seguinte comando para atualizar a
hora

root@froiz:/home/ladmin# ntpdate -u time.gpcomputacaoc.lan
7 Feb 20:06:3]1 ntpdate[1593]: adjust time server 10.0.2.15 offset -0.003049 sec
root@froiz: /home/ladmin# I

root@gadis: /home/uadmin# ntpdate -u time.gpcomputacao.lan

7 Feb 22:18:01 ntpdate[4065]: step time server 10.21.22.1 offset 3594.283181 se
C

root@gadis:/home/uadmin# |




Por ultimo e depois de fazer as provas activamos a sincronizagdo com os servidores
externos para que o servidor se conecte cos de fora e os clientes automaticamente com o

servidor.

@ Concluido

#| Activar sincronizacido com servidores externos

CHANGE

Configurar o servico LDPA: PAM para SSL

O primeiro que se faz é instalar o LDAP
Depois activamos o PAM para que os utilizadores de dominio sejam também utilizadores

locais e possam aceder por ssh.

Definicées LDAP

|, Domain Controller and File Sharing module is disabled. Don't forget to enabl

@ Deve activar o modulo de utilizadores para aceder a informacdo LDAP

Definicoes PAM

#| Activar PAM
Criar uma conta de sistema para os utilizadores LDAP

Login shell pré-definida
isto s0 & aplicavel acs novos utilizadores a partir de agora

pash v |

CHANGE

Uma vez feito isso, criamos os utilizadores e grupos manualmente e utilizadores e
computadores, gerir. E criamos o grupos “Chefes” e os utilizadores “Diogo”, “Cristiano” e

“Martin”.



Adicionar novo

® Utilizador
' Grupo

© Contacto

' Unidade
Organizacional

& Adicionar utilizador

User name

‘ Cristiano

MHome Apelido
‘ Cristiano H R.A

Descrigao Opcional

Palavra-passe Reintroduza palavra-passe

Grupo

l Jefe

ADICIONAR

Adicionar novo

) Utilizador
® Grupo
© Contacto

) Unidade
Organizacional

M8 Adicionar grupo

Tipo
'® Grupo de Seguranca

2 Grupo de Distribuicao

Mome do grupo

‘ Jefq|

Descricdo Valor opcional

E-mail Valor opcional

|

ADICIONAR




Uma vez criados todos tem que ficar assim.

Utilizadores e Computadores

| Q|

E= gpcomputacac.lan

- [@F Computers
2 Groups

- 8% Administracion

"~ MR Chefes

"~ % Rececionista

" M8, Tecnicos hardware

" 3% Tecnicos software

" MR Tecnicos

4- [ Users

© & Administrator

" & Cristiano (Cristiano R.A)
" & Diogo (Diogo R.R)
"M% Domain Admins

" & Guest

" & Martin (Martin G.R)

"~ MR Schema Admins

4- [@F Domain Controllers
 [] CATEDRAL

Por ultimo comprovamos que podemos aceder por ssh com um dos utilizadores para
verificar que tudo corre bem.



ladmin@froiz: ~

Arguivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda

ladmin@froiz:~% su

Senha:

root@froiz:/home/ladmin# ssh Dicgo@catedral .gpcomputacao.lan

The authenticity of host 'catedral .gpcomputacac.lan (10.21.22.1)"' can't be estab

Tished.

ECDSA key fingerprint is 5d:57:9f:62:70:42:8a:82:7c:al:7a:a88:d7:12:1b:5b.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? vy

Flease type 'yes' or 'no': yes I

Warning: Permanently added 'catedral.gpcomputdcao.lan,10.21.22.1' (ECDSA) to the
list of known hosts.

Diogo@catedral .gpcomputacac.lan's password:

Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-51-generic x86 64)

* Documentation: https://help.ubuntu.com

* Management : https://landscape.cancnical .com
* Support: https://ubuntu.com/advantage

You can access the Zentyal Web Interface at:

* https://10.0.2.15:8443




Criacao de multiplos utilizadores: ficheiro CSV

Criamos o ficheiro CSV

2

GHU nano 2.5.3

File: /war/lib/zentval/users.csv

11 lines=s ]

Depois criamos o Script no Zentyal e damos-lhe permissoes

@ root@catedral: /home/utilizador
GNU nano 2.5.3 File: /var/lib/zentyal/bulkusers




Ambos scripts devem estar na pasta /var/lib/zentyal
Executamos o script criado anteriormente e comprovamos que os utilizadores foram criados.

Utilizadores e Computadores

| Q ¥]

-

4 [ Users
& Administrator
agtabares (andre gomes)
avsilva (andre valente)
bwsilva (bernardo veiga)
baregufe (bruno alves)
Cristiano (Cristiano R.A)
craveiro (cristiano ronaldo)
dhpereira (danile helio)
Diogo (Diogo R.R)
- A28 Domain Admins
ercarvalho (eduardo reis)
N Guest
jomoutinho (jodo guerra)
Martin {(Martin G.R)
plferreire (pepe lima)
rfsilva (rafael ferreira)

rlsanches {renato luz)

A% Schema Admins &%




SAMBA

Criamos a pasta comum, comum_administracao, comum_rececionista, comum_tecnicos,
comum_hardware, comum_software e comum_chefes. Com a diferenga que a pasta comum
a fazemos em “partilha de ficheiros” e as outras duas em Utilizadores e Computadores,
Grupos e “Configuragao dos modulos”

Configuracao dos modulos

s Directdrio partilhado para este grupo

0 Group share added

Mome do directdrio:

comum_software

CHANGE ‘ APAGAR

Partilha de ficheiros (>}

Partilhas Reciclagem

o ADICIONAR NOVO | |
Acesso de Controlo de
m i i ol _

comum comum Partilha comum
T comum_administracao  comum_administracao Share for group administracao @
v comum_chefes comum_chefes Share for group Chefes @
L comum_rececionista comum_rececionista Share for group rececionista @
o comum_tecnicos comum_tecnicos Share for group tecnicos @
G comum_hardware comum_hardware Sh_ara for aroup @
tecnicos_hardware
L comum_software comum_software Share for group @
= = tecnicos_software

Page 1

=
-




Depois configuramos as permissdes de leitura e escritura em “comum” e marcamos o
acesso de convidado.

Partilhas ' comum

9 ACL adicionada

Controle de acesso

‘+ ADICIONAR NOVO |

Grupo: Domain Users Leitura e escrita

8
=
<

Verificamos que podemos aceder as pastas partilhadas num cliente qualquer.

=3 =R =

e
@uv|ﬁ » Red » catedral » - | ¢f| | Buscar catedral o) |
Organizar « Centro de redes y recursos compartidos Yer impresoras remotas 2=~ [ '@'

i Favoritos I comum i comum_administracao
Descargas Y Compartir ! Compartir
2 g e P - [
B Escritorio
" Sitios recientes I . comum_chefes i comurm_hardware
= Compartir ! Compartir
Cemr P . [
4 Bibliotecas o
= b I comum_rececionista ; comum_software
() Documentos M | Compartir e  Compartir
[ Imdgenes - =
& Musica I comum_tecnicos ; ercarvalho
Videos = Compartir ! Compartir
B - e - '
1% Equipo I . sysvol
= Compartir
.y, TP

€l Red

" ! | 9 elementos




|

N
@Uv| L » Red » catedral » comum » - |¢,|| Buscar comum Pl
Organizar » Nueva carpeta e B | @
- F : MNombre Fecha de medifica.. Tipo Tamafio
 Favoritos
& Descargas .. pasta criada de prova en comum 08/02/2017 5:19 Carpeta de archivos
B Escritorio

e e :
J=l Sitios recientes

. Bibliotecas
j Documentos

=] Imagenes

,J" Misica
[V E
A = ;
@uvl L » Red » catedral » comum_hardware » - |¢,|| Buscar comum_hardware P|
Organizar v Nueva carpeta = = i @
45% Favoritos Nombre Fecha de modifica... Tipo Tamarioc
@ Descargas ! |\ pasta criada de prova en comurm_hardwa... 08/02/2017 5:20 Carpeta de archivos |

B Escritorio

i=i Sitios recientes

4 [ Bibliotecas
- |5 Documentos
=] Imagenes
4 rJ‘n Miisica
- B¥ Videos

A Ubuntu 16.04.cliente zentyal [Corrienda] - Oracle YM VirtualBox

Archive Maquina Ver Entrada Dispositivos  Ayuda

comum en catedral

[® comum en catedral

" &) Recentes

@ Cartafol persoal j

pasta de prova

[ Escritorio

==re: <» Descargas

—_—r [



Adicionar Clientes ao dominio

para adicionar os clientes ao dominio vamos ao painel de controlo, sistema e segurancga,
sistema e depois mudar configuragdes. E mudamos o dominio e aceitamos.

o P T T S e | Kadrurfu |
Cambios en el dominio o el nombre del equipo | 2 | oremoto
. . . - |-(—1>| | Buscar Eqi
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gpcomputacao lan
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Iniciamos sessdo com um utilizador do dominio e verificamos que ligou a sua pasta pessoal.

w4

andre gomes

Documentos

Imagenes

Musica

Eq ul po

Panel de control

Dispositivos e impresoras _ agtabares
_ | 7 (\catedral GPCOMPUTACAQ.LA...
Programas predeterminados i : - |

Ayuda y soporte técnico

No debian

Escrevemos o seguinte comando

ladmin@froiz: ~ X

Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda

root@froiz:/home/ladmin# wget -0 - http://repo.pbis.beyondtrust.com/yum/RPM-GPG-
KEY-pbis| apt-key add -

--2017-02-15 19:09:05-- http://repo.pbis.beyondtrust.com/yum/RPM-GPG-KEY -pbis
Resolvendo repo.pbis.beyondtrust.com (repo.pbis.beyondtrust.com)... 192.230.82.2
151

Conectando-se a repo.pbis.beyondtrust.com (repo.pbis.beyondtrust.com) |192,.230.82
.211]:80... conectado.

A requisigé&o HTTP fol enviada, aguardando resposta... 200 0K

Tamanho: 14087 (1,4K)

Salvando em: “STDOUT”

- 1085 =] 1,37K  --.-KB/s em @s
2017-02-15 19:09:06 (362 MB/s) - escrito para a saida padrdo [1407/1407]

0K
root@froiz: /home/ladmin#




ladmin@froiz: ~ x

Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda

root@froiz:/home/ladmin# wget -0 /etc/apt/sources.list.d/pbisc.list http://repo.
pbis.beyondtrust.com/apt/pbiso.list

--2017-02-15 19:11:50-- http://repo.pbis.beyondtrust.com/apt/pbiso.list
Resolvendo repo.pbis.beyondtrust.com (repo.pbis.beyondtrust.com)... 192.230.82.2
11

Conectando-se a repo.pbis.beyondtrust.com (repo.pbis.beyondtrust.com) |192.230.82
.211|:80... conectado.

A reguisigdo HTTP foi enviada, aguardando resposta... 200 0K

Tamanho: 110 [text/plain]

Salvando em: “/etc/apt/sources.list.d/pbisc.list”

fetc/apt/sources.l11i 106%[ =] 110 --.-KB/s em Os
2017-02-15 19:11:50 (48,0 MB/s) - “fetc/apt/sources.list.d/pbiso.list” salvo [11
0/110]

root@froiz: /home/ladmin#

Descarregamos o pacote pbis-open

!raot@froiz:fhomefladmin# apt-get install pbis-open

Depois de descarrega-lo executamos este comando para junta-lo ao dominio

ladmin@froiz: ~ x

Arthm Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda

root@ftroiz:/home/ladmin# /opt/pbis/bin/domainjoin-cli join --disable ssh gpcompu
tacao.lan dominator

Joining to AD Domain: gpcomputacao.lan

With Computer DNS Name: froiz.gpcomputacao.lan

dominator@GPCOMPUTACAD.LAN's password:

Warning: System restart required

Your system has been configured to authenticate to Active Directory for the
first time. It is recommended that you restart your system to ensure that all
applications recognize the new settings.

SUCCESS
root@froiz:/home/ladmin#




Verificamos

Wired MEo gerer

andre valente

Alternar usuario

Encerrar sessdo

No ubuntu fazemos os mesmos passos que na debian

© S @ root@gadis: /home/uadmin

root@gadis: /home/uadmin# wget -0 - http://repo.pbis.beyondtrust.com/yum/RPM-GPG-
KEY-pbis|apt-key add -

--2017-02-15 21:20:02-- http://repo.pbis.beyondtrust.com/yum/RPM-GPG-KEY-pbis
Resolvendo repo.pbis.beyondtrust.com (repo.pbis.beyondtrust.com)... 192.230.82.2
11

Conectando con repo.pbis.beyondtrust.com (repo.pbis.beyondtrust.com)|192.230.82.
211|:80... conectado.

Peticidén HTTP enviada, agardando unha resposta... 200 0K

Lonxitude: 1487 (1,4K)

Gardando en: «STDOUT»

= % 1,37K --.-KB/s in s

2017-082-15 21:20:03 (315 MB/s) - escrito en stdout [1407/1407]

(0] 4
root@gadis: /home/uadmin# [J




A S

rook@gadis: fhome/uadmin

root@gadis: /home/uadmin# wget -0 fetc/apt/sources.list.d/pbiso.list http://repo.
pbis.beyondtrust.com/apt/pbiso.list

--2017-82-15 21:22:07-- http://repo.pbis.beyondtrust.com/apt/pbiso.list
Resolvendo repo.pbis.beyondtrust.com (repo.pbis.beyondtrust.com)... 192.230.82.2
11

Conectando con repo.pbis.beyondtrust.com (repo.pbis.beyondtrust.com)|192.2308.82.
211]:80... conectado.

Peticién HTTP enviada, agardando unha resposta... 200 OK

Lonxitude: 110 [text/plain]

Gardando en: «/etc/apt/sources.list.d/pbiso.list»

Jetc/apt/sources.li 100% 1186 --.-KB/s in Bs

2017-82-15 21:22:07 (37,1 MB/s) - gardouse «fetc/apt/sources.list.d/pbiso.list»
[1106/110]

root@gadis:/home/uadmin# [J

root@gadis: /home/uadmin# apt-get install pbis-openf}

root@gadis: /home/uadmin# Jopt/pbis/bin/domainjoin-cli join --disable ssh gpcompu
tacao.lan dominator

Joining to AD Domain: gpcomputacao.lan

With Computer DNS Name: gadis.gpcomputacao.lan

dominator @GPCOMPUTACAOD.LAN's password:

Warning: System restart required

Your system has been configured to authenticate to Active Directory for the
first time. It is recommended that you restart your system to ensure that all
applications recognize the new settings.

SUCCESS
root@gadis: fhomefuadmin# |J

Logon Script

Servidor de e-maiil

O servidor de correio permite-nos criar uma conta de email para os utilizadores.
Adicionamos o dominio virtual. Ativamos “SOGo” e Correio eletrénico.
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Adicionamos o dominio virtual:
Dominios virtuais

Lista de Dominios

gpcaipiskalon El @ @ @
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Criamos o pseuddénimo:

Dominios virtuais } gpcomputacao.lan

Lista de pseudonimos

e
gpcomputacao @

Depois em utilizadores e computadores e criamos uma conta de e-mail para os utilizadores



Reintroduza palavra-passe

| conta desactivada

CHANGE

Configuragdo dos modulos

» Criar conta de correio

o bvsilva@gpcomputacao.lan account created

Mail address
bvsilva@gpcomputacao.lan

APAGAR

Tipo de quota Tamanho maximo da caixa de correio

Mb

| Quota por omissado v

MODIFICAR

Criar pseudonimos de correio

=

‘ ‘ @| gpcomputacao.lan v

Verificagao de correio electronico de contas externas

I, O servigo para carregar email s de contas externas nao esta activo; Enquanto ndo o activar as suas
alteracies ndo terdo efeito.

o= ADICIONAR NOVO

No apartado DNS, nomes das maquinas e criamos um pseudénimo chamado mail
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Entramos em https://mail.gpcomputacao.lan/SOGo

ﬂ 'W7SOR AVL2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox = X
Archivo Méquina Ver Entrada Dispositivos  Ayuda

© Zentyal Webmail A L= ]
< C | A Noes seguro | beS//mail gpcomputacao lan/S0Go/ & ¥ ‘ :

Portugués

Recordar usuario

Comprovamos que podemos aceder
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Q Rascunhos
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[ spam

Enviamos uma mensagem dum utilizador a outro

; bernardo veiga <bvsilva@gpcomputacao.lan> ~

Para
andre valente <avsilva@gpcomputacao.lan>X Adicionar um endereco
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mesagen de prova do servidor de email

E verificamos que o recebe corretamente
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avsilva@gpcomputacao... 1 mensagens comprovagéo

Quarta, Fevereiro 08, 2017 04:38 WET

INBOX H bernardo veig E
u 9 bernardo veiga

% busilva@gpcomputacao.lan

comprovago

ﬁ Rascunhos

i mesagen de prova do servidor de email
> Enviados

Lixo

&1 Lixo Eletronico

[ spam

Autoridade certificadora

Instalamos o componente Zentyal de Autoridade Certificadora e no apartado geral criamos o
nosso certificado.

Autoridade Certificadora

0 This page only appears once at starting up the Certification Authority. Changes take effect i

Criar Certificado de Autoridade Certificadora

Mome da Organizacdo

gpcomputacao ‘

Cadigo de pais Opcional

pT
Cidade Opcional

Lisboa ‘
Estado Opcional

Undefined ‘
Dias para expirar

3650

CRIAR




criamos a autoridade certificadora

Lista actual dos certificados

[ weme [ e | om | awse |
gpcomputacao Authority Certificate de gpeomputacao vilido  2027-02-06 05:07:35 B@

@ PRevogar X Descarregar Chave(s) e Certificado e Renovar ou Reemitir

DHCP

Instalar e ativar o pacote DHCP Server

€3 Zentyal - Configuragio © X B - x
& 6] | A No es seguro | btrfe,//10.21.22.1:8443 /ServiceModule/StatusView B ‘

{} zentyal Development Edition
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Computadores
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Ea
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=
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Ir as op¢des de DHCP para configurar o ambito de rede.
DHCP @

Interfaces

. The enabled interfaces have not any range or fixed address configured. The DHCP server will not serve any address

| EY

[+l enplsd @

|10 v K| < Page 1



Adicionar um novo ambito.
Ambitos DHCP

Endereco IP do interface
10.21.22.1

Sub-rede
10.21.0.0/16

Ambito disponivel
10.21.0.1 -10.21.255.254

Ambitos

There is not any dmbito

o= ADICIONAR NOVO

Criamo-lo e pomos o rango de diregbes

Ambitos

A adicionar um novo ambito

Nome

GPComputacao

De

10.21.22.6

To

10.21.22.50|

= ADICIONAR | ‘ CANCELAR




Verificar se o servico DHCP funciona corretamente. Mudar a configuragao de rede estética
para automatica (DHCP) e fazer um “ipconfig” para verificar o nosso IP.

AW s\system32\cmd.exe
i ndows [Uersién 6.1.76811]

Gopuright (co 2889 Microsoft Gorporation. Reservados todos los derechos.
Papelera de
reciclaje C=\Usershavsilvaipeonf ig

[Conf iguracidn IP de Windous

Adaptador de Ethernet Conexidn de &rea local:

Sufijo DNS especifice para la conexidn. . : gpcomputacao.lan
Uinculo: direccién IPué local. . . : fc80::3890:

Direccidn

Miscara de subred

Puerta de enlace predeterminada

Propiedades: Protocolo de Internet version 4 [TCR/IPvA) ¥ Adaptador de tdinel isatap.gpcomputacao.lan:

: medios desconectados

General | Configuracién alternativa | : gpcomputacao.lan

Puede hacer que la configuracion IP se asigne autométicamente sila
red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberd
consultar con el administrador de red cudl es la configuradién 1P
apropiada,

@ Obtener una direccidn IP automaticamente

Usar la siguiente direccién IP:

@ Obtener la direccién del servidor DNS automaticamente

Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

| Opciones avanzads...
Accptar | | Cancelar |
DT

Protocola TCP/IP. B protocolo de red de drea extensa
predeteminado que pemite la comunicacion entrs varias
redes conectadas entre si

Verificar em linux modificando o ficheiro
—
ladmin@froiz: ~

Arguive Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
GNU narno 2.2.6 Arguivo: /etc/network/interfaces

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source fetc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto Lo
iface 1o inet loopback

auto ethd
iface eth@® inet dhcp




Verificamos

ladmin@froiz: ~

Arquive Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda

Utilize "fg" para retornar aoc nano

[2]1+ Parado nano Jetc/network/interfaces
root@froiz:/home/ladmin# service networking restart
root@froiz:/home/ladmin# ifconfig
ethd Link encap:Ethermet Endereco de HW 0B:00:27:51:96:26
inet end.: 10.21.22.9 Bcast:10.21.255.255 Masc:255.255.0.0
endereco inet6: feB0::a00:27ff:feb5l:9626/64 Escopo:Link
UP BROADCASTRUNMING MULTICAST MTU:1560 Métrica:l
RX packets:4762 errors:0 dropped:0 overruns:® frame:0
TX packets:822 errors:0 dropped:® overruns:@ carrier:@
colisfes:0 txgqueuelen:lB00
RX bytes:749979 (732.4 KiB) TX bytes:142645 (139.3 KiB)

Link encap:Loopback Local

inet end.: 127.0.0.1 Masc:255.0.0.0

enderego inet6: ::1/128 Escopo:Maquina

UP LOOPBACKRUNNING MTU:65536 Métrica:l

RX packets:65 errors:0 dropped:0 overruns:@ frame:0
TX packets:65 errors:0 dropped:0@ overruns:0 carrier:@
colisfes:0 txgueuelen:d

RX bytes:5897 (5.7 KiB) TX bytes:5897 (5.7 KiB)

root@froiz:/home/ladmin# [J

DNS AUTOMATICO

ZENTYAL ESCRAVO

CRIACAO DE ALGUN UTILIZADOR EN WINDOWS
ADICIONAR CLIENTES

win 10.21.22.100
zen 10.21.23.100



