
Ficha técnica

Unidades de 8 TB sumamente fiables para NAS, la nube, servidores
y matrices RAID

Opciones de capacidad de 8, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 TB.
Las unidades NAS HDD de Seagate® se han diseñado y probado para
proporcionar el mejor rendimiento del sector en sistemas NAS pequeños.
La tecnología NASWorks™ admite controles personalizados de
recuperación de errores, gestión de alimentación y tolerancia a la vibración
para un rendimiento óptimo, así como fiabilidad en cargas de trabajo con
un índice límite de carga de trabajo de hasta 180 TB/año.
Los controles de recuperación de errores de NAS optimizan la salud de la
unidad al garantizar que no se desconecten unidades del NAS ni se realice
en ellas una reconstrucción RAID.
Emisiones y tolerancia a la vibración mejoradas en sistemas de unidades
múltiples con equilibrado de plano doble.
La administración avanzada de la alimentación admite múltiples perfiles de
alimentación para un rendimiento ininterrumpido con bajo consumo.
El funcionamiento silencioso de la unidad mejora la experiencia del usuario
en entornos domésticos y de oficina.
El plan de tres años opcional Rescue Recovery Service protege contra la
pérdida de datos por virus, problemas de software o averías mecánicas y
eléctricas en un entorno NAS o RAID.

Aplicaciones idóneas

Torres de sobremesa NAS para pequeñas oficinas y oficinas domésticas
Matrices RAID de sobremesa y servidores
Copia de seguridad y recuperación ante desastres
Servidores de impresión y de archivos
Servidor multimedia/almacenamiento
Archivado
Virtualización
Compartir archivos en empresas pequeñas
Servidores de copia de seguridad
Personal Cloud



Especificaciones 8TB 6TB 4TB
Número de modelo ST8000VN0002 ST6000VN0021 ST4000VN000
Número de modelo Rescue ST8000VN0012 ST6000VN0031 ST4000VN003
Libre de halógenos Sí Sí Sí
NASWorks
Bahías para unidades admitidas de 1 a 8 de 1 a 8 de 1 a 8
Equilibrado de plano doble Sí Sí Sí
Control de recuperación de errores
NASWorks

Sí Sí Sí

Rendimiento
Caché 256MB 128MB 64MB
Velocidad de transferencia sostenible
máxima

216MB/s 216MB/s 180MB/s

Interfaz SATA a 6 Gb/s SATA a 6 Gb/s SATA a 6 Gb/s
Administración de energía
Energía de inicio (12V, A) 2.0 2.0 2.0
Consumo medio en funcionamiento 9.0W 9.0W 4.8W
Media en reposo 7.2W 7.2W 3.95W
Modo en espera / en suspensión 0.6W/0.6W 0.6W/0.6W 0.5W/0.5W
Información medioambiental/temperatura
Temperatura, operativa (°C) 0°C ~ 60°C 0°C ~ 60°C 0°C ~ 70°C
Temperatura, no operativa (°C) -40°C ~ 60°C -40°C ~ 60°C -40°C ~ 70°C
Gradiente de temperatura, operativa / no
operativa (máx.)

20°C por hora/30°C por hora 20°C por hora/30°C por hora 20°C por hora/30°C por hora

Ambiental/Choques
Tolerancia a golpes, operativa / no
operativa: 2 ms (máx.)

70Gs/250Gs 70Gs/250Gs 80Gs/300Gs

Ambiental/Acústica

En reposo (típico)1 2.5belios 2.5belios 2.3belios

Operacional (típico) 2.6belios 2.6belios 2.5belios
Fiabilidad

Ciclos de carga / descarga2 600,000 600.000 600.000

Errores de lectura no recuperables por
bits leídos, máx.

1 por 10E15 1 por 10E15 1 por 10E15

Horas de funcionamiento 8760 8760 8760
Tiempo medio entre fallos 1,000,000h. 1,000,000h. 1,000,000h.
Garantía limitada (años) 3 3 3
Información física
Altura (mm/pulg.) 26.11mm/1.028in 26.11mm/1.028in 26.11mm/1.028in
Anchura (mm/pulg., máx.) 101.60mm/4.0in 101.6mm/4.0in 101.6mm/4.0in, 101.60mm/4.000in
Profundidad (mm/pulg., máx.) 146.99mm/5.787in 146.99mm/5.787in 26.11mm/1.028in, 146.99mm/5.787in
Peso (g/lb) 780g/1.72lb 780g/1.72lb 610g/1.345lb
Cantidad de unidades por embalaje 20 20 20
Cajas por palé / Cajas por capa 40 / 8 40 / 8 40 / 8

1  En reposo medido en estado Idle1. 
2 Carga / descarga probada a 600.000 ciclos 



Especificaciones 3TB 2TB 1TB
Número de modelo ST3000VN000 ST2000VN000 ST1000VN000
Número de modelo Rescue — ST2000VN001 ST1000VN001
Libre de halógenos Sí Sí Sí
NASWorks
Bahías para unidades admitidas de 1 a 8 de 1 a 8 de 1 a 8
Equilibrado de plano doble Sí Sí No
Control de recuperación de errores
NASWorks

Sí Sí Sí

Rendimiento
Caché 64MB 64MB 64MB
Velocidad de transferencia sostenible
máxima

180MB/s 180MB/s 180MB/s

Interfaz SATA a 6 Gb/s SATA a 6 Gb/s SATA a 6 Gb/s
Administración de energía
Energía de inicio (12V, A) 2.0 2.0 1.2
Consumo medio en funcionamiento 5.6W 5.0W 3.6W
Media en reposo 4.9W 3.7W 2.5W
Modo en espera / en suspensión 0.5W/0.5W 0.8W/0.8W 0.8W/0.8W
Información medioambiental/temperatura
Temperatura, operativa (°C) 0°C ~ 70°C 0°C ~ 70°C 0°C ~ 70°C
Temperatura, no operativa (°C) -40°C ~ 70°C -40°C ~ 70°C -40°C ~ 70°C
Gradiente de temperatura, operativa / no
operativa (máx.)

20°C por hora/30°C por hora 20°C por hora/30°C por hora 20°C por hora/30°C por hora

Ambiental/Choques
Tolerancia a golpes, operativa / no
operativa: 2 ms (máx.)

80Gs/300Gs 80Gs/300Gs 80Gs/300Gs

Ambiental/Acústica

En reposo (típico)1 2.3belios 2.3belios 2.1belios

Operacional (típico) 2.4belios 2.4belios 2.3belios
Fiabilidad

Ciclos de carga / descarga2 600.000 600.000 600.000

Errores de lectura no recuperables por
bits leídos, máx.

1 por 10E15 1 por 10E15 1 por 10E15

Horas de funcionamiento 8760 8760 8760
Tiempo medio entre fallos 1,000,000h. 1,000,000h. 1,000,000h.
Garantía limitada (años) 3 3 3
Información física
Altura (mm/pulg.) 26.11mm/1.028in 26.11mm/1.028in 19.98mm/0.787in
Anchura (mm/pulg., máx.) 101.60mm/4.0in 101.60mm/4.0in 101.60mm/4.0in
Profundidad (mm/pulg., máx.) 146.99mm/5.787in 146.99mm/5.787in 146.99mm/5.787in
Peso (g/lb) 610g/1.345lb 535g/1.18lb 400g/0.88lb
Cantidad de unidades por embalaje 20 20 25
Cajas por palé / Cajas por capa 40 / 8 40 / 8 40 / 8

1  En reposo medido en estado Idle1. 
2 Carga / descarga probada a 600.000 ciclos 
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